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그 1.2 Managemet Method in water Leak(AWWA, 2007)
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표 총 수량수 분석 상수 계 성 침2.1 (2006 )
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그 최근 년간 특 역시 수 변 추 경부2.1 10 ( , 2014)․



- 10 -

그 2.2 최근 년간 방 소 시 수 변 추 경부10 · ( , 2014)



- 11 -

그 블록시스 개념2.3 한 수 원공사( , 2009)
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그 역개량 역 개념2.4 (DMA) 한 수 원공사( , 2009)
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표 블록시스 능2.2
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표 블록시스 축시 과 경부2.3 ( , 2007)

표 블록시스 축 절차2.4 한 수 원공사( , 2009)
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표 블록시스 축시 고려사항 및 블록분할2.5 한 수 원공사( , 2009)
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그 상 블록분할 절차2.5 한 수 원공사( , 2009)
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표 블록시스 축 한 조사 주 내2.6 한 수 원공사( , 2009)
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표 계수압 점 및 평균수압 점2.7
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표 수 량 력 료2.8 양승경( , 2011)
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표 블록 축 적정성 검 사항2.9 한 수 원공사( , 2009)
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그 블록 고 여부 조사 절차2.6 한 수 원공사( , 2009)
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그 블록 축 시설물계 절차2.7 한 수 원공사( , 2009)
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표 블록감시 항 별 치 및 수2.10 한 수 원공사( , 2009)

표 비상 로 계 시 사항2.11
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그 수압에 누수량 변2.8 한 수 원공사( , 2009)
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표 실험실 및 스트에 한 값2.12 N1 (Managing and reducing losses from

water distribution systems. Queensland & WBW, 2005)
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표 나라 물수 분석체계 비2.13 IWA (IWA, 1997)
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그 수압 절차2.9 한 수 원공사( , 2009)
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그 수압 방안 수 절차2.10 한 수 원공사( , 2009)
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표 감압밸브 제어방식별 특징2.14 한 수 원공사( , 2009)
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표 감압밸브 제어방식별 특징 계속2.14 ( )
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표 노 정비 상 선정2.15 한 수 원공사( , 2009)
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그 단계시험 절차2.12 한 수 원공사( , 2009)
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그 노 평가 절차2.13 한 수 원공사( , 2009)
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표 수 분석 내2.16 한 수 원공사( , 2009)
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시 누수지   간허용누수량 
간 재누수량

경 누수지   간경 누수량 
간 재누수량 
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그 수 분석 절차2.14 한 수 원공사( , 2009)
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그 누수 분석 절차2.15 한 수 원공사( , 2009)
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표 야간최소 량 및 누수량 성2.17 한 수 원공사( , 2009)
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표 야간최소 량 산정방법2.18 한 수 원공사( , 2009)
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가 야간사용량  가 수×가 당 수× 당야간사용량

비가 야간사용량  비가 수용가수×

표 2.19 야간사 량 산정방법(A Manual of DMA Practice, UK Water Industry Research)



- 55 -

배경누수량  ××배수 연  × 수 수
× 내 연 ×야간평균수두



시 상태계수 허용배경누수량
실 배경누수량

파열누수량  야간누수량  배경누수량 

건  평균 수 파열 량 ㎥
파열누수량㎥

평균 수 파 량 ㎥  × 
야간평균수압 
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표 분석에서 변수 선택 방법2.20
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표 연 상 역 상수3.1
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표 선 상수 망 시스 축 상세 내3.2
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표 연 상 역 선 상수 망 시스 축3.3
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표 연 상 역 사업비 투3.4
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그 분석 절차 흐3.1
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표 수 향 분3.5
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표 수 향3.6
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그 수 가 과 사업 경과 년수 상 계3.2 (R2=0.86)

그 수 가 과 노 체 상 계3.3 (R2=0.73)



- 73 -

그 수 가 과 래 배수 로 비 상 계3.4 (R2=0.40)

그 수 가 과 래 수 로 비 상 계3.5 (R2=0.13)
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표 수 측 에 선정 변수들 간 상 계 분석 결과4.1
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표 수 측 에 선정 종속변수 변수간 상 계 분석 결과4.2
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표 투 비 산출 에 선정 종속변수 변수간 상 계 분석 결과4.3
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그 수 측 에 선정 수 가 과 사업 시 년수4.1
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그 투 비 산출 에 선정 수전당 투 비 수 가4.2
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표 변수 선택에 변수 스트4.4

 

표 별 분석 결과4.5 Case
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표 수 측 분석에 사 및 종속변수 선정 결과4.6
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표 수 측 분석에 사 및 종속변수 선정 결과 계속4.6 ( )
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표 수 측 분석에 사 및 종속변수 선정 결과 계속4.6 ( )
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표 투 비 산출 분석에 사 및 종속변수 선정 결과 계속4.7 ( )
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표 수 측 분석 결과4.8

표 수 측 분석 계량4.9
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그 수 측 로 산정 결과 실제 수 비4.3
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표 사업 투 비 산출 분석 결과4.10

표 사업 투 비 산출 분석 계량4.11
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그 사업 투 비 산출 로 산정 결과 실제 투 비 비4.4
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표 수 측 검 한 고령 실측 수 및 노 체4.12
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표 수 측 검 결과4.13

그 고령 과거 측 수 한 측 검 결과4.5
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그 노 체 비 에 수 측 수행 결과4.7
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그 수 가량에 사업 투 비 산출 수행 결과4.8
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표 수 측 변수 선정 결과A.1
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표 수 측 변수 선정 결과 계속A.1 ( )
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표 수 측 변수 선정 결과 계속A.1 ( )
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표 사업 투 비 산출 변수 선정 결과 계속B.1 ( )
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