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과전류차단

기 정격전류

접지선의 굵기

[mm2]
과전류차단

기 정격전류

접지선의 굵기

[mm2]

동선 Al 동선 Al

15 [A] 2.5 4 800 [A] 50 70

20 [A] 2.5 4 1000 [A] 70 70

30 [A] 2.5 4 1200 [A] 70 95

40 [A] 4 4 1600 [A] 95 120

50 [A] 6 6 2000 [A] 120 150

100 [A] 16 16 2500 [A] 150 185

200 [A] 16 16 3000 [A] 185 240

300 [A] 25 25 4000 [A] 240 300

400 [A] 35 35 5000 [A] 300 400

500 [A] 35 35 6000 [A] 400 500

600 [A] 50 50

 


  ≤  ≤ 
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추정

접촉전압

인체

임피던스

인체통과

전류

최대차단

시간

인체통과전기량

[mA·sec]

50 [V] 1725 [ ]Ω 19 [mA] ∞ -

75 [V] 1625 [ ]Ω 46 [mA] 0.6 [sec] 27.6 [mA·sec]

100 [V] 1600 [ ]Ω 62 [mA] 0.4 [sec] 24.8 [mA·sec]

125 [V] 1562 [ ]Ω 80 [mA] 0.33 [sec] 26.4 [mA·sec]

220 [V] 1500 [ ]Ω 147 [mA] 0.18 [sec] 26.4 [mA·sec]

300 [V] 1460 [ ]Ω 205 [mA] 0.12 [sec] 24.6 [mA·sec]

400 [V] 1425 [ ]Ω 280 [mA] 0.07 [sec] 19.6 [mA·sec]

500 [V] 1400 [ ]Ω 350 [mA] 0.04 [sec] 14.0 [mA·sec]
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간격[m]

길이[m]
0 0.5 1 2 3 4

0.61 2.00 1.20 1.11 1.05 1.03 1.01

1.52 2.06 1.35 1.20 1.15 1.10 1.05

3.05 2.04 1.36 1.25 1.17 1.12 1.07
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Ω

구 분 내 용

적용규격 IEEE STd. 80-2000

접지분류 통합접지

접지길이 521 [m]

대지고유저항 상지층 ρ1 = 498.1 h1 = 11.972
하지층 ρ2 = 553.5 h2 = ∞

고장지속시간 0.5 [sec]

인체체중 70 [kg]

요구접지저항 이하5 [ ]Ω

계산된 접지저항 4.5345 [ ]Ω
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Ω

면저항

고장해소시간

인체의

발저항

0.125 sec 0.250 sec 0.500 sec

단계

전압

접촉

전압

단계

전압

접촉

전압

단계

전압

접촉

전압

- 1532.4 662.5 1173.0 507.2 868.3 375.4 1556.6

500 1536.2 663.5 1176.0 507.9 870.5 376.0 1561.7

1000 2516.5 908.5 1926.3 695.5 1425.9 514.8 2877.2

1500 3476.4 1148.5 2661.1 879.2 1969.9 650.8 4165.4

2000 4429.3 1386.8 3390.6 1061.5 2509.8 785.8 5444.2

2500 5379.0 1624.2 4117.6 1243.3 3048.0 920.3 6718.8

3000 6327.0 1861.2 4843.2 1424.7 3585.1 1054.6 7992.0

3500 7273.9 2097.9 5568.0 1605.9 4121.7 1188.8 9261.8

4000 8220.1 2334.5 6292.3 1787.0 4657.8 1322.8 10531.6

4500 9165.8 2570.9 7016.3 1968.0 5193.7 1456.8 11800.8
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안전전압분류 기준값[V] 설계값[V]
안전성평가

기준값 설계값>

접촉전압[V] 1188.8 1099.33 만족

보폭전압[V] 4121.7 201.94 만족

선로긍장

선로구분
0km

154kV

변전선로

선지락 고장전류1 [A]

Im [A] 1000
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