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제제제 111장장장   서서서 론론론

제제제 111절절절 연연연구구구의의의 배배배경경경과과과 목목목적적적

날로 급변해가는 사회현상은 병원을 찾는 이용자의 양상에서 그 이유를 찾아 볼
수 있다.이와 같이 종합병원도 매우 복잡한 건축물이라는 점에서 다른 건축물과는
전혀 다른 기능성이 가장 우선시 되고 있는 건축물이라는 것이다.그러나 기존의
시설들은 비 성장적 변형이 이루어짐에 따라 시대가 요구하는 시설로 대두되지 못
하는 실정이다.이에 대한 이용주체들은 많은 갈등 속에서 일상을 보내고 있으며,
계절과 요일에 따라 변화되는 유동인구와 환자의 발생 등은 병원을 더욱 복잡하고
다난해진 상태가 되게 한다.

시설의 질과 수준,의료진,의료기자재와 장비 및 시설의 규모는 물론,기존의 공
간 아이템으로서는 이와 같은 변화에 대응되기 어렵게 되었다.특히,구성된 공간
의 조건들은 수송이나 이동에 있어 한계점에 도달한 사실들이 많이 있으나,이에
대한 궁극적인 대책이 없이 개․보수와 데코레이트 정도에 그치고 있음을 볼 수
있다.이에 대해 환자와 이용자들은 새로운 시설을 요구하게 되었고,점차 고급화
되어 지고 있어 보다 근본적인 대책이 요구되고 있다.

이와 같은 배경에 따라 병원은 다양한 집단의 요구를 수용하여야 하며 그 성격
과 규모에 따라 공간의 특성이 달라져야 한다.그리고 기능적 요인들은 서로 다른
부분 들 간의 복합적인 상호 관계성을 갖고 이러한 복잡한 기능을 체계화 하고 분
류하여 단순하며,보다 효율적이고 변화에 대응한 융통성 있는 기본계획이 요구되
어야 할 것이다.

그리고 수평적 사고로만 전개되어 온 기존의 공간에 대하여 초고층건축물이 지
닌 수직성이라는 새로운 공간유형이 유입되면서 병원 공간 또한 이러한 공간유형
에서 분리 될 수 없는 것이 사실이다.그러한 공간유형에서도 수직이동공간인 계단
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과 엘리베이터는 병원 건축의 수직교통을 원활히 하는데 필수적인 공간요소이다.

또한 병원에서의 동선상의 효율성은 계단과 엘리베이터의 적정 규모에 따라 좌
우되며 병원의 고층화는 엘리베이터로서 동선의 많은 부분을 해결케 하여,문제의
해결을 쉽게 한다.병원의 계단과 엘리베이터는 수송의 안전과 통행의 안전,신속성
과 편리성을 요하는 수직이동을 위한 수단으로써의 기능을 가지고 있으며,이에 대한
규모․대수․위치․속도 등의 운행에 관한 적절한 배려는 병원건축에서 중요한 요소
로 작용할 것이라 사료된다.이와 같은 조건 속에서 현재의 종합병원에 대한 시설의
직적 수준을 위해 1차 수직통행에 관한 이용실태를 파악하는데 초점을 맞추었다.

따라서 본 연구는 건축물이 적층됨에 따라 필연적으로 요구되는 수직이동공간요
소인 계단과 엘리베이터의 이용실태를 파악하는데 연구의 목적을 두었다.구체적으
로 시계열분석을 하였다.일주일을 주기로 한 요일별 이용인수를 시각에 따라 이용
실태를 파악하고,이용실태에 따른 수송 및 통행의 안전,신속성과 편리성의 관계
를 분석하였으며 이에 대한 요일별,시각에 따른 이용현황을 관찰하여 규모 및 대
수․위치에 대한 실태파악을 하였다.본 연구가 완료되면 병원건축의 계획․설계
및 공간의 효율성을 높이는 기초자료를 제공하는데 의의가 있다고 하겠다.
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제제제 222절절절 연연연구구구의의의 범범범위위위와와와 방방방법법법

본 연구의 조사 방법은 3가지로 구분하여 분석하였다.
첫째,도면분석과 현장조사를 통하여 광주광역시에 소재해 있는 16개 종합병원의

공간유형과 계단 및 엘리베이터의 현황을 파악하였다.
둘째,조사대상지로 선정된 1개 병원을 직접 방문하여 계단에 대한 실측과 구조,

형태,종류,재료 등을 파악하였다.
셋째,병원의 전체이용률 및 계단과 엘리베이터의 이용현황,종류,형태,규모와 치

수,구조와 재료를 조사․분석하고 전체 이용률에 따른 계단과 엘리베이터의
진출입자유형 및 빈도수,이용거리 분석,규모 및 치수 분석,운행회수 및 일
주시간 분석,운전간격 및 시간에 대한 분석을 통해 수송관계를 조사하였다.

구체적 방식은 표 1-1의 내용에 따라 작업계획을 수립하였다.

표 1-1.조사내용

연구범위로는 광주에 소재해 있는 종합병원 중 규모가 크고 600병상 이상인 대
학병원을 중심으로 병원의 전체 이용률에 대한 계단 및 엘리베이터의 이용실태를
파악하고 이에 대한 엘리베이터의 관찰을 통해 적정규모를 산정하고자 한다.

조사항목 조사내용

이용실태 - 병원의 전체 이용률 조사,수직이동공간(계단,엘리베이터,
램프)이용실태

건 축 성 -계단 및 엘리베이터의 종류와 형태,규모,치수,구조,재료
등 일반적 현황 조사

엘리베이터의
수송능력

-엘리베이터의 1일 운행회수 및 일주시간,운전간격 및 시간
분석을 통한 수송관계 분석

조사내용과
규모와의 관계

-상위 3가지의 조사내용을 바탕으로 수직이동공간의
적정규모 산정
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물론 시설에 따라 협조가 이루어진 곳도 있지만 거부되는 시설도 있어 자료조사
및 샘플조사에 대한 한계점도 있었으며,이러한 것들은 자료정리에 있어 다소 차이
가 발생되어 질것이라는 문제점을 안고 있다.그래서 계단 및 엘리베이터의 조사가
용이하고 전체 이용률에 대한 분산이 적은 1곳을(CS대학교 병원)조사대상으로 한
정하였다.조사대상으로 선정한 CS대학교 병원은 올해 2007년도에 증축된 건물로
서 증축된 부분은 조사대상에서 제외시켰다.또한 CS대학교 병원의 특성상 램프가
수직이동수단으로서 주된 역할을 함으로 램프에 대한 이용자 현황도 조사내용에
포함시켰다.

1차 예비조사는 2006년 9월~10월의 두 달에 걸쳐 16개병원에 대한 기본적 자료
를 수집 하였고,이에 대한 시설의 건축개요와 도면입수,사진촬영을 하여 이를 분
석하였으며,이를 시작으로 2007년 9월~10월 사이 2차 현장조사에서는 병원의 계단
실측 및 계단과 엘리베이터의 이용률에 대한 관찰을 하였다.이용률에 대한 조사는
주말을 쉬고 일주일을 시작하는 즉,가장 이용률이 많을 것으로 예상되는 월요일과
주중의 중간인 수요일,휴일 전날인 토요일을 연구조사일(3일)로 선정하였다.각 병
원의 관찰 조건은 위의 3일과 조사시간은 평일의 진료시간 30분전인 8시부터 진료
마감시간인 6시까지로 한정하였다.전체 이용률은 각 출입구에서 병원을 오가는 사
람들을 조사하였고,엘리베이터의 이용률은 엘리베이터의 1회 운행왕복시간과 1회
운행시 1층에서 탑승자와 하강자를 조사하였으며,계단의 이용률은 1층에서 1시간
을 기준으로 하여 상하보행시의 인원을 조사하였다.또한 CS대학교 병원의 주된
수직이동수단인 램프 또한 계단조사와 동일한 방법으로 하였다.

이와 같은 내용에 따라 연구를 진행하였으며,그 전체적인 모습은 그림 1-1의
연구의 흐름도에 따라 추진하였다.



- 5 -

그림 1-1.연구의 흐름도
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제제제 222장장장 문문문헌헌헌고고고찰찰찰 및및및 연연연구구구의의의 문문문제제제 제제제기기기

제제제 111절절절 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 연연연구구구 고고고찰찰찰
111...계계계단단단의의의 연연연구구구 동동동향향향

계단에 대한 연구1)는 크게 3가지 관점에서 주로 다루어지고 있다.
1.기능적 측면에서의 수직보행의 안전성 및 신체적 관계에 관한 연구
2.계단의 공간⋅구성 및 디자인에 관한 연구
3.계단에 관한 실험과 적정치수고찰 및 유형에 관한 연구

그림 2-1.계단 관련 연구 동향

111...111계계계단단단의의의 신신신체체체적적적 관관관계계계 및및및 안안안전전전에에에 관관관한한한 연연연구구구
건축 인간공학으로서 안전의 관점에서 접근은 1960년대 이후로 미국에서 농장

건축물에서 발생한 계단사고의 연구와 영국에서 계단 바닥의 미끄러짐,마찰의 검
토에서 파생하였다.그 뒤 중단되었던 연구가 다시 각국에서 소지자 안전의 관점에
서 행해지게 되었다.우리나라는 계단의 안전성에 관심을 갖게 된 것은 1980년대부

1)계단에 관한 연구 총 42편을 100%로 하여 비율을 적용하였다.
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터였다.제한된 건축면적에 대한 주거면적이 극대화 및 건축 비용절감을 위해 계단
이 점차 소폭,급경사등 불완전하게 설계,시공 제작되었다.이로 인한 사고가 증가
하게 되었고,이에 대한 안전대책이 요구 되었다.그래서 계단에 대한 안정성 및
치수에 대한 고찰,특히 인간공학적인 측면에서 수직보행시의 보행자와의 신체적
관계를 고려한 적정치수를 산정하는 연구들이 행하여져 왔다.

계단에 관한 연구 42편의 연구 중 보행시 보행자의 신체적 관계 및 안전에 관한
연구는 33.32%로 그 중 신체적 관계 연구는 21.42%,안전성 연구는 11.9%를 차지
한다.계단상하보행시의 신체적 변화를 관찰하여 이를 고려하여 계단의 안전한 적
정치수를 산정하는데 연구의 목적이 있으며,앞으로의 연구에서는 이를 바탕으로
한 일관된 계단의 치수가 산정되어 효용성 있는 계단설계에 반영되어야 할 것이다.

표 2-1.계단의 신체적 관계 및 안전에 관한 연구
분분분류류류 번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용

신체적
관계
(9편)

1 임희성 1998 계단 상하보행시 대퇴사두근의 근전도 분석
2 박정석외3 1999 지하철 역사 내부계단 구조와 통행습관 실태 관찰을 통한

개선방향
3 박지영 1999 유치원 시설물 인간공학적 개선방향(실내계단)
4 정남주 2002 계단보행 시 역학적 에너지 변화
5 김영수외1 2003 계단 오르기 계단의 단높이 차이에 따른 신체적

변화
6 은선덕 2003 노인의 계단오르기 높이에 따른 하지관절의 운동역학적

분석
7 김전환 2005 계단상하행 하지근군의 근피로도
8 오재섭 2005 계단 오르고 내리기 엉덩관절 내회전이 무릎관절 폄근과

엉덩관절 벌림근 근활성도에 미치는
영향

9 박성원 2006 계단오르기와 내리기
동작

하지 분절의 운동형태 및 EMG분석

안전관계
(5편)

1 정진원외1 1987 저층아파트 계단난간의 안전성
2 장동국외1 1990 고층사무소 피난계단사용시 안전성능평가
3 김용환외1 1997 계단사고 원인 및 기인요소
4 민영기외2 1997 계단사고 사고실태
5 정광호외1 2000 다세대주택 계단의 안전성

계 14편
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111...222공공공간간간구구구성성성 및및및 디디디자자자인인인에에에 관관관한한한 연연연구구구
1990년대에는 1980년대에서 시작된 계단의 연구들을 재해석하고 계단에 대한 기

존의 인식을 고찰하여 계단형태의 다양한 변화를 추구하고자 하였다.또한,계단과
건물의 친밀관계에 의한 형태 구성요소를 근본으로 한 유형들의 상관관계를 분석
함으로써,계단의 기존인식의 전환과 새로운 공간 및 가능성에 관한 연구가 다루어
졌다.

계단에 대한 공간⋅구성 및 디자인에 관한 연구는 35.7%로 공간⋅구성에 관한
연구는 8편으로 19.04%를 차지하고,디자인에 관한 연구는 7편으로 16.66%를 차지
한다.공간⋅구성 및 디자인에 관한 연구는 1990년대 보다 2000년대에 들어와서 더
활발히 연구되고 있으며,앞으로도 더 많은 시각에서 보다 다양한 연구가 나올 거
라 기대해 본다.

표 2-2.계단의 공간⋅구성 및 디자인에 관한 연구
분분분류류류 번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용

공간⋅구성
(8편)

1 정건채외2 1993 지역집회시설 계단구성
2 김태환외1 1999 현대건축에 전이공간 계단의 표현특성
3 조정현 2001 전이공간 계단에관한연구
4 김태환 2000 박물관 건축 계단의 전이공간적 유형
5 이경석 2002 현대건축 수직통로 개념과 목적공간과의 관계
6 김범석 2004 공간구조 수직동선 해석
7 김범석외1 2004 계단 위치 수직 공간통합성의 정도
8 성기창 2004 무장애 건축환경 설계특성

디자인(구성)
(7편)

1 이경석외1 2001 현대건축 계단/램프의 표현방식과 의미확장
2 김경미 2002 건축구조 계단이미지표현
3 김정호외1 2002 계단의 유형학적 분류 건축형태디자인
4 김영수 2003 상업용 건축물 계단공간의 디자인 요소
5 변용희 2005 수직이동공간 공간구성및 형태표현에 따른 의미확장
6 홍승은 2005 계단의 이미지 도자 조형 연구
7 박성신 2006 계단의 이미지 응용한 도자 Tableware디자인 연구

계 15편
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111...333실실실험험험⋅⋅⋅치치치수수수⋅⋅⋅유유유형형형에에에 관관관한한한 연연연구구구
계단에서 보행 운동은 평면 보행에 비하여 많은 제한을 받게 된다.그것은 디딤

판,챌판의 치수가 보행 운동의 자유스러움을 제한하기 때문이다.또한 사람이 계
단을 오를 때 에너지 소비는 동등의 수평거리를 걷는데 필요한 에너지의 10~15배
이며 내릴 때도 수평보다 1/3이나 더 소요되며,인위적으로 형성된 물체를 수직이
동을 해야 하기 때문에 보다 안정적이고 편이성 있는 안정적 치수연구가 주를 이
어 왔다.
「계단의 치수에 대한 과학적인 논의의 출발점이 된 것은 1675년 프랑스의 Blondel
에 의해서 계단과 사람의 걸음걸이(보폭)에 관련된 공식을 유도했다.2×R+T=S(R:
단높이,T :단너비,S:보폭)로 계단 단높이 치수의 2배와 단너비 치수의 합은 사
람의 자연 보폭 정도가 되어야 계단 승강에 편하다는 주장으로서,평지에서의 인간
의 보폭은 63cm이고 올라갈 때의 수직 높이는 31.5cm라는 사실을 연구하여 현재
까지 계단 설계 치수 공식을 많이 사용하고 있다.2)」
그리고 보행의 편이성을 위한 경사도의 연구가 1967년 영국의 Ward에 의해「

60대~70대 남⋅녀 40명을 대상으로 안전하고 편안한 계단을 목적으로 급경사 계단
과 완경사 계단을 오르내리게 한 후에 설문조사로서 완경사 계단이 오르기 편함을
연구했으며,」3)1970년에는 20~40대 남⋅녀 24명을 대상으로 오르기 쉽고,편안한
계단을 목적으로 3개의 경사도를 가진 계단을 오르내리게 한 후에 설문조사를 실
시했다.「현재 허용되고 있는 계단의 경사각은 20°에서 50°사이이며,30°에서 35°
사이가 가장 이상적이고 습관적으로 전해져왔으며 20°이하 혹은 50°이상의 각도의
계단은 위험하도고 한다....소위 건축적으로 불리한 범위에 있는 챌판 15.2cm,디딤
판 30.5cm,각도 26.5°의 계단이 승강의 동작에 최적이며 속도도 빠르다」4)라도 결
론은 도출하였다.또한 WillibaldMannes는 계단의 경사도에 따라 계단의 치수를
계산했다.그 계산식의 하나로「2개의 챌판(S)과 1개의 디딤판(A)의 합은 60-65cm
사이이고,가능한 63cm에 가까워야 한다.」5)

2)김용환,계단의 안정 치수계획에 관한 실증적 연구,동국대학교 박사학위논문,1998
3)JoanS.Ward,PeterRandall;Optimum dimensionfordomesticstairways,Arch.Jnl,1967.5,
pp29~34

4)Fruin.John.J.PEDESTRIANPLANNINGANDDESIGN:유봉렬,김용성 역「보행자 공간 」
태림문화사 199135p
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표 2-3.계단의 실험⋅치수⋅유형에 관한 연구
분분분류류류 번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
실험 1 오양균 1980 계단절삭 공구수명시험방법

2 장동국 1990 고층사무소 피난계단의 최적회전방향 계획
3 조정구 1992 계단 공학구성의 틀
4 김선일 1995 건축공간 계단기법

치수 1 정진원 1988 저층아파트 계단의 적정치수계획
2 김용환 1999 계단 안전 치수계획

유형 1 김정호 2002 유형학적 분류와 상관관계 계단분류
2 김종훈 2004 한국 전통 석조 계단 유형별 특성과 시대적 변화

계 8편

1980년대에 계단을 실험대상으로 한 연구가 행해졌다.이를 바탕으로 계단의 안
정적 치수를 찾고,보다 안전한 계단설계가 되게 하기 위한 연구가 뒤를 이었다.
또한,2000년대에 들어와서 계단의 유형에 관한 연구도 찾아볼 수 있다.계단을 대
상으로 한 실험⋅치수⋅유형에 관한 연구는 19.04%로 각각 9.52%,4.76%,4.76%를
차지하고 있으며 이는 위의 신체적⋅안전에 관한 연구,공간⋅구성 및 디자인에 관
한 연구와 궁극적인 목적이 같다고 본다.

표 2-4계단의 그 밖의 연구
분분분류류류 번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용

형태발전과정 1 임중근외2 1997 설계 기초 계단건축형태 발전과정
조도 1 박윤성외1 1984 저층아파트 계단의 조도
기능성 1 윤흰아 2005 다중이용시설 계단과 램프 기능적 다양성
기타 1 홍재동 1990 한국사찰 외부 계단의 시지학 특성

2 장유선 1998 소규모,상업공간 계단에 관한 연구
계 5편

그 밖에도 형태발전과정,조도에 관한 연구,기능성에 관한 연구가 각각 2.38%씩
차지하고,그 밖의 기타 연구가 4.76%에 해당된다.

5)WillibaldMannes,박혜숙 역,계단의 구조 및 상세,도서출판 국제 1990,이 공식은 일반적인
식으로 자주 쓰이고 있다.
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222...엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 연연연구구구 동동동향향향

엘리베이터에 관한 연구6)는 크게 4가지 관점에서 다루어지고 있다.
1.엘리베이터의 시스템 및 설계에 관한 연구
2.역학적 해석을 통한 설비계획에 관한 연구
3.원인분석을 통한 안전대책에 관한 연구
4.계획 및 규모에 관한 연구

그림 2-2.엘리베이터 관련 연구 동향

222...111시시시스스스템템템 및및및 설설설계계계에에에 관관관한한한 연연연구구구
엘리베이터에 관한 연구 중 대부분의 연구가 이에 해당되는데 전체 73편의 연구

중 47편의 연구,약 64.39%를 차지하고 있다.연구내용으로는 엘리베이터의 군 제
어 관리,시스템을 응용한 연구,각 시스템의 특성,시스템의 최적화 모델개발,엘
리베이터 여러 장치들의 시스템 향상을 위한 논문들이 주를 이루고 있다.1970년대
를 시작으로 시스템에 관한 다양한 연구가 행하여져 왔으며,현재에 와서도 보다
더 심도 있는 연구들이 행하여지고 있는 실정이다.

6)엘리베이터 관련 연구 총 73편을 100%로 하여 비율을 적용하였으며,자세한 연구 내용은 부
록 1-1~4(엘리베이터 연구동향)를 참고 하기 바람.
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222...222역역역학학학적적적 해해해석석석을을을 통통통한한한 설설설비비비에에에 관관관한한한 연연연구구구
전체 논문 중 약 13.7%에 해당되며,1980년대의 몇몇 연구자들에 의해 실험을 통

한 엘리베이터의 설비에 관한 문제들을 역학적 해석으로 풀어나가기 시작했다.이
를 시작으로 엘리베이터의 승차감 측정,진동해석,속도제어 개선,소음분석 등의
다양한 연구들이 2000년대에 들어와 연구되어지고 있다.

222...333원원원인인인분분분석석석을을을 통통통한한한 안안안전전전대대대책책책에에에 관관관한한한 연연연구구구
엘리베이터의 안전대책에 관한 연구는 전체 연구 중 8.22%에 해당되며,엘리베이

터 설치 작업 시의 사고원인을 분석하고 이에 대한 안전관리 및 대책에 관한 연구
이다.

222...444규규규모모모 및및및 계계계획획획에에에 관관관한한한 연연연구구구
본 연구의 주제와 관련된 기존의 논문은 총 10편으로 13.7%에 해당한다.도시의

인구 밀도가 높아지고 이에 대한 시급한 정책으로 기술의 발달과 함께 아파트,사
무소,병원건축,초고층 빌딩을 대상으로 한 초고층건물의 엘리베이터의 효율성을
높이고,복잡한 동선을 원활히 할 수 있는 방법을 모색하기에 이르렀으며 이에 대
한 관심 또한 높아지게 되었다.하지만 이에 대한 연구는 아직 미비한 상태이고,더
욱이 수송의 안전과 통행의 안전이 요구되는 병원건축의 수직이동공간에 대한 연구는
더욱 절실함을 요한다.

표 2-5.엘리베이터의 규모 및 계획에 관한 연구
번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
1 김홍기 1983고층 아파트 규모계질
2 정기남 1986사무소건축 수직동선
3 정지열 1987고층아파트 적정규모산정 방안
4 최기달 1996종합병원 수직동선의 건축계획
5 배상경 1997건축물내 수직동선 적정 규모
6 남근원 2000고층사무소건물 코어면적과 엘리베이터 운영방식과의 상관성
7 류현선 2002엘리베이터 디자인 색채 주도형 디자인 개발 프로세스의 제안
8 양수정 2001초고층 주상복합건축 주거부분 공용공간(공간특성과 동선체계를 중심)
9 유재준 2004병원용 엘리베이터 유니버설디자인(UniversalDesign)의 개념을 적용
10 정지현 2007초고층 빌딩내 인터페이스 디자인
계 10편
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제제제 222절절절 병병병원원원 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 규규규제제제적적적 고고고찰찰찰
111...병병병원원원계계계단단단 및및및 엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 법법법적적적규규규제제제 검검검토토토

111...111병병병원원원의의의 개개개념념념
병원의 사전적 의미는 「아픈사람을 진찰하고 치료하는 곳」7)으로서 입원환자를

수용하여 진료할 수 있는 시설과 인력을 갖추어 진단,치료,재활,예방을 포함한
완전한 의료를 제공하고 의료 인력의 교육⋅훈련과 의학연구를 수행하는 하나의
공식적 사회조직이다.
종합병원이라 함은 의료법 제3조 제5항에 의거하여,의사 및 치과의사가 의료를

행하는 곳으로서,입원환자 100인 이상을 수용할 수 있는 시설로서 내과,외과,소
아과,진단방사선과,마취통증의학과,진단검사의학과 또는 병리과,정신과 및 치과
를 포함한 9개 이상의 진료과목,다만,300병상 이하인 경우에는 내과⋅외과⋅소아
과⋅산부인과 중 3개 진료과목,진단방사선과,마취통증의학과와 진단검사의학과
또는 병리과를 포함한 7개 이상의 진료과목이 갖추어져 있어야 한다.

111...222병병병원원원계계계단단단의의의 법법법적적적규규규제제제 검검검토토토
「장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률」이 2003년 재개정되

어 2004년에 시행되었다.“장애인등”이라 함은 장애인⋅노인⋅임산부등 생활을 영
위함에 있어 이동과 시설이용 및 정보에의 접근 등에 불편함을 느끼는 자를 말한
다.그리고 “편의시설”이라 함은 장애인등이 생활을 영위함에 있어 이동과 시설이
용의 편리를 도모하고 정보에의 접근을 용이하게 하기 위한 시설과 설비를 말한다.
시설주는 장애인등이 공공건물 및 공중이용시설을 이용함에 있어 가능한 최단거리
로 이동할 수 있도록 편의시설을 설치하여야 한다.
병원은 아픈사람 즉,몸이 불편한 사람들이 가장 많이 모여 있는 곳이다.특히

계단은 이들에게는 가장 큰 위험요소로 작용한다.따라서 본 연구에서는 먼저,병
원계단을 대상으로 법적문제를 검토하고,조사대상지와 비교함으로써 이에 따른 이
용률 현황은 어떠한지를 살펴보고자 한다.

7)남영신,한 국어사전,성안당,2006,p.912
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병원계단에 대한 법적 현황은 다음과 같다.
계단 중 직통계단이라 함은 건축물의 피난층 외의 층에서 피난층 또는 지상으로

통하는 계단을 말하며 설치 대상 중 의료시설(입원실이 없는 치과병원제외)은 3층
이상의 층으로서 그 층의 당해용도에 쓰이는 거실의 바닥면적의 합계가 200제곱미
터의 이상이어야 한다.계단의 설치 기준은 아래와 같다.

표 2-6.계단의 설치 기준8)

설치위치 및 대상 방법 및 구조

계단참
- 계단높이3m 이내마다

-계단참의 너비 1.2m 이상 -

난

간

위치

- 높이가 1.0m를 초과한 계단
및 계단참

-계단과 계단참 양쪽에 난간

가.아동의 이용에 안전하게 할 것
나.노약자 및 신체장애인의 이용에 편리한
구조로 할 것

다.양쪽의 난간이 벽으로 된 경우에는 다음의
기준에 적합한 손잡이 설치

-손잡이는 최대지름 3.2cm이상 3.8cm이하 인
원형 또는 타원형의 단면으로 할 것
-손잡이는 벽 등으로부터 5cm이상 떨어지도
록 하고 높이는 계단으로부터 83cm가 되도
록 설치할 것

-계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는
바깥쪽으로 30cm이상 나오도록 설치 할 것.

중간

난간

- 계단너비(ℓ)가 3.0m를 넘는
계단

-계단의 중간에 너비 3.0m이내
마다 설치

손잡이
- 주계단⋅피난계단⋅특별피난
계단의 난간 및 바닥

경

사

로

- 계단을 대체하는 경사로의 경사도는   

   1:8을 넘지 아니 할 것.

-표면을 거친 면으로 하거나 미끄러지지 아니
하는 재료로 마감할 것

8)건축법 해설,계단 및 복도 설치 기준(건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제15
조,제15조의2)재구성,건축법제연구회,2007
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표 2-7.계단의 치수9)

계계계단단단의의의 종종종류류류 계계계단단단 및및및
계계계단단단참참참의의의 너너너비비비 단단단높높높이이이 단단단너너너비비비

초증학교의 계단 150이상 16이하 26이하
중⋅고등학교의 계단 150이상 18이하 26이하
-공연장⋅집회장⋅관람장⋅도매시장⋅소매
시장⋅상점 기타 이와 유사한 용도에
쓰이는 건축물의 계단
-바로 윗 층의 거실의 바닥면적이 합계가
200㎡이상이거나 거실의 바다면적의 합계
가 100㎡이상인 지하층의 계단

120이상 - -

기타의 계단 60이상 - -

111...333병병병원원원엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 법법법적적적규규규제제제 검검검토토토
엘리베이터라 함은 승강기의 일종으로 사람이나 화물을 아래위로 나르는 장치이다.
승용 엘리베이터와 비상용 엘리베이터로 구분되며,일정규모 이상인 건축물의 경우
에는 승용엘리베이터와 비상용엘리베이터를 의무적으로 설치하여야 한다.
이에 대한 법적검토는 승용 엘리베이터만을 대상으로 한다.승용승강기의 설치는

층수가 6층인 건축물로서 각 층의 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직
통계단을 설치한 건축물에 설치되어야 한다.이에 대한 자세한 내용은 표 2-7과 같다.

1)설치대상:연면적 2,000㎡이상인 6층이상의 건축물
-예외 :6층 건축물로써 각 층의 거실바닥면적 300㎡이내만 1개이상의 직통계단
을 설치한 경우에는 승강기를 설치하지 아니할 수 있다.

2)설치대수
-건축물의 용도에 따라 다음의 방법에 따라 산정한 대수 이상을 설치 할 것
-여기서 산정한 대수는 8인승 이상 15인승 이하인 승강기를 기준으로 하며 16인
층 이상은 2대로 본다.

9)최석창,조용준 공저,건축법규해설,광문당,2005.3



- 16 -

표 2-8.승용승강기의 설치기준10)

6층이상의 거실면적의 합계
건축물의 용도

3000㎡
이하 3000㎡ 초과

문화 및 집회시설(공연장․집회장 및 관람장에 한한
다),판매 및 영업시설9도매시장․소매시장 및 상점
에 한한다),의료시설(병원 및 결리 병원에 한한다.)

2대
2대에 3000㎡를 초과하는 경우에
는 그 초과하는 매 2000㎡ 이내
마다 1대의 비율로 가산한 대수

문화 및 집회시설(전시장 및 동식물원에 한한다. 1대
1대에 3000㎡를 초과하는 경우에
는 그 초과하는 매 2000㎡이내마
다 1대의 비율로 가산한다.

공동주택,교육연구 및 복지시설,기타시설 1대
1대에 3000㎡를 초과하는 경우에
는 그 초과하는 매 3000㎡ 이내
마다 1대의 비율로 가산한다.

① 공연장․집회장․관람장․도매시장․소매시장․상점․병원․격리병원

㎡ 
거실면적의합계 ㎡ ㎡(대)

② 전시장,동․식물,업무시설,숙박시설,위락시설

㎡
거실면적의합계㎡  ㎡(대)

③ 공동주택․교육연구및복지시설․기타시설

㎡
거실면적의합계㎡  ㎡(대)

※ 위의 거실면적의 합계는 6층이상의 층에 있는 거실면적만의 합계를 말한다.
※ 승용승강기가 설치되어 있는 건축물에 1개 층을 증축하는 경우에는 승용승강
기의 승강로를 연장하여 설치하지 아니할 수 있다.

3)구조
-승용승강기는 승강기제조및관리에관한법률이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

10)최석창,조용준 공저,건축법규해설,광문당,2005.3
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222...병병병원원원계계계단단단 및및및 엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 기기기능능능 및및및 역역역할할할
222...111병병병원원원계계계단단단의의의 기기기능능능 및및및 역역역할할할
계단에 대한 정의는 사전적 의미 이외에도 여러 건축이론가들에 의해 정의되어

지곤한다.「계단이란 두 개 혹은 그 이상의 레벨이나 층을 이동하기 위한 단들의
연속체 혹은 구조체이다.」11)는 대부분의 건축용어 사전에서 이러한 정의를 발견할
수 있다.

계단의 근본적인 기능은 수직으로의 이동과「건축요소로서의 계단은 공간에 있어
서의 흐름과 형태상의 의장적 역할 등으로 구성적 관심과 기하학적 혹은 각 부분의
위계를 세우는 건축의 총체적 아이디어로서의 그 역할을 다하고 있는 것이다.」12)

병원에서의 계단은 일반적인 계단으로서의 역할보다는 건축법에 의한 피난과 관
련해 수직이동의 공간 계획 시 1차적으로 고려되어진다.안전의 위험에 노출되어있
는 계단의 특성상 환자보다는 단거리 층을 이동하는 의사,간호사,직원들의 이동
수단으로 사용될 것이라 사료된다.

222...222병병병원원원엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 기기기능능능 및및및 역역역할할할
엘리베이터는 계단과 함께 고층화되는 병원건축의 수직동선을 형성시키는 중요

한 요소이다.계단은 사실상 피난시설로서의 작용을 주로 하는데 비하여 엘리베이
터는 피난의 개념보다는 실제 건물의 일상적인 운영면에서 그 가치를 논할 수 있다.

병원의 엘리베이터의 사용자 계층은 승객용 엘리베이터로 쓰이는 사무소 건축물
및 고층건축물과는 달리 일반인과 장애인,환자와 노인 등 불특정 다수의 사람들이
함께 사용한다는 특징이 있다.그리고 실버타운,장애자복지시설,병원 등과 같은
공공 시설물들의 증가와 시설물들에 대한 강화된 법규는 일반적인 엘리베이터로서

11)Harris,CyrilM,ILLUSTRATED DICTIONARY OF HISTORIC ARCHITECTURE,
DOVER1983,p503

12)장유선,소규모 상업공간에서의 계단에 관한 연구,수원대학교 석사학위논문,1998
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의 기능에만 치우치던 병원의 엘리베이터 시장에 새로운 변화를 가져오게 되었다.

병원의 엘리베이터는 용도에 따라 인화물용(승객용+화물용)과 승객용(일반용+장
애자용)으로 나누어 진다.또한 분류기준에 따라 다음과 같이 정의를 내릴 수 있다.
1)승객 운송에 적합하게 제작된 엘리베이터
2)병원의 병상 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터로 평상시에는 승객용으로 사
용이 가능한 엘리베이터

3)장애인(휠체어 사용 포함)이 이용하게 적합하게 제작된 엘리베이터

병원의 엘리베이터에서의 수직운송은 다음 두 가지 부분으로 구분 된다.
1)간부,의사,기술자,방문객 및 구급환자로 이루어지는 보행자의 운송
2)운반용 침대나 휠체어를 탄 환자,음식 및 린넨 카트(LinenCart),휴대용 운반
차량 등의 운송

이들 두 가지의 운송을 구분하는 것은 병원용 엘리베이터 설치에 대한 보편적인
접근 방식이다.13)
엘리베이터의 종류를 분류하면 다음 표 2-8과 같다.

13)조지 스트라코시(GeorgeStrakosch),수직운송 엘리베이터 및 에스컬레이터,한국엘리베이터
협회,1993,p.401
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표 2-9.엘리베이터의 분류14)

용 도 승 강 기 종 류 분 류 기 준

승객용

승객용 엘리베이터 사람의 운송에 적합하게 제작된 엘리베이터이다.
침대용 엘리베이터

(병원용)
병원의 병상운반에 적합하게 제작된 엘리베이터로,평상시에
는 승객용으로도 사용이 가능하다.

승객·화물용
엘리베이터

승객 및 화물 겸용에 적합하게 제작된 엘리베이터로,필요에
따라 승객 또는 화물위주로 사용이 가능하다.

비상용 엘리베이터 화재시 소화 및 구조활동에 적합하게 제작된 엘리베이터이다.

장애인용 엘리베이터
장애인(휠체어 사용자 포함)이 이용하기에 적합하게 제작된
엘리베이터이다.

전망용 엘리베이터 엘리베이터 안에서 외부를 전망하기에 적합하게 제작된 엘리
베이터이다.

화물용

화물용 엘리베이터

화물운반 전용에 적합하게 제작된 엘리베이터(조작자 또는 화
물취급자1인은 탑승할 수 있음)이다.
다만,적재용량이 1톤 미만으로서 사람이 탑승하지 않는 것
은 제외한다.

자동차용 엘리베이터 주차장의 자동차 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터이다.

덤웨이터
사람이 탑승하지 않으면서 적재.용량 1톤미만의 소형화물
(서적,음식물등)운반에 적합하게 제작된 엘리베이터이다.

333...병병병원원원 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 건건건축축축성성성 검검검토토토

수직이동공간이라 함은 층과 층 사이를 연결하는 수직적 이동 경로 및 공간으로
써 수직이동공간의 가장 기본적인 이동수단인 계단,기계적 이동장치인 엘리베이터
와 에스켈레이터,그리고 램프 등을 말한다.

건축성이라 함은 건축계획에서 다루어지고 있는 기본적인 내용 즉,종류,형태,
규모,치수,구조,재료 등을 말하며 본 연구에서는 계단과 엘리베이터를 대상으로
건축성에 관련된 내용을 다루고자 한다.

14)한국승강기 안전 기술원(http://www.kest.or.kr/)
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333...111계계계단단단의의의 건건건축축축성성성 검검검토토토
1)종류 및 형태
계단의 종류에는 크게 직선형 꺽인계단,곡선계단이 있다.직선형은 가장 단순한

평면형태로써 방향성의 변화가 없고 평면적 효율성이 크다.그리고 꺽인계단은 평
면의 허용성이 크고 방향성의 변화에 따라 둔각형,예각형,ㅁ자형,U자형으로 나
뉘며 곡선계단은 평면적 변화가 가장 크고 의장적 효율성이 클 뿐만 아니라 공간
의 효율성 또한 크다.하지만 안전의 위험성이 크다는 단점이 있다.

표 2-10.채용되었던 계단의 종류 및 형태(16개 병원)
유형 평면 특성 비고

직선형
-가장 단순한 형태
-방향성의 무변화
-평면적 효율성

꺽인계단 -방향성의 변화
-평면적인 허용성

둔각,예각
ㅁ자형,U자형

곡선계단
-평면적 변화감
-의장적 효율성
-공간의 효율성

중공형

2)규모 및 치수
거실의 바닥면적의 합계가 200㎡이상인 3층 이상의 건물에는 2개소 이상의 직통

계단을 설치하도록 법으로 규제되어 있다.계단의 규모라 함은 건축물의 전체면적
에서 계단이 차지하는 순수면적을 말한다.본 논문에서는 병원의 전체 규모에 따른
계단의 규모비율을 산정하고자 한다.

계단의 적정치수는 많은 연구자들의 연구에 따라 조금씩의 차이를 보이지만 앞
에서 언급한 바와 같이 WillibaldMannes의 계산식을 주로 사용하고 있다.그림
2-3은 또 다른 계단식을 제안한 Evelyneperechristin의 공식이다.
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그림 2-3.Evelyneperechristin의 계단식15)

3)구조 및 재료
계단의 형성양식을 말하며,계단참,난간,디딤판,챌판,난간동자 등으로 구성되

어 있다.그리고 재료의 종류에 따라서 목재계단,스틸계단,석재계단,콘크리트계
단,철근콘크리트계단 등으로 나누어진다.

333...222엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 건건건축축축성성성 검검검토토토
1)종류 및 형태
엘리베이터의 종류는 앞에서 언급한 바와 같이 승용(乘用),인․화물용(人․貨物

用),화물용,자동차용 등이 있다.엘리베이터의 배열은 단거리 보행으로 모든 승강
기에 접근 할 수 있도록 하고,홀의 표지판과 표시기가 쉽게 식별될 수 있는 위치
의 설정을 필요로 하며,대기 장소가 되는 승강기 홀은 적절한 넓이를 가져야한다.

15)EvelynePere-Christin,L'ESCALIERMetamorphosesarchitecturales,:김진화 역,눌와
출판사,2007
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표 3-11.승강기 배치 16)

바람직한 배치 예 나쁜 배치 예
1그룹의 경우 2그룹 이상의 경우 합 1그룹의 경우 2그룹 이상의 경우

4대1그룹 직선배치

6대1그룹 대면배치

8대1그룹 대면배치

직선배치 6대
3대1그룹 직선배치
승장홀에 돌출기둥이
있으므로 시야를
방해한다.

3대1그룹 직선배치
출입구가 횡으로 들어가
있으므로 탑승이 어렵다.

5대1그룹 직선배치
보행거리가 길므로
탑승이 어렵다.

6대2그룹 대면배치
대면거리가 크므로 보행거리가
길고 탑승이 어렵다.또한,
엘리베이터 홀이 인접해
있으므로 승객의 통행이

간섭받는다.

4대2그룹 직선배치 그룹구분이
확실치 않아 탑승이 어렵다.

① 승강기를 직렬로 배치 할 경우,도착과 확인의 용이함과 보행거리를 고려하여 4
대 정도를 한도로 하며,5대 이상일 경우 알코브형 배치를 고려한다.알코브형
의 배치일 경우 승강기의 대향거리는 3.5~4.5m로 유지하는 것이 이상적이다.

② 알코브형 배치는 8대 정도를 한도로 하고 그 이상일 경우 군별로 분할하는 것
을 고려한다.

③ 승강기 홀의 최소 넓이는 그 홀에 모이는 인원,사람들의 이동과 변화,승강기
의 운전간격 등을 종합적으로 고려하여 그룹단위의 총 인원수의 50% 정도가
수용될 수 있는 것으로 하며,그 면적은 1인당 0.5~0.8㎡ 정도로 한다.

④ 승강기의 출발층은 1개소의 한정하는 것이 운영면에서 효율적이다.

16)김광문 외 4인 공저,건축계획,문운당,2007
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2)규모 및 치수
엘리베이터의 설계 중 가장 중요한 것은 대수의 산정이다.규모 산정시 필요사항

은 건물의 성격,층높이,층수,엘리베이터의 승강거리,임대면적 및 각층의 거주인
원,5분간의 엘리베이터에 출입하는 인원수 등 다양한 요인을 가지고 엘리베이터의
대수를 산정한다.그리고 엘리베이터의 치수 및 규격은 각 회사마다 약간의 차이는
있지만 다음의 규격을 많이 사용한다.속도제어방법에 따른 규격은 아래와 같다.

표 2-12.유압식 엘리베이터의 규격17)

정원 (인승 /KG) 출입구 폭 승강로 규격(XxY) 기계실 규격(MXxMY)
6 450

800

1850x1550

2500x2500
(H :2000) 

8 550 1850x1730
9 600 1850x1930
10 680 1850x2080
11 750 1850x2180
13 900 900 2050x2180

2800x2500
(H :2000) 

15 1000 2050x2330
17 1150 1000 2550x2400
20 1350 2750x2400
24 1600 1100 2950x2400

표 2-13.로프식 엘리베이터의 규격18)
정원 (인승 /KG) 출입구 폭 승강로 규격(XxY) 기계실 규격(MXxMY)
6 450

800

1935x1550

2500x2500
(H :2000)

8 550 1935x1730
9 600 1935x1930
10 680 1935x2080
11 750 1935x2180
13 900 900 2135x2180
15 1000 2135x2330
17 1150 1000 2110x2480

2800x2500
(H :2000)20 1350 2350x2480

24 1600 1100 2550x2530

17)유압식 엘리베이터라 함은 유압펌프에서 토출된 작동유로 플런저를 작동시켜 카를 승강시키
는 것을 말한다.

18)로프식 엘리베이터라 함은 기계실이 통상 승강로의 최상층에 위치하고 있으며 외부의 영향
을 받지 않는 구조를 말한다.



- 24 -

제제제 333절절절 연연연구구구의의의 방방방향향향 설설설정정정
병원의 요일별 이용률에 따른 수직공간을 이용하는 이용실태는 어떠하고,이용실

태에 따른 수직이동공간의 규모가 적절한지에 대한 문제를 착안하여 가설로 설정
했다.병원의 하루 이용인수를 파악하여 이에 대한 수직이동공간의 요일에 따른 이
용률을 알아봄으로써 수직통행의 원활함과 신속한 병원 운영을 위해 수직공간의
규모 및 대수를 산정하는데 의의가 있다.

본 연구의 방향은 다음과 같다.

첫째,병원을 이용하는 요일별 이용자 현황을 파악한다.
둘째,수직이동공간의 이용률 조사를 통하여 수직통행의 이용실태(진출입자 유형

및 공간별 이용 빈도수,출입구에서 수직이동공간까지의 이용거리)를 분석한다.
셋째,수직공간의 규모 및 치수를 조사하여 이용률과의 관계를 분석한다.
넷째,중앙로비의 엘리베이터를 대상으로 이용인수에 따른 시간대별 운행회수 및

일주시간을 분석한다.
다섯째,시간대별 이용인수에 따른 운전간격 및 대기시간을 분석한다.

이상과 같은 내용에 따라 연구의 방향을 설정하였으며,이는 향후 병원 수직이동
공간의 규모계획의 자료로서 활용되어 질 것이다.
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제제제 333장장장 조조조사사사대대대상상상 시시시설설설의의의 현현현황황황과과과 실실실태태태조조조사사사

제제제 111절절절 조조조사사사내내내용용용
111...조조조사사사 방방방법법법
본 연구의 조사 방법은 다음과 같다.
1.도면분석과 현장조사를 통하여 병원의 공간유형과 계단 및 엘리베이터,램프의
건축현황을 파악한다.-실측과 구조,형태,종류,재료 조사

2.요일별 시각에 따라 병원의 전체 및 수직이동공간의 이용자수를 조사한다.-3
개의 출입구와 2개의 계단,3곳의 엘리베이터(5대),1개의 램프에 각각 1인씩을
배치시켜 하루(08시~18시)의 이용자수를 조사하였다.(조사기간은 3일 월․수․토)

3.엘리베이터의 1일 운행시간 및 운전간격의 수송관계를 파악하였다

222...병병병원원원의의의 시시시설설설개개개요요요
111...111시시시설설설개개개요요요
CS대학교 병원은 광주광역시 동구에 위치한 대학병원으로써 1971년 4월 15일에

19개 진료와 94실 200병상 규모로 개원하여 현재 대지 20,332평,연건평 8,585평의
9층 건물에 25개 진료와 허가병상 650병상 규모를 갖춘 종합전문요양기관이다.그
리고 현재 대지면적 17,700여평,연면적 4,900여평의 지하4층,지상4층 규모의 진료
전문화,특성화를 취한 전문진료센터가 2007년 9월에 완공되었다.본 논문에서 전
문진료센터의 증축건물은 조사대상에서 제외하였다.

표 3-1.CS대학교 병원의 시설개요
시설명 CS대학교 병원
주소 광주광역시 동구 서석동 588번지

설립년도 1971.4.15 구조 철근콘크리트구조
연면적(㎡) 32,329.45㎡ 진료과목수 25
건축면적(㎡) 7,324.69㎡ 병상수(bed) 650
1층면적(㎡) 5,771.89㎡ 의사수 293
기본형태 기단형 간호사수 333
층수 지상 9층 직원수 309
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그림 3-1.CS대학교 병원 평면

표 3-2.CS대학교 병원의 층별 공간 및 규모 개요
구분 실 명 규모(㎡)
지상9F 부원장실,기획실,회의실 392.94
지상8F 노동조합보험팀,총무부,총무팀,재무팀,공용취사장(옥상) 1,087.44
지상7F 진단검사의학과,약제부의약정보실,무균조제실,주사조제실,시설관리팀,의국 3,258.33

지상6F 71병동,73병동,인공신장기실,병동촬영실,의과대학강의실,교수실,
교육부,놀이방,분자생물학검사실,자원봉사실 3,462.93

지상5F 61병동,62병동,63병동,비디오모니터실,의과대학강의실,의과대학 열람실,
집담회실,뇌파검사실 3,258.33

지상4F 51병동,52병동,53병동,정신치료실,면담실,가족치료실,심리검사실,
핵의학실,비뇨기과,의과대학강의실,간호학과강의실 3,462.93

지상3F
31병동,32병동,33병동,분만실,불임클리닉,신생아실,미숙아실,
제2중환자실보호자대기실,공동취사장,신경외과집담회의실,
의과대학강의실,의과대학강의실,제2중환자실,제1중환자실보호자대기실

3,985.87

지상2F
피부과,흉부외과,성형외과,비뇨기과,안과,이비인후과,산부인과,내시
경실,주사실,뇨역동학실,심전도실,심장초음파실,물류센터,남성크리닉,
접수/수납

5,451.579

지상1F
내과,외과,소아청소년과,정형외과,신경외과,진단방사선과,방사선종양
학과,재활의학과,응급의료센터,초음파실,진료부,
접수/수납,1,2,3,5,6,7,8,9내과,약국,외래검사실,의무기록실,주방,식당

5,771.89
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층별 구조는 1~2층에 환자가 일정 기간 동안 통원하면서 진료를 받는 외래부와
외래환자와 입원환자가 모두 이용하며 고도의 진단 및 치료를 행하는 중앙진료부
로 구성되어 있다.3~6층은 환자를 일정기간 입원시켜 그 기간 동안 진단 및 치료
를 행하는 병동부가 위치해 있으며,7~9층은 병원의 전반적인 행정 및 원무,의사
기록,연구에 관련된 기능을 하는 관리부로 구성되어 있다.

111...222시시시설설설의의의 조조조사사사내내내용용용
기존건물은 주출입구 1개소와 우측의 응급실쪽에 배치된 부출입구 1개소,좌측의

편의점쪽에 배치된 부출입구 1개소,모두 3개소의 출입구로 구성되어 있다.병원의
이용자중 중앙로비의 램프는 낮은 층을 오가는 사람들의 주요 수직이동수단으로
사용이 되고,중앙 로비의 엘리베이터 2대 또한 주요 이동수단의 역할을 한다.그
리고 수직이동공간으로써 좌측 편의점쪽의 계단 1개소와 엘리베이터 1개소,우측
응급실쪽의 계단 1개소와 엘리베이터 2개소를 보유하고 있으며,총 램프 1개소,계
단 2개소,엘리베이터 5개소로 구성되어 있다.

따라서 병원의 전체와 수직이동공간의 이용인수를 파악하기 위해 주초․주중․
주말의 시설이용현황에 대해 조사하였으며 이를 이용률로서 분석하고자 한다.출
입구 및 수직이동공간의 현황은 표 3-3과 표 3-4와 같다.

표 3-3.CS대학교 병원의 출입구 및 수직이동공간 현황-1
■금회조사범위

주출입구/부출입구
기존건물 증축건물 합계

출입구 1/2 1/2 2/4
계단 2 3 5

엘리베이터 5 5 10
램프 1 - 1

에스컬레이터 - 1 1
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표 3-4.CS대학교 병원의 출입구 및 수직이동공간 현황-2
출입구 ․ 계단 엘리베이터 ․ 램프

구분 사진 위치 사진 사진 위치

A-1
주출입구로써 중앙에
위치해 접수 및 수납을
하기위한 로비가 있다.

C-1 중앙로비에는 2대의
엘리베이터가 설치되
어 있고,병원증축으로
인하여 신설되어졌다.

C-2
A-2

우측에 있는 부출입구
로써 편의점 및 카페테
리아의 부대시설과 인
접해있다.

E-1 이전하기 전의 응급실
의 전실에는 2대의
엘리베이터가 설치되
어 있고,설치한지 오
래되어 개․보수가 필
요하다고 사료된다.

A-3

중앙을 중심으로 좌측에
있는 부출입구로써
이전하기 전의 응급실과
인접해 있던 곳이다.

E-2

B-1

우측에 있는 부계단으
로써 편의점 및 카페테
리아 등의 편의시설과
인접해 있다. D

편의점 우측에 1대의
엘리베이터가 설치 되
어있다.

B-2

좌측에 있는 부계단으
로써 이전하기 전의 응
급실 좌측의 위치에 있
다.

F

중앙로비에 1개의 램
프가 설치되어 있고,
엘리베이터 다음으로
주요 수직이동수단이
된다.
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표 3-5.광주광역시 16개 종합병원의 코어 형태
병원명 BH CJ CN CS

코어

병원명 GC GD GJ HD

코어

병원명 HG HN HS IG

코어

병원명 NG SG SM SN

코어

조사된 16개 종합병원의 (계단실+엘리베이터 박스+기타)유형에 대한 조사 결과는
표 3-5와 같다.이들을 다시 유형별로 분류했다.계단의 경우 15개 병원이 “ㄷ”자형이
고,직통형이 1개소,램프가 1개소이다.엘리베이터는 홀형으로 6조 대면형이 1개소,3
조 대면형이 1개소,2조 병렬형이 7개소이고,2조 병렬형이 2개소,1조 형이 4개소로
구성되어 있었다.조사대상 병원의 경우 2조 병렬형과 계단+램프 구조로 되어 있다.
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333...요요요일일일별별별 병병병원원원 이이이용용용자자자 조조조사사사
333...111출출출입입입구구구별별별 이이이용용용자자자 조조조사사사
병원을 이용하는 전체 이용인수를 파악하기 위한 이용자 현황 조사이다.요일별

병원의 이용 실태를 알아보고 전체 병원의 이용자에 대한 주요 이동 출입현황을
알아보고자 한다.

그림 3-2.요일에 따른 출입구별 이용자 현황

A-1의 출입구는 중앙에 위치한 주출입구로써,요일별 전체 이용인수를 보면 월
요일,수요일,토요일,각각 6,662명,10,273명,4,427명으로 3개의 출입구중 가장 많
은 사람들이 이용을 한다.A-2의 출입구는 우측의 편의점 및 편의시설에 위치한
부출입구로써,A-1의 출입구 다음으로 많은 사람들이 이용을 한다.이에 대한 이용
인수는 각각 3,418명,4,621명,4.427명이고,A-3의 출입구는 이전하기 전의 응급실
쪽에 위치한 부출입구로써,각각 1,639명,2,102명,1,602명으로 가장 작은 수가 이
용을 한다.

요일에 따른 출입구별 이용률은 주출입구인 A-1 출입구의 이용률이 각각
56.70%,60.44%,53.89%로 가장 많았고,부출입구인 A-2출입구의 이용률은 각각
29.27%,27.19%,26.61%,부출입구 A-3 출입구의 이용률은 14.03%,12.37%,
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19.50%로 나타났다.

A-1의 출입구는 접수 및 수납을 할 수 있는 로비가 위치해 있어 병원의 중심부
이고,이용객의 절반이상이 이 출입구를 이용하고 있으며,A-2의 출입구는 편의점
및 카페테리아 등 편의시설이 위치해 있어 이용계층은 대부분 방문객인 것으로 나
타났다.그리고 A-3의 출입구는 의사동과 인접해 있어 의사,간호사,직원 등의 병
원 관계자의 출입이 많고,다른 출입구에 비해 소수의 방문객이 이곳을 이용하고
있는 것으로 나타났다.
이에 대한 내용은 표 3-6과 같다.

표 3-6.요일에 따른 출입구별 이용률

월

수 토
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333...222진진진출출출입입입자자자 현현현황황황
병원의 고정된 인원(의사,간호사,직원)과 당일 입․퇴원환자를 조사하고,전체

출입구 이용인수를 조사하였으며,이를 바탕으로 표 3-7과 같이 병원의 외래환자
(당일접수자)및 방문자를 유추 할 수 있다.

표 3-7.병원 전체 이용자 현황
조사내용

요일
입․퇴원환자 외래환자

①
일반인
②

방문자
(②-①)

고정인원(명)
입원 퇴원 의사 간호사 직원

10/22일(월) 32 63 355 6,376 6,021
293 333 30910/24일(수) 69 56 1,265 5,664 4,399

9/29일(토) 53 55 1,020 4,187 3,167
계 154 174 328 16,227 13,587 935명

333...333시시시간간간대대대별별별 이이이용용용자자자 조조조사사사
조사선정 일자인 3일간의 전체(3개 출입구)이용인수를 파악하여 3개 요일의 시

각(時刻)에 따른 출입구별 이용자의 차이를 알아보고자 한다.

그림 3-3.요일별 시각에 따른 이용자 현황
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월요일의 시각에 따른 이용자를 살펴보면,아침 09시~10시 986명으로 들어오는 사
람이 가장 많고,13시~14시 953명으로 많았다.또한 나가는 사람은 오전 08시부터 점
차 증가하여 점심시간인 11시~12시 743명으로 가장 많았으며,오후로 갈수록 점아 줄
어들었다.수요일의 이용자의 변화는 많은 차이는 보이지 않지만,아침 08시부터 차
츰 증가하여 11시~12시를 기점으로 감소를 보인다.그리고 다시 증가하여 14시~15시
735명으로 들어오는 사람의 수가 가장 많았고,나가는 사람 또한 14시~15시에 가장
많았다.주말인 토요일은 거의 이용인수의 변화가 없으며 나가는 사람보다는 들어오
는 사람의 수가 많았다.

제제제 222절절절 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 이이이용용용실실실태태태 조조조사사사
111...계계계단단단 이이이용용용자자자 현현현황황황
111...111시시시간간간대대대별별별 이이이용용용자자자 현현현황황황
병원의 유동인구의 흐름을 파악하기 위한 조사내용이다.수직이동공간의 요일에

따른 이용인수를 시간대별로 조사하여 이용실태 및 현황을 알아보고자 한다.

계단은 로비를 중심으로 우측의 계단 B-1과 좌측의 B-2로 구성되어 있다.계단
B-1의 이용자는 요일별로 보면,상승자가 각각 월요일 15시~16시 129명,수요일 12
시~13시 150명,토요일 09시~10시 77명으로 월요일이 가장 많았고,하강자는 월요
일 12시~13시 245명,수요일과 토요일의 12시~13시에 각각 290명,116명으로 수요
일이 가장 많았다.

계단 B-2의 이용인수는 월요일이 09시~10시 49명,수요일이 14시~15시 33명,토
요일 11시~12시 24명으로 월요일의 상승자가 가장 많았고,하강자는 각각 08시~09
시에 92명,17시~18시에 56명,10시~11시에 15명으로 월요일이 가장 많았다.계단
B-1과 B-2모두 하강자 보다는 상승자의 수가 더 많은 것으로 나타났다.

시각에 따른 요일별 계단의 이용자 현황은 표 3-8과 같다.
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표 3-8.시각에 따른 요일별 계단 이용자 현황
■ 상승자 ■ 하강자

계단 B-1 계단 B-2

월

수

토
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111...222요요요일일일별별별 이이이용용용자자자 현현현황황황
시각에 따른 계단의 요일별 이용인수 현황이다.계단 B-1의 이용인수를 보면 월

요일은 상승자는 최소 52명~최대 129명의 이용자가 이용을 하고 하강자는 최소 69
명~최대 245명으로 큰 차이가 나타났다.그리고 상승자와 하강자 모두 12시~13시에
각각 129명,245명으로 가장 많은 사람이 이용을 하였다.

그림 3-4.시각에 따른 요일별 계단 B-1이용인수 현황

수요일은 상승자가 최소 32명~최대 150명까지 이용을 하고 하강자는 최소 69명~
최대 290명으로 12시~13시에 각각 150명 290명으로 가장 많은 사람이 이용하였다.
토요일은 상승자가 최소 18명~최대 77명으로 09시~10시에 가장 많았고,하강자는
최소 29~최대 116명으로 12시~13시에 가장 많았다.
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그림 3-5.시각에 따른 요일별 계단 B-2이용인수 현황

계단 B-2는 월요일의 상승자가 최소 27명~최대 49명으로 09시~10시에 가장 많았
고,하강자는 최소 25명~최대 92명으로 08시~10시에 가장 많았다.수요일의 상승자
는 최소 12명~최대 33명으로 15시~16시에 하강자는 최소 15명~최대 50명으로 15
시~16시에 가장 많았다.토요일은 상승자가 최소 4~최대 22명,하강자가 최소 6~최
대 15명으로 거의 이용자의 변화가 없이 일정하게 나타났다.

계단 B-2는 B-1에 비하여 이용인수가 극히 소수이고,시간대별로 상승자와 하강
자의 차이도 작았다.
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222...엘엘엘리리리베베베이이이터터터 이이이용용용자자자 현현현황황황
222...111시시시간간간대대대별별별 이이이용용용자자자 현현현황황황
병원의 이용자는 시각(時刻)에 따른 이용자의 이용이 크게 달라진다.따라서 병

원의 엘리베이터 이용인수를 조사하여 이용특성을 파악하고,이에 맞는 엘리베이터
의 수송계획을 하고자 한다.

표 3-9.시각에 따른 엘리베이터 이용인수 현황-1(월요일)
■ 탑승 ■ 하차

중앙로비 EL-C

우측 EL-D 좌측 EL-E

엘리베이터는 중앙로비의 EL-C2대와 중앙로비를 중심으로 우측 EL-D 1대,좌
측 EL-E 2대가 설치되어 있다.월요일의 이용인수를 보면 EL-C의 탑승자가 10
시~11시에 165명,하차자가 12시~13시에 149명으로 가장 많으며,우측의 EL-D는
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탑승자가 14시~15시 84명,하차자가 16시~17시 82명으로 가장 많게 나타났다.그리
고 좌측의 EL-E는 탑승자가 17시~18시 118명,하차자가 12시~13시에 76명으로 가
장 많게 나타났다.

표 3-10.시각에 따른 엘리베이터 이용인수 현황-2(수요일)
■ 탑승 ■ 하차

중앙로비 E․L-C

우측 EL-D 좌측 EL-E

시각에 따른 수요일의 엘리베이터 이용인수 현황이다.EL-C의 이용인수는 탑승
자가 16시~17시 202명,하차자가 12시~13시 166명으로 가장 많았고,EL-D는 탑승
자가 10시~11시 95명,하차자가 16시~17시 79명으로 가장 많게 나타났다.그리고
EL-E는 탑승자와 하차자 모두 17시~18시에 각각 118명,71명으로 많게 나타났다.
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표 3-11.시각에 따른 엘리베이터 이용인수 현황-3(토요일)
■ 탑승 ■ 하차

중앙로비 EL-C

우측 EL-D 좌측 EL-E

토요일의 엘리베이터 이용인수 현황이다. EL-C는 탑승자가 15시~16시에 236명,
하차자가 08시~09시 200명으로 가장 많았고,EL-D의 탑승자는 13시~14시 88명,하차
자는 11시~12시,16시~17시 99명으로 나타났다.그리고 EL-E는 탑승자가 10시~11시
70명,하차자가 12시~13시 70명으로 가장 많았다.
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222...222요요요일일일별별별 이이이용용용자자자 현현현황황황
시각에 따른 요일별 엘리베이터 이용인수 현황이다.중앙로비에는 2대의 엘리베이

터가 설치되어 있다.EL-C는 월요일의 탑승자가 최대 165명,최소 105명으로 10
시~11시에 가장 많았고,하차자는 최대 149명,최소 42명으로 12시~13시에 가장 많
게 나타났다.수요일은 탑승자가 최대 202명,최소 104명으로 16시~17시에 가장 많
았고,하차자는 최대 166명,최소 76명으로 12시~13시에 가장 많게 나타났다.그리
고 토요일의 탑승자는 많게는 236명,적게는 94명으로 15시~16시에 하차자는 각각
193명 88명으로 12시~13시에 가장 많게 나타났다.

그림 3-6.시각에 따른 요일별 중앙로비 EL-C이용인수 현황

우측의 1대의 엘리베이터 EL-D가 설치되어 있고,편의점이 가까이 있어 주로 편의
점을 거쳐 병실을 방문하는 방문객이 주로 이용을 한다.월요일의 탑승자는 최대 82
명,최소 40명으로 14시~15시에 가장 많고,하차자는 최대 82명,최소 31명으로 16
시~17시에 가장 많이 이용을 한다.수요일의 탑승자는 최소 21명 최대 95명으로 10
시~11시에 하차자는 최소 15명 최대 82명으로 16시~17시에 가장 많게 나타났다.그리
고 토요일의 탑승자는 최소 36명,최대 88명으로 11시~12시에 하차자는 최소 33명,최
대 99명으로 11시~12시에 가장 많게 나타났다.
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그림 3-7.시각에 따른 요일별 우측 EL-D이용인수 현황

좌측의 엘리베이터는 2대를 확보하고 있다.EL-E의 월요일 탑승자는 최대 118명,
최소 46명으로 17시~18시에 가장 많이 이용을 하고,하차자는 최대 80명,최소 45명으
로 08시~09시에 가장 많게 나타났다.그리고 수요일은 탑승자가 최대95명.최소 212명
으로 11시~12시에 하차자는 최대 79명,최소 15명으로 16시~17시에 가장 많이 이용을
하였으며 토요일의 탑승자는 최대 88명,최소 36명으로 13시~14시에 하차자는 최대
99명,최소 33명으로 11시~12시,16시~17시에 가장 많게 나타났다.

그림 3-8.시각에 따른 요일별 좌측 EL-E이용인수 현황
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333...램램램프프프 이이이용용용자자자 현현현황황황
CS대학교 병원은 설계된 이동경로 특성상 많은 사람들이 중앙로비의 램프F를

많이 이용한다.시각에 따른 이용인수와 요일별 이용인수 현황은 각각 표 3-12와
그림 3-9와 같다.
월요일의 탑승자는 10시~11시에 234명으로 가장 많았고,하차자는 11시~12시 242

명으로 가장 많았다.수요일의 탑승자와 하차자는 10시~11시에 각각 229명,253명
으로 가장 많았고,토요일의 탑승자와 하차자 또한 11시~12시에 각각 165명,205
명을 많았다.대체로 점심시간인 11시~13시 수직이동공간의 유동인구의 흐름이 많
은 것에 비해 램프F의 이용인수는 다소 작게 나타났다.

표 3-12.시각에 따른 램프F이용자 현황
■ 상승자 ■ 하강자

월

수 토
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그림 3-9.시각에 따른 요일별 램프F이용인수 현황

시각에 따른 요일별 이용인수 현황을 보면,시간에 따른 변화의 차이가 심하게
나타난다.월요일의 탑승자는 최대 234명,최소 57명으로 10시~11시에 하차자는 최
대 242명,최소 87명으로 11시~12시에 가장 많이 이용을 하는 것으로 나타났다.

수요일의 탑승자는 최대 229명,최소 36명,하차자는 최대 253명,최소 63명으로
10시~11시에 가장 많게 나타났고,토요일의 탑승자는 최대 165명,최소 26명,하차
자는 최대 205명,최소 43명으로 11시~12시에 가장 많게 나타났다.
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제제제 444장장장 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 이이이용용용실실실태태태 및및및 규규규모모모 분분분석석석

제제제 111절절절 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 이이이용용용실실실태태태 분분분석석석
111...요요요일일일별별별 이이이용용용률률률
병원의 수직이동공간(엘리베이터․계단․램프)의 이용률은 우측의 엘리베이터 D,

1대와 좌측의 엘리베이터 E(E-1,E-2),중앙로비의 엘리베이터 C(C-1,C-2)의 3곳
으로 모두 5대의 엘리베이터가 운행된다.그리고 우측의 계단 B-1과 B-2,중앙로
비의 램프 F가 위치해 있다.

표 4-1.요일별 이용인수 비교
엘리베이터

계단 램프
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엘리베이터의 이용인수를 보면,중앙로비의 엘리베이터 EL-C는 월요일 2,326명,수
요일 2,712명,토요일 2,959명으로 토요일의 이용인수가 가장 많고,우측의 엘리베이
터 EL-D의 이용인수는 월요일 1,103명,수요일 1,190명,토요일 1,391명으로 토요일
의 이용자수가 가장 많으며,좌측의 엘리베이터 EL-E의 이용인수는 월요일 1,343명,
수요일 1,163명,토요일 987명으로 월요일의 이용자수가 가장 많은 것으로 나타났다.

계단의 이용인수는 우측의 계단 B-1은 월요일 2,185명,수요일 1,603명,토요일
1,015명으로 월요일이 가장 많고,좌측의 계단 B-2는 월요일 828명,수요일 599명,
토요일 203명으로 B-1과 같이 월요일이 가장 많게 나타났다.이것으로 보아 B-2보
다는 B-1의 계단을 2배 이상 더 많이 이용하는 것을 알 수 있다.

중앙로비의 램프의 이용인수는 월요일 3,242명,수요일 2,877명,토요일 1,789명으
로 월요일의 이용자수가 가장 많게 나타났다.이에 대한 내용은 표 4-2와 같으며,
그림 4-1은 6개의 수직이동공간의 이용인수를 분포화 한 것이다.

표 4-2.요일별 수직이동공간의 이용인수

공간명 요일 이용자수(명) 공간명 요일 이용자수(명)

계단 B-1

월 2,185

EL-C

월 2,326

수 1,603 수 2,712

토 1,015 토 2,959

계단 B-2

월 828

EL-D

월 1,103

수 599 수 1,190

토 203 토 1,391

램프 F

월 3,242

EL-E

월 1,343

수 2,877 수 1,163

토 1,789 토 987
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그림 4-1.요일별 수직이동공간의 이용인수 분포

6개의 수직이동공간 중 대체로 월요일과 수요일의 램프F의 이용인수가 가장 많
았고,다음으로 중앙의 EL-C의 토요일 이용인수가 가장 많게 나타났다.계단 B-2
의 이용인수는 계단 B-1의 이용인수보다 작고,전체 수직이동인수 중 가장 작은
것으로 나타났다.또한 엘리베이터 EL-D와 EL-E의 이용인수는 비슷한 양상을 보
이고 있다.
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표 4-3.요일별 이용률 비교
월

수 토

요일별 이용인수를 보면 월요일과 수요일은 램프F의 이용자가 각각 3,242명,
2,877명으로 가장 많고,토요일은 중앙로비에 있는 엘리베이터 EL-C가 2,959명로 가
장 많이 이용하는 것으로 나타났다.또한 전체 수직이동공간의 이용자에 대한 각각의
수직이동공간의 이용률을 보면,월요일 램프F 29.40%,계단 B-1 19.81%,EL-C
21.09%,EL-E12.18%,EL-D 10%,계단 B-27.51%순으로 나타났고,수요일 램프
F28.36%,EL-C26.74%,계단 B-115.80%,EL-D11.73%,EL-E11.46%,계단 B-2
5.90%순으로 나타났으며,토요일은 EL-C 35.46%,램프F 21.44%,EL-D 16.67%,
EL-E11.83%,계단 B-112.16%,계단 B-22.43%로 램프F의 이용률이 많은 월․수
요일에 비해 엘리베이터 EL-C를 많이 이용하는 것으로 나타났다.이는 평일과는
다르게 단거리 층의 이동수단인 램프를 많이 이용하는 외래환자수보다 병문환을
오는 방문객의 수가 많기 때문인 것으로 보아진다.
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222...진진진출출출입입입자자자 유유유형형형 및및및 빈빈빈도도도수수수
수직이동공간을 이용하는 이용자 유형을 알아보고자 한다.병원을 이용하는 이용

자 층(層)은 크게 고정인(人)인 의사,간호사,직원,변동수가 있는 일반방문객과 환
자 등의 5개의 계층으로 분류할 수 있다.

표 4-4.수직이동공간별 이용유형

공간명 유형
요일 의 사 간호사 직 원 환 자 일 반 계

계단 B-1

월 468 276 187 37 1,217 2,185
수 298 229 155 9 912 1,603
토 165 96 49 36 669 1,015
합 931 601 391 82 2,798 4,803

계단 B-2

월 250 131 45 40 362 828
수 201 110 39 12 237 599
토 55 25 8 3 112 203
합 506 266 92 55 711 1,630

램프F

월 169 99 145 185 2,644 3,242
수 102 85 85 158 2,447 2,877
토 57 37 51 107 1,537 1,789
합 328 221 281 450 6,628 7,908

EL-C

월 128 92 44 237 1,825 2,326
수 167 89 68 299 2,089 2,712
토 99 49 30 272 2,509 2,959
합 394 230 142 808 6,423 7,997

EL-D

월 88 53 52 109 801 1,103
수 59 24 89 173 845 1,190
토 57 23 60 100 1,151 1,391
합 204 100 201 382 2,797 3,684

EL-E

월 181 128 63 142 829 1,343
수 150 102 136 138 637 1,163
토 102 38 30 119 698 987
합 433 268 229 399 2,164 3,493
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시설을 이용하는 수직이동공간별 이용자의 이용현황은 다음과 같다.수직이동공
간의 전체 이용자 현황을 보면 모두 일반인의 이용이 가장 많고,중앙로비의 EL-C
는 일반인 6,423명,환자 808명,직원142명,간호사 230명,의사 394명으로 일반인
다음으로 환자가 많이 이용을 한다.EL-D는 일반인 2,797명,환자 382명,직원 201
명,간호사 100명,의사 204명으로 이 또한 일반인 다음으로 환자가 많이 이용을
한다.EL-E는 일반인 2,164명,환자 399명,직원 229명,간호사 268명,직원 433명
으로 다은 이동공간에 비해 직원의 이용이 다소 많다.그리고 계단 B-1은 환자
2,798명 환자 82명,직원 391명,간호사 601명,의사 601명으로 간호사와 의사가 주
요 이동수단으로 많이 이용한다는 것을 알 수 있다.계단 B-2는 일반인 711명 환
자 55명,직원 92명,간호사 266명,의사 506명으로 간호사와 의사의 이용이 다소
많다.가장 많이 이용을 하는 램프F는 일반인 6,628명,환자 450명,직원 281명,간
호사 221명,의사 328명이 이용을 한다.

그림 4-2.수직이동공간별 이용자 현황
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그림 4-3.요일별 수직이동공간의 이용자 현황

요일별 수직이동공간의 전체 이용자 현황은 일반인이 각각 7,678명,7,167명,
6,676명으로 월요일의 이용자가 가장 많고,환자가 750명,789명,637명으로 수요일
이,직원은 536명,572명,228명으로 수요일이 가장 많이 이용한다.그리고 간호사
의 이용은 779명,639명,268명으로 월요일이,의사의 이용 또한 1,284명,977명,
535명으로 월요일이 많았다.

수직이동공간의 이용유형의 비율을 보면 계단 B-1은 일반인이 58.26%,의사
19.38%,간호사 12.51%,직원 8.14%,환자 1.7%로 의사와 간호사 직원들이 비교적
많이 이용을 하고,계단 B-2는 일반 43.62%,의사 31.04%,간호사 16.32%,직원
5.64%,환자3.37%로 일반인 다음으로 의사,간호사의 이용이 많게 나타났다.그리
고 일반인이 엘리베이터 EL-C,EL-D,EL-E의 3곳을 각각 80.32%,75.93%,
61.95%로 절반이상의 비율을 차지하고,다른 이용자층은 많게는 12.4%,적게는
1.78%의 비율에 해당한다.그리고 램프F는 수직이동공간을 이용하는 일반인의 비
율이 83.81%로 가장 많게 나타났다.
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EL-C

EL-D

EL-E

계단 
B-1

계단 
B-2

램프F

그림 4-4.수직이동공간별 이용유형 비율 비교

이를 종합해 보면 그림 4-4와 같다.EL-C의 이용자 중 일반인이 80.32%로 가장
많고,환자의 이용이 10.1%로 많았으며 EL-D의 이용자는 일반인이 75.93%로 가장
많았고,환자가 10.37%로 많았다.또한 EL-E의 이용자는 일반인과 환자가 각각
61.95%,11.42%로 많았고,직원의 이용이 6.6%로 가장 작았다.

계단 B-1은 58.26%로 역시 일반인이 많고,환자의 이용이 많은 엘리베이터에 비
해 의사와 간호사의 이용이 각각 19.38%,12.51%로 많았으며,계단 B-2역시 일반
인 다음으로 의사와 간호사의 이용이 각각 31.04%,16.32%로 많게 나타났다.
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333...이이이용용용거거거리리리 분분분석석석
방문객은 출입구를 들어서 목적지 층까지 가기 위해 가장 가까운 수직이동수단

을 찾게 된다.그리고 외래환자는 접수를 하고 진료실로 이동을 하여 진료를 받게
되고,1~2층에 위치한 외래진료실로 이동하기 위해 이동경로로써 많은 사람들이 계
단 및 엘리베이터를 이용한다.

표 4-5.출입구로부터 수직이동공간까지의 이동거리
■ 출구로부터의 최단거리 동선

출입구명
중앙로비 편의점로비 응급실로비

EL-C 램프F EL-D 계단 B-1 EL-E 계단 B-2

A-1 25.1m 18.2m 85.5m 79.9m 84.2m 75m

A-2 80.8m 79.9m 29.8m 18.2m 139.9m 131.7m

A-3 108.1m 107.2m 168.5m 162.9m 47.2m 51.2m

출입구 A-1에서 수직이동공간까지의 최단거리 이동수단은 중앙로비의 EL-C와
램프F이고,각각 25.1m,18.2m이다.최장거리로 편의점로비의 수직이동공간인
EL-D85.5m와 계단 B-179.9m를 이용하였을 경우이고,부출입구 A-2에서 최단거
리 수직이동공간은 편의점로비의 EL-D,계단 B-1로 각각 29.8m,18.2m이다.
또한 최장거리 이동수단은 응급실 로비의 수직이동공간인 EL-E 139.9m,계단

B-2131.7m의 100m 이상이 되는 거리이다.그리고 부출입구 A-3에서 수직이동공
간까지의 최단거리는 응급실로비의 EL-E47.2m,계단 B-251.2m의 거리이고,최
장거리는 편의점로비의 EL-D와 계단 B-2를 이용하였을 경우 각각 168.5m,162.9m
를 이동하게 된다.
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도도도면면면 삽삽삽입입입 ---그그그림림림 444---555
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표 4-6.출입구로부터의 이동경로 비율

출입구 A-1 출입구 A-2

출입구 A-3

해당 비율은 고정인원(의사․간호사․직원․
환자)을 제외한 방문객만을 대상을 한 것 임.

중앙의 A-1출입구를 이용하는 사람은 최단거리 이동경로로 EL-C와 램프F를
각각 29.23%,31.09%를 이용하고 39.69%는 기타의 경로를 이용한다.그리고 부출
입구 A-2를 이용하는 사람은 최단거리 이동경로인 EL-D와 계단 B-1을 각각
26.97%,27.54%를 이용하고,기타의 경로로 45.49%의 절반에 가까운 사람이 이용한
다.부출입구 A-3을 이용하는 사람의 최단거리 이동수단은 EL-D와 계단 B-2로 각
각 38.39%,13.31%를 이용하고,절반에 가까운 48.31%가 다른 이동 경로를 이용한
다.
각 출입구에서 최단거리에 있는 수직이동공간을 이용하는 것보다 필요에 의해 기

타경로를 절반에 가까운 이용자가 이용하는 것으로 나타났다.이것은 동선이 다소
길다는 것을 알 수 있다.
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제제제 222절절절 수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 규규규모모모 분분분석석석
111...규규규모모모 및및및 치치치수수수 분분분석석석
출입교통량의 수용,혹은 그것에 따른 발생교통량은 1일 중에 시각적으로 크게

변하며 일정 시각과 시간대에 집중하는 경향이 있다.보통의 러시아워 시간대의 집
중도가 엘리베이터 규모 계획상의 요점이며 그것을 5분간의 집중률로 표시하여 그
것을 해소하도록 규모를 산출해야 한다.

표 4-7.계단․램프의 규모 및 치수 현황
구분

공간명
치수(mm) 면적

(㎡)
체적
(㎥)

1층면적:
해당면적

비율
(%)단넓이 단높이 폭 참폭 층고 단수

계단 B-1 300 275 2,450 2,800 2,320 20 28.49 66.09 5,771.89:
28.49 0.49

계단 B-2 300 150 2,450 2,800 2,320 20 28.49 66.09 5,771.89:
28.49 0.49

램프F - - 2,400 5,300 2,320 - 96.46 98.78 5,771.89:
96.46 1.67

계단 B-1의 면적과 B-2의 면적은 28.49㎡로 1층 면적 :해당면적은 5,771.89:
28.49로 0.49%를 차지한다.램프F는 면적 96.46㎡로 1층 면적 :해당면적은 5,771.89
:96.46으로 계단 2곳을 합한 비율보다 많은 1.67%를 차지한다.엘리베이터의 면적
은 공간안의 면적으로 산출하였다.EL-C와 EL-E는 2대로 각각 6.6㎡,6.46㎡로
0.11%의 동일한 비율을 차지하고 EL-D는 3.37㎡로 0.09%를 차지한다.

표 4-8.엘리베이터의 규모 및 치수 현황
구분

공간명
운행
대수

정원용량
(인/kg)

속도
(m/min)

출입구 폭
(mm)

면적
(㎡)

전실(홀)
면적(㎡)

1층면적:
해당면적

비율
(%)

EL-C 2 24/1600 45 1100 6.6 172.21 5,771.89:
6.6 0.11

EL-D 1 24/1600 90 1100 3.37 14.62 5,771.89:
3.37 0.09

EL-E 2 15/1000 90 1100 6.46 53.53 5,771.89:
6.46 0.11
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표 4-9.CS대학교 병원의 수직공간의 형태19)

내용
공간명 평면 단면 및 내용

계단
B-1

※ 재료
바닥마감 -고무레버타일 난간 -스텐레스
걸레받이 -세라믹 페인트

계단
B-2

램프F

※ 재료
바닥마감 -고무레버타일 난간-스텐레스
걸레받이 -세라믹 페인트

EL-C aaa bbb
24인용/1,600kg(45m/min)
내부치수(m)
a=1,620×2,130
b=1,620×2,130

EL-D aaa 24인용/1,600kg(45m/min)
내부치수(m)
a=1,600×2,430

EL-E aaa bbb
15인용/1,000kg(45m/min)
내부치수(m)
a=1,500×2,130
b=1,500×2,130

19)본 내용은 직접 실측한 내용임.
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CS대학교 병원의 수직이동공간의 규모와 치수 및 현황은 표 4-9와 같다.

본 시설은 연면적이 32,329.45㎡의 지상 9층 건물로써 6층 이상의 층에 있는 거
실면적의 합이 8,201.64㎡이고,최소 4.6대의 엘리베이터를 설치하여야 한다.이에
따라 현재 엘리베이터는 24인용(16인승 이상은 2대)이 3대,15인용이 2대로 법규상
충분한 설치대수를 보유하고 있다.그러나 장스판의 1자형 복도라는 조건과 좁은
중․복도라는 점에서 불편한 요인이 되고 있으며,앞에서 언급한 바와 같이 전체
동선이 너무 길다고 보아진다.또한 EL-D의 엘리베이터는 이용률이 많음에도 불구
하고 1대로 이를 수송함으로 이용자의 기다림 행렬이 길어지고,시간 또한 오래 지
속되어 불편함을 초래하는 바이다.

따라서 이용률에 따른 엘리베이터의 블록계획을 통하여 대수 및 위치를 산정하
여야 할 것으로 사료된다.
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222...엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 운운운행행행회회회수수수 및및및 일일일주주주시시시간간간 분분분석석석

요일별의 시각에 따라 엘리베이터가 1회 운행시의 평균 운행시간(일주시간)을 나
타낸 것이다.시간대별 최소값과 최대값을 환산하여 평균값으로 나타냈으며 이에
대한 내용은 표 4-10과 같다.
일주시간(RTT ;roundtriptime)이란 승강기가 출발층에 돌아온 시점으로부터

출발층에서 승객을 싣고 올라갔다가 다시 출발층으로 되돌아올 때까지의 시간으로
산정한다.

일주시간(∑)=주행시간+문개폐시간+승객출입시간+손실시간

표 4-10.시간대별 1회평균운행시간(일주시간)비교

월 수 토

최소값 최대값 1회평균
운행시간 최소값 최대값 1회평균

운행시간 최소값 최대값 1회평균
운행시간

08~09 57 159 88.5 75 168 113.8 68 172 57.47

09~10 50 290 145.5 65 281 171.4 50 166 52.9

10~11 116 258 179.2 94 294 180.4 98 188 69.6

11~12 153 276 203.6 92 284 180.3 82 178 68.3

12~13 162 283 207.5 95 287 150.5 92 181 76.5

13~14 58 254 144.7 62 263 165.8 91 172 58.5

14~15 127 305 212.7 56 262 151.5 64 156 65.6

15~16 93 306 187.8 63 258 135.7 84 168 58.4

16~17 114 243 169.4 56 265 150.41 62 175 75.2

17~18 66 257 147.6 89 279 155 53 152 81.3

계 996 2,631 1,686.5 747 2,641 1,554.81 744 1,708 663.77
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그림 4-6.일주시간의 최소값․최대값-1(월요일)

월요일의 일주시간은 10시~11시 최소값 50초,최대값 290(4분 50초)초로 무려 240
초(4분)의 가장 많은 차이를 보이고 아침 09시~10시 최소값 57초,최대값 159초(2분
30초)로 102초(1분 42초)의 가장 작은 차이를 보이고 있다.평균값으로 엘리베이터를
기다리는 사람의 기다림 시간을 짐작해 볼 수 있는데 일주시간의 평균값은 기다림의
시간과 비례한다.

평균값의 변화는 대체로 중간값을 가지고 있으며,오전 08시~13시까지 점차 커지
고,13시~14시에 감소하였다 이를 기점으로 점차 증가함을 보인다.그리고 14시~15
시 평균값이 212.7초(3분 32.7초)로 가장 크고,08시~09시 88.5초(1분 28.5초)로 가장
작으며 약 123.8초(2분 3.8초)의 차이를 보인다.
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그림 4-7.일주시간의 최소값․최대값-2(수요일)

수요일은 다소 최소값과 최대값의 폭이 크게 나타났다.08시~09시 최소값 75초(1분
15초),최대값 168초(2분 48초)로 93초(1분 33초)의 가장 작은 차이를 보이고 10시~18
시까지는 최소 190초(3분 10초)~최대 215초(3분 35초)로 최소․최대값의 차이가 크며
시간대별로는 근소한 차이를 보이고 있다.

평균값을 살펴보면 대체로 중간값보다 약간 낮게 나왔고 08~09시에 최소값이
113.8(1분 53.8초),최대값 180.4초(3분 04초)로 나타났으며 약 66.6초의 차이를 보인다.
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그림 4-8.일주시간의 최소값․최대값-3(토요일)

토요일은 시간대별 최소 ․최대값의 변화가 심하지 않고,대체로 평균값이 최소값
에 가깝게 나타났다.이것은 1회 운행시의 시간이 대체로 낮게 나타난 것을 알 수 있
다.08시~18시까지의 최소값과 최대값은 각각 50초~76.5초,152초(2분 32초)~188(3분
08초)초에 분포해 있다.

또한 평균값은 09시~10시 52.9초, 17시~18시 81.3초(1분 21.3초)로 약 28.4초의 차
이를 보이고 있다.
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333...엘엘엘리리리베베베이이이터터터의의의 대대대기기기시시시간간간(((운운운전전전간간간격격격)))분분분석석석

평균 운전간격이란 평균일주시간을 뱅크 내의 전체 승강기 대수로 나눈 것으로
엘리베이터의 서비스 수준을 질적으로 나타내는 것으로,엘리베이터 이용자의 대기
시간은 일정 허용값 이하가 되도록 계획되어야 한다.

평균운전간격(평균대기시간)=대수 
일주시간

표 4-11.요일별 운행량
■피크시 교통량

요일

구
분

시
간

월 수 토

이
용
자
수

총운행
시간
(초)
①

운
행
회
수
②

1회평균
운행시간
(일주시간)
①÷②

이
용
자
수

총운행
시간
(초)
①

운행
회수
②

1회평균
운행시간
(일주시간)
①÷②

이
용
자
수

총운행
시간
(초)
①

운
행
회
수
②

1회평균
운행시간
(일주시간)
①÷②

08~09 202 1,946 22 88.5 200 2,276 20 113.8 388 2,643.6 23 57.4
09~10 194 3,346 23 145.5 197 3,428 20 171.4 227 2,962.4 28 52.9
10~11 245 3,583 20 179.2 223 3,428 20 180.4 291 3,340.8 24 69.6
11~12 281 3,665 18 203.6 311 3,605 18 180.3 342 3,278.4 24 68.3

12~13 298 3,735 18 207.5 323 3,010 20 150.5 383 3,825 25 76.5
13~14 253 3,185 22 144.7 248 3,481 23 165.8 115 2,223 19 58.5
14~15 210 3,616 17 212.7 335 3,181 21 151.5 327 3,017.6 23 65.6
15~16 234 3,004 16 187.8 323 3,121 23 135.7 384 3,036.8 26 58.4

16~17 225 2,880 17 169.4 362 3,309 22 150.4 308 3,308.8 22 75.2
17~18 194 2,656 18 147.6 190 3,417 22 155 266 3,252 20 81.3
계계계 222,,,333333666 333111,,,666111666111999111 111,,,666888666...555 222,,,777111222 333222,,,222555666 222000999 111,,,555555444...888 333,,,000333111333000,,,888888888...444222333444 666666333...777
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월요일의 최대 이용인수는 12시~13시 298명이고 총 운행시간은 3,735초(약 62분 25
초)이다.또한 총 운행회수는 18회 왕복운행으로 1회 운행시 평균 207.5초(3분 27.5초)
를 운행한다.

수요일의 최대 이용인수는 16시~17시 362명이고 총 운행시간은 3,309초(55분 15초)
이며,총 운행회수는 22회 운행으로 1회 운행 시 평균 150.4초(2분 30.4초)를 운행한다.
그리고 토요일은 아침 08시~09시에 이용인수가 388명으로 3개의 요일 중 가장 많고,

총 운행 시간은 2,643.6초(44분 06초)이다.총 운행회수는 23회이고,1회 운행 시 평균
시간은 57.4초이다.이용자수와 운행회수가 가장 많은 것에 비해 총 운행시간과 평균운
행 시간이 가장 짧은 것은 1회 운행 시 많은 사람들이 탑승․하차하고 정지하는 층의
수가 다른 요일에 비해 작은 것으로 보아진다.

표 4-12.요일별 피크시의 평균운전간격(평균대기시간)

대상 대수① 평균일주시간② 평균운전간격(평균대기시간)
②÷①

중앙로비 2
월 수 토 월 수 토
207.5 150.41 76.5 103.75 75.21 38.25

1회 운행시 평균운전간격(평균대기시간)과 그룹에 있는 엘리베이터의 대수는 이
용자들의 대기시간과 밀접한 관련을 갖는다.또한 운전간격이 길수록 엘리베이터의
대수가 작을수록 이용자들의 대기시간이 길어지고,운전간격이 짧을수록 엘리베이
터의 대수가 많을수록 대기시간이 단축된다.즉 운전간격과 이용자의 대기시간은
비례하고,엘리베이터 대수와 대기시간은 반비례의 규칙을 형성한다.

월요일은 최대 이용인수를 갖는 12시~13시에 103.75초(1분 43.75초)의 대기시간을
갖고,수요일은 16시~17시 75.21초(1분 15.21초),토요일은 08시~09시 38.25초의 대
기시간으로 월요일의 대기시간이 가장 길게 나타났다.
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그림 4-9.이용인수에 따른 운행회수의 변화-1(월요일)

월요일의 경우 운행회수의 차이는 최소 16회~최대 23회로 시간대에 따라 조금씩의
변화를 보이고,이용인수는 오전과 오후,많은 차이를 보이고 있다.점심시간인 12시~13
시 이용인수가 298명으로 가장 많이 나타나고 있으나 18회의 운행만이 이루어진 것으
로 보아 1회 운행 시 다량의 이용자가 탑승․하차한 것으로 운반율이 크다는 것을 알
수 있다.또한 10시~13시까지 이용인수는 증가하나 운행회수가 점차 감소한 것은 같은
이유라 사료되며 15시~18시 또한 그러한 이유이다.

그리고 운행회수가 23회로 가장 많은 09시~10시에는 최소치의 194명만이 이용한 것
은 1회 운행 시 소량의 이용자가 탑승․하차한 것으로 운반율이 작다는 것을 알 수 있
다.
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그림 4-10.이용인수에 따른 운행회수의 변화-2(수요일)

수요일의 경우 운행회수의 차이는 별로 나타나지 않으나 이용인수는 시간대에 따라
많은 차이를 보이고 있다.아침시간 08시~10시에는 197명~200명 정도로 다른 시간대에
비해 이용인수가 작은 것에도 불구하고 엘리베이터의 1회 탑승․하차 시 소량의 이용
자가 이용을 하여 운반율이 작다는 것을 알 수 있다.

또한 18시에 190명으로 가장 낮은데 비해 운행회수가 많은 것 또한 같은 이유라 사
료된다.그리고 14시를 제외한 12시~17시까지는 많은 이용자가 이용되고 있음을 볼 수
있고,1회 탑승․하차 시 다량의 이용자가 이용을 하여 운반율이 크다는 것을 알 수 있
다.이유는 유동인구의 흐름이 다소 큰 점심과 저녁 식사시간임을 알 수 있으며 18시
이후는 입실하거나 귀가가 완료된 시간임을 알 수 있다.
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그림 4-11.이용인수에 따른 운행회수의 변화-3(토요일)

토요일의 경우 운행회수의 차이는 최소 19회~최대 28회로 시간대에 따라 많은 변화
를 보이고,이용인수는 최소 237명~최대 388명으로 시간대에 따라 큰 차이를 보인다.
아침 08시~09시에 388명으로 가장 많은 이용인수가 이용하는데 비해 운행회수는 23회
로 다소 작고,1회 운행 시 다량의 이용자가 탑승․하차한 것으로 보아 운반율이 크다
는 것을 알 수 있다.

12시~13시 이용자가 383명,운행회수 25회이고,15시~16시 384명,운행회수 26명으로
1회 운행시 다량의 이용자가 이용하는 다소 비슷한 운반율을 보인다.

3개의 요일 중 월요일과 토요일은 아침에 각각 202명,388명에서 감소하다 09사
이후로 오후 13시까지 증가함을 보이고 오후 13시~14시 갑자기 감소하여 다시 증
가하는 양상을 보인다.또한 14시 이후로 다시 감소하는 일정한 규칙성을 갖는다.
수요일은 시간에 따라 증가와 감소를 반복되는 양상을 보인다.
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제제제 555장장장 결결결 론론론

본 연구는 대학교 병원의 수직이동공간의 이용실태와 규모에 대한 문제를 규명
하고자 한 연구이다.초기 설정한 연구의 목적에 따라 수직이동공간의 요일별 이용
실태를 조사·분석하고,이에 대한 진출입자의 유형과 주출입구에서 수직이동공간까
지의 이용거리를 분석하였다.그리고 엘리베이터의 운행회수 및 일주시간,대기시
간을 분석하여 공간을 이용하는 이용인수가 엘리베이터의 운행과 시간에 어떠한
영향을 미치는 지를 분석하였으며 이에 대한 규모와의 관계성에서 다음과 같은 결
과를 도출하였다.

첫째,병원을 이용하는 요일별 이용인수는 수요일 >월요일 >토요일 순으로 나
타났다.그리고 수직이동공간을 이용하는 요일별 이용률을 살펴보면,월요일,수요
일,토요일 각기 다르게 나타났다.이는 조사시설의 주요 수직이동수단으로 램프의
비중이 매우 큼을 알 수 있다.(1971년 개원된 1자형 중복도 시설로 중앙에 램프가
설치되어 있음)

둘째,수직이동공간을 이용하는 진출입자의 유형은 의사,간호사,직원,환자,일
반인으로,일반인은 램프F와 EL-C를 가장 많이 이용하고,환자는 계단보다는 엘리
베이터 EL-C> EL-E> EL-D를 주로 많이 이용하고 있다.간호사와 의사는 계
단 B-1을 가장 많이 이용하고,직원은 계단 B-1과 램프F를 많이 이용한다.일반인
과 환자는 이동하기 편리한 이동수단,즉 램프와 엘리베이터를 많이 이용을 하고
직원,간호사,의사는 단층이동의 편리함과 기다림의 시간이 없는 계단을 많이 이
용하는 것으로 보인다.

셋째,3개의 출입구에서 각 수직이동공간까지의 이동거리는 주출입구 A-1에서
최단거리는 램프F 18.2m와 EL-C 25.1m로 A-1에서 들어오는 이용자는 각각
31.09%,29.23%가 이용하고 39.69%는 기타경로를 이용한다.부출입구 A-2에서의
최단거리는 EL-D29.8m와 계단 B-118.2m로 각각 26.97%,27.54%가 이용을 하고
45.49%는 기타경로를 이용하며 부출입구 A-3에서의 최단거리는 EL-E47.2m와 계
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단 B-2 51.2m로 각각 38.39%,13.31%로 기타의 경로를 이용하는 이용인수가
48.31%로 절반에 가깝게 나타났다.들어오는 이용자가 출입구에서 가장 가까운 이
동수단을 찾기 보다는 기타의 경로를 많이 선택한다는 것을 알 수 있고 적게는
18.2m,많게는 168m로 동선이 다소 길다는 것을 알 수 있다.

넷째,조사시설은 최소 4.6대의 엘리베이터를 설치하여야 하나,24인용(16인승 이
상은 2대)이 3대,15인용이 2대로 법규상 충분한 설치대수를 보유하고 있다.그러나
장스판의 1자형 복도라는 조건과 좁은 중복도라는 점에서 불편한 요인이 되고 있다.

다섯째,요일별 시각에 따라 엘리베이터의 1회 운행 시 평균 운행시간(일주시간)
에 대한 결과이다.월요일은 08시~09시 최소 57초~최대 159초로 최소평균값 88.5초
를 갖고,14시~15시 최소 127초~최대 305초로 212.7초의 최대평균값을 갖는다.수요
일은 08시~09시 최소 75초~최대 168초로 113.8의 최소평균값을 갖고,10시~11시 최
소 94초~최대 294초로 180.4초의 최대평균값을 갖으며,토요일은 09시~10시에 최소
50초~최대 166초로 52.9초의 최소평균값을 갖고,17시~18시에 최소 53초~최대 152
초로 최대의 평균값 81.3초를 갖는다.

여섯째,엘리베이터의 시간대별 이용인수에 따른 요일별 운행량의 결과이다.월
요일의 평균운전간격(평균대기시간)은 12시~13시 103.75초,운행회수는 18회이고,
수요일은 16시~17시 75.21초로 운행회수가 22회,토요일은 08시~09시 38.25초로 23
회의 운행을 한다.평균운전간격이 가장 긴 것에 비해 운행회수가 가장 작은 월요
일은 이용자의 흐름이 엘리베이터의 1회 운행 시 다량의 이용자가 탑승․하차하기
때문에 운반율이 가장 크다는 것을 알 수 있다.

본 연구에서는 단기간의 연구에 그쳤지만,이를 시작으로 추후 연구에서는 계절
적 요인으로 한 봄,여름,가을,겨울 등의 4계절에 따른 조사가 있어야 할 것이다.
또한 반복되고 규칙적인 연구를 통해 종합병원내의 여타의 공간과의 관계면에서도
접근되어야 할 것이고,보다 심도 있는 병원건축의 그에 따른 내재적 공간변화와
이용에 대한 법칙성을 발견하는 연구는 물론 각 종 규제와 계획․설계 및 프로그
래밍에 대한 검토의 연구가 있어야 할 것이다
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부부부록록록 111---111...기기기존존존문문문헌헌헌 동동동향향향 ---엘엘엘리리리베베베이이이터터터(((시시시스스스템템템 및및및 설설설계계계에에에 관관관한한한 연연연구구구)))
번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
1 김수운 1979 실렉티브-콜렉티브 마이크로프로세서를 이용
2 이재봉 1989 시스템 사양결정 최적화 모델 개발
3 한후석 1989 엘리베이터 제어 마이크로 프로세서 이용
4 김경덕 1990 유도 전동기 비간섭 벡터제어
5 송수민 1994 군제어 퍼지 다속성 의사결정
6 최돈 1994 시스템의 설계 및

엘리베이터 군제어
지능형 군관리

7 최종형 1991 프로그램형 제어기 운전제어
8 노명찰 1991 운전 회로의 설계 PLC를 이용
9 이성환 1992 군 관리 제어 퍼지 규칙베이스와 재할당 알고리즘

이용
10 송연선 1992 시스템의 응용 퍼지 조건연산자의 비교연구
11 박지현 1993 고속형 엘리베이터 멀티프로세서와 퍼지논리를 이용한

군제어
12 고병인 1995 엘리베이터 설치작업 작업안전분석과 교육대책
13 이시훈 1995 엘리베이터 군제어 퍼지 연상 메모리를 이용한

군제어 변수의 가중치 결정
14 박성림 1996 고속 엘리베이터 도어기구 형태 및 치수합성
15 변현섭 1996 엘리베이터 승강로 방연제어
16 김종근 1997 분산처리 방식 엘리베이터 제어 시스템의 설계 및 구현
17 허진 1997 엘리베이터계 종진동
18 박대주 1998 인버터 특성조사
19 허정완 1998 기어 시스템과 엘리베이터 시스템 진동특성 해석
20 김유수 1998 Climbing엘리베이터 효율적인 양중작업
21 김도환 1998 수동·능동 제어 진동 저감
22 김효섭 1999 초대형 고층 빌딩 시뮬레이터 개발
23 이영민 1999 진동억제 제어 가속도 피드백
24 김광현 1999 군제어 시스템 모델링과 제어



- 72 -

번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
25 정해준 1999 EvolutionStrategy 직진동 억제
26 유승주 1999 지연공진기 시스템의 진동제어
27 김창세 2000 유압식 엘리베이터 비선형 견실 제어기 설계
28 이홍찬 2000 운전 억제 회로의 설계 공기압을 이용
29 정지현 2000 시스템의 진동제어 LQG/LTR제어기법을 이용
30 고영대 2000 구동부 개발 모듈러 유성 감속기를 이용
31 한권상 2001 유압식 인버터 퍼지-하이브리드 슬라이딩모드제어

기 설계
32 이기호 2001 엘리베이터 이동장치의

시뮬레이션
페트리 네트 이론을 적용

33 이왕희 2001 엘리베이터 원격관리 시스템 구현과 에러 정정 통신기법의 적용
34 최상현 2002 엘리베이터 자동 고장진단 감시 시스템
35 김창범 2002 군관리 시스템 퍼지 전문가 시스템
36 손두익 2002 와이어로프 유효수명평가 및 폐기기준의 제안
37 장원석 2003 군 관리 제어 예견퍼지 제어방식을 이용
38 정지현 2003 UserInterface 사용성 향상
39 김성주 2003 해석기어리스 엘리베이터용

표면 영구자석형 동기 전동기
설계 및 특성

40 김연훈 2003 분산처리 방식 제어시스템의 직렬신호 전송방법
41 주원동 2003 버튼 조작 이동형 머니퓰레이터의 시각 제어
42 엄주희 2004 엘리베이터 운용 퍼지 논리기반 군관리 제어
43 박현준 2004 최적설계 엘리베이터용 양방향 비상제동장치
44 이상문 2004 고층 엘리베이터 제어회로 SFC언어를 이용
45 황인양 2004 원격감시 시스템 효율성 증대방법
46 정범규 2004 고장 해결 운행 기록 장치 구현과 Ladder

시퀀스 이용
47 강두영 2005 감시 제어시스템 설계 지능형 알고리즘을 이용
계 47편
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부부부록록록 111---222...기기기존존존문문문헌헌헌 동동동향향향 ---엘엘엘리리리베베베이이이터터터(((역역역학학학적적적 설설설비비비에에에 관관관한한한 연연연구구구)))
번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
1 김남혁 1985고층건물의 로우프 진동해석
2 한치국 1986승차감 측정 진동 가속도계 이용
3 국중심 2001진동저감 입력성형 제어기와 지연 공진기를

이용
4 최용선 2002부하예측 속도 패턴의 정밀 제어
5 박철홍 2005시스템 종진동모델 구성 및 진동 특성 해석
6 박태수 2003엘리베이터 이송용 Airspindle과 Airnut
7 유재성 2003구동용 영구자석형 동기전동기 퍼지 제어기를 이용한 속도제어 개선
8 이수철 2003PC기반 엘리베이터 속도 패턴 발생과 실험 환경 구축
9 배성윤 2004기계실이 없는 엘리베이터

시스템
소음 분석

10 이한수 2006와이어로프 사용수명 평가
계 10편

부부부록록록 111---333...기기기존존존문문문헌헌헌 동동동향향향 ---엘엘엘리리리베베베이이이터터터(((안안안전전전에에에 관관관한한한 연연연구구구)))
번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
1 김광입 1984엘리베이터 안전대책
2 김동섭 1987엘리베이터 안전사고에 대한 안전대책
3 서원수 1992엘리베이터 기계적 안전장치에 대한 실험
4 고병인 1995엘리베이터 설치작업 작업안전분석과 교육대책
5 오시윤 1998승강기 안전관리제도와 안전사고 개선
6 정규록 2007승강기 사고원인 분석과 안전관리체계 개선
계 6편
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부부부록록록 111---444...기기기존존존문문문헌헌헌 동동동향향향 ---엘엘엘리리리베베베이이이터터터(((계계계획획획 및및및 규규규모모모에에에 관관관한한한 연연연구구구)))
번번번호호호 저저저자자자 년년년도도도 주주주 제제제 내내내 용용용
1 김홍기 1983고층 아파트 규모계질
2 정기남 1986사무소건축 수직동선
3 정지열 1987고층아파트 적정규모산정 방안
4 최기달 1996종합병원 수직동선의 건축계획
5 배상경 1997건축물내 수직동선 적정 규모
6 남근원 2000고층사무소건물 코어면적과 엘리베이터 운영방식과의 상관성
7 류현선 2002엘리베이터 디자인 색채 주도형 디자인 개발 프로세스의 제안
8 양수정 2001초고층 주상복합건축 주거부분 공용공간(공간특성과 동선체계

를 중심으로)
9 유재준 2004병원용 엘리베이터 유니버설디자인(UniversalDesign)의 개념을

적용
10 정지현 2007초고층 빌딩내 인터페이스 디자인
계 10편
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부부부록록록 222---111...수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 이이이용용용현현현황황황 사사사진진진---111

EL-C

엘리베이터 탑승을 위해 기다리는 모습 탑승 ․하차시 모습

-전실이 넓어 기다리는 사람의 행렬이
혼잡하지 않는다.

-휠체어 탄 사람과 탑승․하차하는
사람이 뒤 섞여 다소 복잡하다.

EL-D

엘리베이터 탑승을 위해 기다리는 모습 탑승 ․하차시 모습

-엘리베이터를 기다리며 대화를
나누고 있다.

-휠체어 탄 사람과 탑승․하차하는
사람이 뒤 섞여 다소 복잡하다.

전실이 좁다
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부부부록록록 222---222...수수수직직직이이이동동동공공공간간간의의의 이이이용용용현현현황황황 사사사진진진---222

EL-E

엘리베이터 탑승을 위해 기다리는 모습 탑승 ․하차시 모습

-전실이 넓어 기다리는 사람의 행렬이
혼잡하지 않는다.

-소수의 인원이 이용을 하여 다른
엘리베이터에 비해 혼잡하지 않는다.

램프 F 계단

램프를 내려오는 모습 계단을 내려오는 모습

-많은 여러 유형의 이용자가 이용을
하며 안전하다. -의사,간호사,직원의 이용이 많다.
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논문제목

한글 : 病院의 垂直通行에 대한 規模와 利用實態에 關한 硏究

영어 : A Study on the Scale of Vertical Passage of 

        Hospitals and the Use

  본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건아래 조선대학교가 저작물을
이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

-다 음 -
1.저작물의 DB구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물의 복제,
기억장치에의 저장,전송 등을 허락함

2.위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집ㆍ형식상의 변경을 허락함.다만,
저작물의 내용변경은 금지함.

3.배포ㆍ전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제,저장,전송 등은 금지함.
4.저작물에 대한 이용기간은 5년으로 하고,기간종료 3개월 이내에 별도의 의사 표시가
없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.

5.해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 또는 출판을 허락을 하였을 경우에는
1개월 이내에 대학에 이를 통보함.

6.조선대학교는 저작물의 이용허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는 타인에 의한
권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음

7.소속대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 저작물의
전송ㆍ출력을 허락함.

동동동의의의여여여부부부 :::동동동의의의(((○○○ ))) 반반반대대대((( )))

2008년 02월 일

저작자: 한 미 라 (서명 또는 인)

조조조선선선대대대학학학교교교 총총총장장장 귀귀귀하하하
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