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Automobile,train and airplanehavebeen majortrafficmeansconnecting citiesin
Korea. Everycityconsidersroadasthecenterconnectingregionsandevaluatesand
plansstreetandsuggestsitsimprovementmethods.
Changeofcitizens'orientation resulted in utilization ofcruiseship becausethey

consideredcoastalspaceastheobjectofrest,leisureortourism withtheexecutionofa
fiveday week system andcoastallandscapeplan hasbeen alsoemergedasanew
paradigm.
Tourism ofcoastalregion andmajorpatternsofcoastallandscapetourism can be

classifiedintotwotypes.
Thefirsttypeistourism seeing inlandareaonthecruiseshipthrough searoute

adjacenttocoastalcitiesandthesecondtypeisutilizationofspacelocatedatseaside,
thatis,thatofroadadjacenttocoast,beachesandspacewithincoastalcitiesformarine
leisureslikeyachting.
Whileplannedresearchesofurbanstreetview andwatersidespacesincludedininland

areawhicharethesubjectsofthesecondtourism typehavebeenactivelyconducted,
guidelinesofcoastallandscapeplanningincludingcoastallandscapeincoastalcitiesand
seeingcoastalcitiesonthecruiseshipthroughsearoutenotlandrouteinpreparation
fortheportlogisticspatternandvariousdemandsforleisureareverylacking.
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Coastallandscapeplanseeingthelandfrom thesearouteisrequiredanditistimeto
draw physicalimprovementsofimageevaluationbyestablishinghow toevaluateimage
inthatcoastallandscapeisbasedonimage.
Thisstudyselectsandexaminesview spotsofcoastallandscapeseenfrom thesea

centeringaroundYeosuandMokpowhicharerepresentativecoastalcitiesinJeonnam
region.
Therefore,thisstudy examinesphysicaland psychologicalcharacteristicsofcoastal

landscapecentering around viewsseen from theseain MokpoandYeosu,suggests
improvementsthroughexaminationofcriterionofsatisfactionwithcoastallandscapeand
aimstoprovidebasicmaterialsforefficiencyonfuturecoastallandscapeplan.
Thisstudyconsistsoffiveparts.
First,itsuggests clarification ofthe purpose ofresearch through theoreticaland

precedingresearchesoncoastallandscape.
Second,itanalyzesconceptoflandscape,theoreticalinvestigationofcoastallandscape

and trend ofresearches on coastallandscape athome and abroad as theoretical
researches.
Third,itexaminesphysicalcomponentsandpsychologicalevaluationfactorsoftypes

byview spotusingcoastallandscapeslideinMokpoandYeosuwhicharespatialrange
ofexaminationasthepreliminaryresearchstage.
Fourth,itcalculatesnecessityofimprovingfactorsthroughanalysisofsatisfactionand

priorityofphysicalandpsychologicalcomponentsevaluationfactorsandpriorityofeach
factorissuggested.
Fifth,it presents prior planning factors to improve physicaland psychological

componentsevaluationfactorsinplanningcoastallandscapeandsuggestsitsutilization
methods.
Theresultsofthisstudycanbesummarizedasfollows.
First,items showing affirmative reaction based on satisfaction with physicaland

psychologicalevaluationfactorsandevaluationofeachview spotshouldbeprotectedand
managedmorethoroughlyandthoseshowingnegativereactionshouldbemanagedby
priorityfrom necessityofimprovementinplanningcoastallandscape.
Second,items of physical components evaluation showing most frequency and
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improvementinclude6typesinsizeofbuildingsand4clustertypeofbuildings. Three
items such as height and plan of buildings and street facilities required more
improvement.Consequently,therearealittledifferencesinphysicalcomponentsbyeach
view spot,butsizeandclustertypeofbuildingsrequiremoreimprovementson the
whole.
Third,asaresultofexaminingphysicalandpsychologicalevaluationfactorsbasedon

necessityoftheirimprovements,sizeandclustertypeofbuildingshadagreatinfluence
onsatisfactionandithasbeeninterpretedthatitisrelatedtounityandharmonyofthe
whole landscape and clarity is involved with plan type and heightofbuildings.
Therefore,itisjudgedthatthesefactorsshouldbeimprovedfirstinplanningcoastal
landscapeinMokpoandYeosuregions.
Thisstudyhasalimitationthatitisresearchoncoastallandscapeseenfrom one

view spotintheseaandwithdefiniteexaminees. But,itwillbesignificantthatclear
standardsareexaminedbysatisfactionwitheachcomponentofcoastallandscapeplan
andpriorityofeachevaluationitem issuggested.



- 1 -

1.1.1.1. 서 서 서 서 론 론 론 론 

1.1.1.1.1.1.1.1. 연구의 연구의 연구의 연구의 배경 배경 배경 배경 및 및 및 및 목적목적목적목적

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 연구의 연구의 연구의 연구의 배경배경배경배경

우리나라는 그 동안 자동차,기차,항공기가 도시나 지역 간을 연결하는 주요 교통수단이
되어 왔다.각 도시들은 지역간에 연결하는 도구인 도로를 육지라는 관점에서 바라보고,계
획하고,개발하여왔다.이러한 것은 해안을 끼고 있는 항구도시 즉,해안도시에서도 예외는
아니다.
그러나,20세기말부터 중국과의 교역이 빈번해 지고,쿠루즈여행이라는 새로운 패턴의 여

행 증대로,바다는 국제간 교역의 교통수단으로서뿐만 아니라,관광의 대상이나 루트로서 점
차 중요시 되고 있다.이 같은 항만,물류,교역중심의 패턴 변화나 바다를 중심으로 한 여행
패턴 변화는 그간 해안을 국토의 종점으로 다루어져 왔던 도시계획이나 건축계획 등에 대해
국토의 시점이라는 새로운 관점을 요구하고 있다.
더구나,최근 시민들의 지향성 변화와 함께,해안공간이 시민들의 휴식,여가,관광의 대상

으로서 중요시 되면서 해안계획은 새로운 패러다임으로 대두되고 있으며, 해안경관은 새로
운 계획요소가 되고 있다.
이러한 현상은 우리나라의 지리적 대표적 특성중 하나인 삼면이 바다로 둘러 싸여진 반도

국가로,해안의 자연환경 역사,문화,어촌,항만 등 우리나라만의 독특하고 다양한 경관에
대한 인식되고 있기 때문이며,특히 환경중 어항의 경우는 소규모 항,포구를 포함하여 2,300
여개나 되고 있어서,이제 국가 간 경쟁에서 도시간 경쟁으로 변화되는 그린튜어리즘,도시
튜어리즘 시대에는 중요한 관광자원이 될수 있을것으로서 맥을 함께 한다.
우리나라의 국토해양부에서 공시하고 있는 연안통합관리계획 자료를 살펴보면,전남지역의

경우 해안선이 5,611.75km에 이르고 있고,도서도 1,689개로 전국의 62.1%를 차지하고 있어
서 해안경관은 매우 중요한 관광자원이 되고 있다 1)2)

그러나,1970년대 이후 급격한 산업사회 도래와 함께,해안은 도시의 전면이 아닌,변두리
로 인식되어 도시지역과는 분리되어지면서 관리소홀이나 무질서 한 개발로인해 환경오염,오
픈 스페이스의 잠식,무질서한 경관,조망권 차단,접근성 저하 등 여러 문제를 안고 있는것

1)전라남도 경관기본계획, 2006, p33

2)국토해양부 연안포털,http://www.coast.kr/portal/
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이 우리의 현실이며 이에 대한 계획적 대응이 절실히 필요한 실정이다
이에 따라서 정부나 지자체들도 최근 주민들의 삶에대한 질적 향상과 관광자원으로서 해

안경관의 중요성을 크게 인식하여 1990년대 중반부터 해안관리에대한 관심이 고조되기 시작
해 왔으며,1999년에는 연안관리법을 제정하여 연안도시의 수변공간에 대한 관리를 시행하고
있으나,이 역시 아직은 육지에서 바다를 바라보는 관점에서 벗어나지 못하고 있으며,가시
적 효과도 크게 나타나고 있지 않은 실정이다.  

경관적 관점에서 해안은 보전해야 할 해양환경의 일부로서,해안개발은 해안관광의 측면에
서 기존의 질서와 조화를 이루면서 새로운 가치를 창출 할 수 있어야 하지만,아직은 이에
대한 관점이 바다에서 해안을 바라보는 것까지는 이르지 못하고 있다.
따라서,앞으로 해안이 부가가치가 큰 관광산업이 되기 위해서는 해안을 육지적 관점에서

뿐만 아니라 바다적 관점에서 바라보는 계획이 필요하다.즉 해안지역은 육지지역에서 해안
을 바라보는 관점과 함께 해안지역에서 육지지역을 바라다 보는 관점이 동시에 고려될 때
매력을 갖는다 3).
즉,이 같은 관점에서 앞으로의 해양시대에 대비하여 바다에서 육지를 바라보는 관점의 연

구가 필요하다.

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. 연구의 연구의 연구의 연구의 목적 목적 목적 목적 

최근 바다를 중심으로하는 교역의 증대와 함께 주5일 근무제 정착으로인해 여행이 보편화
되면서 바다는 중요한 교역의 대상으로써 뿐만아니라 관광자원으로 중요성이 증대하고 있다.
이에 따라서 해안을 끼고 입지하고 있는 도시들은 이를 도시발전의 중요한 계기로 삼고,워
터프론트 등의 다양한 계획을 통해서 도시 활력을 꾀하고 있으나,아직은 과시적인 효과는
나타나고 있지 않을 뿐만 아니라,해안지역을 중요시 하기 시작한 도시들도 육지에 바다를
향하는 시각의 관점을 벗어나고 있지 못하고있다.이 같은 육지에서 바다를 바라보는 관점의
계획은 그것이 설령 정체성과 매력적인 아름다움을 갖고 있다고 하더라도,해양시대에 바다
에서 육지를 바라보는 관점에서 보면 경관의 혼란과 왜곡을 만들 수 있다는 점에서 해안계
획은 바다와 육지에서 동시에 바라보는 경관의 관점이 있어야 한다.하지만 해안지역에 대한
계획은 여기에까지 이르고 있지는 못 한 실정이다.
일반적으로 해안경관을 구성하는 요소는 자연경관과 인문경관으로 구분할 수 있는데,자연

3) 나윤중, 엄서호, 명소의 형성 : 관광학관점에서의 명소에 대한 철학적 재고, 경기관광연구, 3, 1997, 

pp211~237.
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경관은 기상,해상,식생,지형,생물등 자연계 요소로 형성된 경관이며,인문경관은 인간의
모든 생활로부터 발생하는 역사적 문화와 심미적 경관요소에 의해서 형성 된다 4)

따라서 해안경관 계획은 이러한 다양한 요소가 고려되어야 하는데 특히 자연지형과 수목,
갯벌,어촌마을,상업시설,항구,아파트,설치시설물 등이 리아시스식의 선형을 따라서 어떻
게 경관적으로 맥락적이고 조화를 이루면서 입지하게 하느냐가 관리라는 관점이 된다.
더구나 바다에서 바라보는 해안경관은 육지에서 바라보는 해안경관처럼 한 지역에서 정지

하여 보거나 도로위에서 일정한 거리의 시퀀스로 볼 수 있는 것이 아니라,조망 할 수 있는
거리나 위치가 불규칙하다는 특성을 갖고 있다.
한 보고서에 의하면 해안경관을 훼손하는 요소는 해안가의 모텔이나 식당 등의 상업시설

난립이 가장 많고(28.2%),다음은 건물시설 등의 노후화(27.2%),해수욕장 주변 옹벽등 지나
친 인공시설(14.1%),해안도로 주변의 점유물(전신주등)9.6%,해안도로변의 절개지(9.4%)순으
로 나타나고 있는데5),이 같은 조사는 해안도로라는 육지의 시각의 한정된 거리에서 바라보
는 것이기 때문에 근경이나 중경의 특성을 갖는 경우가 많다.그러나 바다에서 바라보는 경
우는 근경보다는 중경이나 원경적 성격이 강하기 때문에 보여지는 부분의 크기나 윤곽도 육
지에서 보는 것과는 다를 수밖에 없다.이처럼 조망경관의 경우는 거리와 텍스츄어의 설정이
중요하고,6)보는 시각에 따라서도 주변환경이 달라 지기 때문에 이에 대한 평가가 다를 수
밖에 없다

따라서,이제는 뱃길을 중심으로한 바다에서 육지를 바라다보는 해안 경관의 계획이 필요
한데,이미지는 경관을 바탕으로 성립한다는 점에서 경관 평가방법을 정립하고 물리적인 요
인의 개선이 필요한 실정이다.

이에 본 연구는 서해안시대를 맞이하여 우리나라 연안통합관리계획에서 남해서부권역과
서해남부 2권역의 대표지역으로서 대두되어지고 있으며,또한 경관 기본계획 및 관리계획을
추진하고 있는 전남지역의 대표적인 해안도시인 여수와 목포의 해안을 중심으로 도시가로경
관의 차원이 아닌 바다에서 육지를 바라보는 조망점 선정을 기준으로 첫째,유람선상에서 이
동하면서 바라보는 육지의 물리적 구성요소를 파악하여 각 조망점에 따른 물리적 구성 현황
을 파악하고,둘째,이러한 물리적 구성요인들의 만족도 평가와 심리적 반응 평가 항목을 바

4) 일본건축학회, 해양건축계확계, 1996. p12 

5) 전라남도 전라남도 경관기본계획, 2006, p57

6) 김정동 역, 건축의 외부공간 기문당, 1981년 P82
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탕으로 영향력 분석을 통하여 물리적 구성요인과 심리적 평가항목들이 해안경관의 이미지
평가에 미치는 영향력을 파악,셋째,이를 바탕으로 해안경관 이미지 평가를 위한 개선 필요
도 산출 및 각 인자별 개선 우선 순위를 선정함으로서 해안경관의 평가방법을 정립하여 해
안지역의 경관관리계획을 위한 실증적 자료를 제공하는데 목적이 있다.

1.2.1.2.1.2.1.2. 연구의 연구의 연구의 연구의 범위 범위 범위 범위 및 및 및 및 방법방법방법방법

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. 연구의 연구의 연구의 연구의 범위범위범위범위

본 연구는 해안경관계획에서 해안지역의 경관성향으로 볼 때 수평적인 선형이 지배적이기
때문에 탁 트인 조망성과 연안에서의 인간 활동에 따라 일반적으로 육역과는 다른 경관적인
특성을 나타낸다.즉,해안경관은 바다를 중심으로 구성되는 경관으로서 육지에서의 일반적
인 경관 혹은 도시경관과는 다르다고 할 수 있다.
이러한 해안경관 구성요소를 바탕으로 해안경관의 조망점에 따른 체계적인 특성을 도출하

여 특성별 이용자 평가를 시행함으로서 보다 객관적인 해안경관계획에대한 틀을 제시하기
위한 것으로서 연구의 공간적인 범위는 서해안에 인접해 있으며 관광지역의 미관지구를 형
성하고 있는 여수해안과 목포해안의 유람선상에서 보이는 경관 즉,해로를 통해 이동중인 선
상에서 바라보는 조망점을 기준으로 해역에서 육역을 바라보는 경관시점으로 대상을 선정하
였다.
연구대상의 공간적 범위로는 우리나라의 연안관리법에 나타난 10개의 권역중 해안선의 길

이가 가장 긴 지역인데도 불구하고 해안경관에 관한 계획및 정비가 이루어져 있지 않는 전
라남도의 대표 해안도시로서,최근 경관계획수립에 있어 중요한 지역으로 대두되고 있는 서
해남부 제2권역의 대표지역인 목포지역과 남해서부권역의 대표지역인 여수지역의 대표 항로
를 기준으로 유람선상에서 보는 육지지역의 경관을 선정하였다.
전남지역의 대표적인 목포와 여수는 관광해안도시로 유람선을 통한 관광항로가 있으며,또

한 이 유람선의 이용 빈도가 높은지역으로서,역사적,문화적 지역의 대표성을 갖고 있다.
강원도지역에서는 이미 1996년 이후 해안경관에 대한 이미지형성을 위한 경관계획들이 이

루어지고 있으나,대부분 항만 관리방안에 대한 관점에서 이루어지고 있다.
목포지역 선정은 강과 바다 즉,영산강과 바다가 만나는 뱃길의 길목에 위치하고 있는 단

조로운 수로운하 형태를 띠는 해안선이며,여수지역의 선정은 유람선을 이용하여 리아스식
해안선으로 형성된 산,바다,섬,교량등을 다양하게 체험할 수 있는 경관을 보유하였다는 점
에서 차별성을 찾을 수 있다.
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본 연구의 시간적 범위는 1차 예비조사를 위한 현장답사는 2007년 10월19일 (목포지역 현
장답사)10월 26일(여수지역 현장답사)에 이루어졌으며,2차 해안경관의 조망점 선정을 위한
본조사인 사진촬영조사는 2007년 11월에 실시하였다.이미지 평가와 관련한 설문평가 조사는
2008년 1월～3월에 실시하였다.

그림1-1.권역구분에의한 연구사례 대상지역

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. 연구의 연구의 연구의 연구의 구성과 구성과 구성과 구성과 방법방법방법방법

본 연구는 크게 다섯부분으로 구성된다.
첫째,해안경관에관한 연구의 배경과 목적을 통하여 본 연구의 목적에 대한 명확성을 제시

하였다.
둘째,이론적 연구로서 경관의 개념 및 해안경관의 특성 등 이론적조사 및 국․ 내외의 해

안경관 연구의 동향을 분석한다.
셋째,본 연구의 예비조사 단계로서 지역적조사 범위인 여수와 목포 해안경관의 슬라이드를
통한 대표 조망점 선정후 조망점별 해안경관의 물리적 구성요소 및 심리적 평가 요인을 파악하였다.
물리적,심리적 평가를 위한 평가 요인은 최근 5년 이내에 대한건축학회지에 게재된 문헌

을 바탕으로 경관에 사용된 형용사를 추출해 낸 후 이러한 형용사를 근간으로 이미지평가
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요인을 통한 물리적,심리적 평가를 실시하였다.
다음으로 이렇게 추출된 물리적 구성요소 평가 항목과 심리적 구성요소 평가 항목에 대한

만족도 및 중요도 분석을 통하여 인자들의 개선 필요도 산출을 하였으며,이러한 개선 필요
도 산출을 통한 각 요인들의 요인별 개선 우선순위를 제시하였다.이러한 요인별 개선 우선
순위를 통하여 해안경관 계획에 있어 물리적 구성요인 평가와 심리적 구성요인 평가에 대한
개선을 위하여 우선시 되어야할 계획요소들을 제시하고 활용방안을 제언하였다.

이러한 평가를 위해 조사 방법은 해안경관의 조망점 선정을 위한 해안경관 샘플 현장사진
촬영은 인간의 시각과 거의 비슷하게 인지가 가능한 디지털카메라 DSLR-A300K를 이용하
여 2007년 11월에 집중적으로 현지조사를 하였다.이를 바탕으로 해안경관 슬라이드 샘플을
이용한 이미지평가와 관련한 설문평가 조사는 2008년 1월～3월에 수행되었다.
이 설문평가에 사용되어진 경관사진의 스케일은 목포,여수지역 모두 S=1:1000,이며,수치

지도는 구글어스(GoogleEarth)를 통한 여수지역은 1:2500,목포지역은 1:1000를 보완하여 조
망점의 위치등을 표시하여 경관의 정보자료를 활용하였다.7)
이미지평가를 위한 설문평가방법은 선행연구된 문헌을 바탕으로 평가 지표를 설정하여 재

구성한 20개의 형용사쌍을 7점 척도의 SD법에 의해 평가하였다.
본 연구에서의 설문평가 실험은 연구실에서 진행되었고 인간의 수평 평균시야 각도가 60

인점을 고려하여 폭 2m의 스크린에서 1.7m 떨어진 곳에서 피험자가 위치하고 빔프로젝트를
전면의 스크린에 투사하여 슬라이드를 관람하면서 설문지를 작성하는 방식으로 진행하였다.

            1.7m1.7m1.7m1.7m

2.0m2.0m2.0m2.0m

그림 1-2. 설문평가를 위한 스크린과 피험자의 거리

7) 본 연구의 사례 연구조사 대상지역인 목포와 여수지역의 수치지도 scale이 각각 1:1000과 1:2500으로

로 차이가 있는것은 목포와 여수지역의 해안선 길이의 차이로 조망점을 표시하는 그래픽상의 보완상에

서 표현이 가장 적절하다고 판단되어진 본 연구자의 임의의 판단에 의하여 조정 하였습니다.
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서 론

해안경관 이론적 연구 및 

선행연구 동향

해안경관 조망점 선정
바다에서 조망하는 해안 지역에 대한 

주요조망점 선정(조망점 특성)

목포지역 여수지역

4개 조망점 선정 6개 조망점 선정

해안경관의 물리적 

평가요인 추출

해안경관의 심리적 

평가요인 추출

선행연구 문헌을 

통한 요인 추출

해안경관의 전체 물리적 

평가요소에 대한 만족도 평가

해안경관의 전체 심리적 
평가요소에 대한 만족도 평가

평균값분석

/분산분석/요인분석

(탐색적요인분석)

해안경관의 만족도에 영향을 

미치는 물리적 요인 규명

해안경관의 만족도에 영향을 

미치는 심리적 요인 규명
다중회귀분석

물리적 규명요인의

 개선 필요도 분석

심리적 규명요인의 

개선 필요도 분석

Z-score를 이용한 

표준수치화

평가요인의 개선 우선 순위 제시

결론

그림 1-3.연구 흐름도
본 연구는 연구의 대상지 여수와 목포의 지역적 범위로서 해안에서 육역을 바라보는 조망

점을 선정하여 조망점에 대한 분석을 하고자 한다.
해안경관은 도시경관을 기본구조로하는 우리가 일상생활에서 체험하는 도시에 자연경관

즉,해안의 레저 및 관광을 목적으로 경관을 느끼는 시각적 이미지를 말 할 수 있으며,보다
포괄적으로 말하자면 우리의 오감에의하여 느껴지는 시지각적인 만족도 평가라고 할 수 있
다.
이러한 평가를 위하여 본 연구의 방법은 먼저 문헌조사와,예비 조사단계를 거쳐 현장실태

조사,설문조사로 구분하여 연구를 진행 하였다.



- 8 -

문헌조사에서는 해안경관에 관련된 이론적 고찰하기 위하여 도시경관 및 해안경관 관련연
구를 통하여 본 연구 서론에서는 도시경관과 해안경관의 개념을 명확하게 정의 하여,공간적
범위를 설정 하였다.
문헌 조사단계에서는 해안경관 관련 문헌을 참고로 재구성한 물리적 구성요소를 도출하였

으며,또한 문헌 연구를 통하여 심리평가 항목을 도출하여 7점척도의 SD법에 의하여 만족도
평가를 실시하였다.이러한 항목들의 설문 평가를 위하여 실험 모형은 가로32×세로16사이
즈의 슬라이드 실험모형을 작성하여 인간의 수평 시야 각도인 60인 점을 고려하여 폭 2m의
스크린에서 1.7m 떨어진 곳에서 피험자가 위치하고 빔프로젝트를 투사하는 방식으로 진행하
였다.
피험자의 대상은 목포지역과 여수지역 여행을 다녀온 학생 및 일반인들을 대상으로 실시

하였다.
이를 통하여 얻어진 자료를 바탕으로 해안경관의 조망 점별 만족도와 이미지를 분석한 후

요인분석을 통하여 각 요인별 중요도 분석을 시행함으로서 해안경관 만족도에 중요하게 미
치는 요인을 파악하였다.
마지막으로 중요도와 만족도를 비교하여 각 요인별 개선필요도 및 개선 우선순위를 선정

하고자 Z-score의 방식을 통한 만족도와 중요도 표준치수화 하였으며,이러한 표준치수화를
통한 각 요인별 필요도 산출 값을 도출하여 개선 우선순위를 제시하였다.
현장실태조사와 설문을 바탕으로 설문조사의 분석을 위해서는 SPSSWIN12를 이용하였

다.
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1.3.1.3.1.3.1.3. 기존 기존 기존 기존 연구 연구 연구 연구 동향 동향 동향 동향 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. 국내 국내 국내 국내 도시수변공간 도시수변공간 도시수변공간 도시수변공간 관리의 관리의 관리의 관리의 최근동향최근동향최근동향최근동향

지금까지 도시경관을 주제로하는 국내․외 경관계획에 사례는 많았으나 해안경관계획만을
다룬 사례는 한정적이다.본 절에서는 국내․외의 해안경관계획 및 해안도시 연구사례를 살
펴보고 향후 해안경관계획을 위한 바람직한 방향을 모색하고자 한다.
우리나라의 체계적인 도시수변공간에 관한 관리는 내륙지역보다는 연안에 접해저 있는 지

역에 우선 실시 되었다.
해양수산부는 1999년 2월 연안관리법을 제정한 이후 2000년 8월 연안통합관리계획을 수립

하였으며,이 계획은 전국 연안을 서해안 4개권역,남해안 3개권역,동해안 2개권역,제주도
1개권역 등 총 10개 권역으로 구분하고 권역별로 친수연안공간의 관리 확충 방안과 접근권
조망권 확보대책을 연안방재,연안환경보전 대책과 함께 제시하고 있다.
또한 도시수변공간으로서의 항만 친수성제고를 위해 인천,여수,광양,마산,부산,울산 구

룡포,격포항을 대상으로 공간의 여건 분석과 친수공간의 기본구상을 수립,항만 워터프론트
정비사업을 추진하고 있다.8)
내륙지역은 서울,제주 2개도시에 한해 수변공간 관리에 대한 경관기본계획을 수립중이며,

한강을 비롯한 영산강,섬진강,금강,낙동강에 수변구역제도를 도입 운영하고 있으나 대상지
역이 도시지역 밖에 관한 연구가 진행중이다.

표 1-1.관련선행 연구 문헌 조망점 및 내용

8)해양수산부, 친수성 항만 공간개발 실시계획 검토및 기본구상, 1998

연구자 연구 세부 내용

워터프론

트의 개발

및 보전에 

관한 연구

박병주

(1994)

우리나라 하천․해변 도시 수변공간의 전반적인 문제점과 관리제도의 미비
점을 제시한 후 수변구역 정비를 위해서는 이 지역을 특별구역지역으로 지
정한 후 종합적인 개발계획을 수립 ․추진하는 것이 바람직스럽다는 대안만
을 제시.

임창복

(1996)

도시수변공간 중 하천구역내 고수부지 이용에 대한 문제점과 개선방안을 제
시한 것으로 구체적인 시행 방침이 결여되어있음.

백운수

(1996)

부산,서귀포 강릉시의 해안 수변공간을 대상으로 주요쟁점을 제시,개선방
향을 제시하였으나 구체적인 실천수단이 없는 선언적인 연구에 그침.

부산발전

연 구 원

(1998)

부산시 공유수면매립(예정)지에 입지할 각종 공공사업데 대한 우선순위 선
정과 대상지의 용도구분연구로 접근권 또는 조망권 확보를 위한 방안제시가
결여되어 있음.

해 양 수 인천,여수,광양,마산,부산,울산 및 구룡포 격포항의 기존 항만시설 정비
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1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. 국내 국내 국내 국내 연구 연구 연구 연구 및 및 및 및 계획 계획 계획 계획 사례사례사례사례

                            1. 1. 1. 1. 국내 국내 국내 국내 사례검토사례검토사례검토사례검토

해안경관에 관한 인식이 확산되지 않은 우리나라에서는 해안경관의 형성이나 관리를 위한
별도의 제도는 마련되어있지 못 한 실정이다.따라서,국내사례의 분석은 해안지역의 건축물
이나 도로,기타 시설에서의 사례를 기준으로 살펴보도록한다.

산 부

(1998)
와 이에 따른 친수공간 구상도 제시에 그침.

이정건

(2002)

해양도시 부산의 워터프론트 개발에 대한 비교연구
부산광역시 10개 연안구(區)에 대한 문화기능,공원기능,상업기능,
레크레이션기능의 재배치 연구로 보다 세부적인 집행수단에 대한 제
시가 결여됨.

정명화
(1995)

도시 수변공간 재개발에 관한 연구:인천시 북성지구를 중심으로
연안 육역중 쟁점 사항이 가장 많은 임해 공업지역의 문제점 분석과 개발방
향을 제시한 후 토지이용계획,교통계획,공원․녹지계획을 수립한 것으로
타지역에 적용하기 위한 기준,원칙,지침 등이 부족

법규적인

관리방안

국토

연구원

(1999)

수변관리제 도입방향에 관한 연구
수변구역에 대한 관리주체,관련법제도 정비 및 오염방지 대책을 제시한 정
책적 연구임,또한 수변구역에 대한 종합적 관리계획 수립을 건의한 바 이
에 본 연구에서 수행코자 하는 도시계획적 차원의 이용개선방안이 수반되어
야 할 것임

해 양 수

산부

(2000)

연안 이용 상충지역에 대한 조장방안 연구
시화호 및 동해안의 석호 등 환경오염과 관련된 쟁점 사항이 많은 연안에
대해 행위 제한,개발주체간의 이해 조정등 행정적 대안만을 제시.

국토
연구원
(2001)

지속가능한 연안관리모형 및 기준설정에 관한 연구
해앙수산부의 연안관리방식인 planningcontrolsystem의 개선안으로 보전
연안,준보전 연안,개발 조정 연안등 연안 특성별 용도지역제 도임을 제시,
아울러 연안에 입지하게 될 각종 시설의 입지평가 기준을 제시하였으나 내
륙지역 하천변에 적용하는데 한계가 있음.

환경정
책․평가
연구원
(2001)

도시지역의 수변녹지 조성및 관리방안연구
수변녹지의 수질개선을 위한 식생,습지,토양관리 등 환경적 대안만을 제
시.

엄형용
(1995)

워터프론트에서의친수성확보방안에관한연구:월미도사례를중심으로
인천의 대표적인 수변공간인 월미도에 대해 이용자들의 행태를 분석,친수
요인을 추출한후 도입시설의 확충과 공간의 재배치에 역점을 둔 계획으로
타지역에 대한 보편적 적용에 한계가 있음.

백무현

(2001)

워터프론트로서 부산항만 배후도심의 공간구성요소별 개발방향에 관한 연구
도시수변공간의 건축환경적 특성을 기초로 공간이용의 효율성 제고를 위한
여러방안을 제시하였으나 건축재료 등 디자인 측면이 강하며 수변공간 관리
에 필요한 계량화된 지침이나 기준이 결여되어 있음.
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한편 해외의 사례의 경우에서는 일본등의 연안지역 경관형성과 관련된 개발사례를 중심으
로 살펴보도록 한다.

(1)통영시 건축물 색채 디자인 사업9)
경상남도 통영시에서는 도시환경을 개선하고 해양도시로서의 이미지개선을 위해서 건축물

색채디자인 사업을 추진하고 있다.1995년부터 시작된 이 사업은 도시환경색채계획의 일환으
로 먼저 건축색채를 설정하여 아름답고 활기찬 21세기 해양관광 휴양도시로 가꾸고자 하는
취지에서 시작되었다.
그리고 이 사업을 통하여 통영시 자연경관과 건축물의 형태및 색채가 조화되어 하나의 통

일된 이미지를 형성하려는데 목적이 있다.

(2)강원도 해안경관조성사례(아름다운 동해안 만들기 사업)
동해안의 경관형성을 위해 추진되고 있는 ‘아름다운 동해안 만들기’사업은 우수한 해안경

관의 보존과 연안도시 경관관리,해안생태계 보존및 수려한 자연생태 관광벨트,활력있는 해
안공간 정비,4계절 이용가능한 건강․스포츠 휴양벨트 조성을 목적으로 추진되고 있다.
본 사업의 지역별 경관관리는 강원도 연안의 6개 시․군을 대상으로 경관특성및 관리의

용이성에 따라 구분하였으며,크게 속초지역,양양지역,동해지역,삼척지역으로 구분하여 경
관관리의 방향을 제시하였다.
가)고성지역 경관관리
고성지역의 경관특성으로는 자연해안의 보전상태가 양호하며 남측은 평지형 해안지역,북

측은 산지형 해안지형이 형성되어 있고 석호의 발달과 함께 역사경관지가 분포하고 있다.
고성지역의 경관관리 목표는 경관적․생태적 가치가 높은 자연경관의 보전 고성지역 고유

의 경관특성 보전,조망경관 보전을 위한 건축물 관리및 조망점 정비,역사경관 주변지역의
조망및 환경관리,대규모 개발시 자연친화적 개발유도로 설정하였으며 경관관리 실현방향은
다음과 같다.
-송지호․화진포 관광지 등 대규모 개발시 별도의 경관계획 수립과 경관심의 강화
-고성지역 대표 미항 조성을 위한 거진항및 배후 취락지 지구경관계획수립
-금강산 육로 관광을 대비한 7번 국도변 특별 경관관리방안 마련
나)속초지역 경관관리

9) 윤상호외저 해안지역의 경관 관리방안 연구 2005. pp57~66
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속초지역은 설악산의 산지지형으로 인해 해안선까지의 거리가 짧고 평지가 부족하여 해안
지역의 개발밀도가 높으며 석호가 발달하였고 속초항 중심으로 한 항구도시가 발달한 특징
을 가지고 있다.
이에 따라 속초지역의 경관관리목표는 경관적․생태적으로 가치가 높은 자연경관의 보전,

조망경관 보전을 위한 건축물관리및 조망점 정비,바다로부터의 조망보전을 위한 스카이라인
의 관리,대규모 개발시 자연친화적인 개발유도,해안접근성 제고및 친수형 해안공간 정비로
설정하였다.
경관관리 실현방안으로는 첫째 친수성 있는 해안공간 조성을 위하여 속초시 워터트론트

정비계획의 수립,둘째 속초팔경의 경관명소화를 위한 통합관리계획의 마련으로 설정하였다.
다)양양지역 경관관리
양양지역의 경관은 설악산 국립공원을 제외하면 대부분 평지로 이루어진 해안지형이며,개

발밀도가 높지않아 자연해안의 보전상태가 양호하고 강원도 3대미항으로 꼽히는 남애항을
중심으로 어촌․어항이 발달하였다.이에 따라 양양지역의 경관관리 목표는 경관적․생태적
으로 가치가 높은 자연경관의 보전,조망경관보전을위한 건축물관리및 조망점 정비,지역고
유의 개성을 살린 경관형성,주요 역사경관 주변지역의 조망및 환경관리방안을 설정하였다.
경관관리 실현방안으로는 첫째,양양 신항만및 배후도시 개발시 종합적인 경관계획수립과

경관심의 강화,둘째,강원도 대표미항 조성을 위해 남애항및 배후취락지 지구경관계획 수립
으로 설정하였다.
라)강릉지역 경관관리
강릉지역의 경우 북측은 평지형 모래해안,남측은 해식애에 의한 암석해안이 발달하였으며

우리나라의 대표적 석호인 경포호의 경관이 우수하다.또한 경포대,오죽헌 등 역사경관과
함께 주문진항,옥계항 등 어항과 어촌지역의 경관 또한 수려한 특징을 가지고 있다.
강릉지역 경관관리의 목표는 경관적,생태적으로 가치가 높은 자연경관의 보전,기존의 대

규모 관광지(경포호 등)의 경관개선,난개발지역의 경관종합관리,항구도시(어항)의 지역성
제고및 산업경관 관리,경포호및 역사경관 주병환경과 조망경관 관리로 설정하였다.
경관관리 목표에 따른 실현방안으로는 경포호 주변및 경포대 해수욕장 경관정비를 위한

경관종합관리계획 수립,정동진관광지 경관정비를 위한 경관종합관리 계획수립,경포팔경,강
릉팔경을 발굴하고 연계하기 위한 역사문화탐방 계획수립,주문진항,어항특성을 경관자원화
하여 미항으로 조성하기 위한 지구경관계획 수립으로 설정하였다.
(마)동해지역 경관관리
동해지역의 자연경관 특성으로는 북측의 대규모 모래해안과 남측의 암석해안이 발달하였
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으며,묵호항과 동해항의 산업항및 대진항,어달항 등 어항이 발달하였다.동해지역 경관관리
의 목표로는 경관적 생태적 가치가 높은 자연경관으로 보전,바다로부터의 조망보전을 위한
도시스카이라인의 관리,항구도시의 이미지 강화및 상징성 제고,해안접근성 제고및 친수형
해안공간 정비,대규모 개발시 자연친화적인 개발유도로 설정하였다.
경관관리 목표에 따른 실현방안으로는 친수성 있는 항구도시 이미지 강화를 위해 동해항

과 묵호항의 워터프론트 정비계획수립과 촛대바위 주변 추암해수욕장 정비계획 수립으로 설
정하였다.
(바)삼척지역 경관관리
삼척지역의 경관은 북측의 모래해안과 남측의 산지지형으로 이루어졌으며 시멘트 산업항

인 삼척항을 중심으로 항구도시가 발달하였다.그리고 초곡항(강원도 3대미항)등 자연경관과
조화된 어촌․어항경관을 가지고 있다.
삼척지역의 경관관리 목표는 경관적 생태적으로 가치가 높은 자연경관의 보전 바다로부터

의 조망보전및 정비로 설정하였으며 경관관리 실현방안으로는 친수성 있는 항구도시,이미지
강화를 위해 삼척항 워터프론트 정비계획수립,관동팔경 복원을 위해 죽서루 주변지역 경관
관리계획수립,강원도 대표미항 조성을 위한 초곡항 및 배후 취락지 지구경관계획 수립으로
설정하였다.

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. 국외 국외 국외 국외 연구 연구 연구 연구 및 및 및 및 계획 계획 계획 계획 사례사례사례사례

                            1. 1. 1. 1. 일본일본일본일본((((도야마현의 도야마현의 도야마현의 도야마현의 ‘‘‘‘전원 전원 전원 전원 어촌공간 어촌공간 어촌공간 어촌공간 정비사업정비사업정비사업정비사업’’’’))))

일본 도마현10)의 ‘전원어촌공간정비사업’은 어촌이 가지고 있는 풍부한 자연이나 전통 문
화에 대한 재평가를 통하여 지역의 특색을 나타냈던 전통적인 모습의 재현과 어촌경관의 보
전,복원을 목적으로 추진되고 있다.
2002년 도야마현 히미시에서 시작된 ‘전원어촌공간정비사업’은 아직 사업초기단계로 구체

적 추진사례는 없는 실정이며 시에서는 본 사업의 적극적 추진을 위해 시청의 기구 개혁으
로 ‘고향 정비과’를 신설하였다.
전원어촌공간정비사업의 주요 내용으로는 어촌취락지 정비,어촌공원이나 녹지정비,취락

지 주변 수변공간 환경정비,문화적 역사적경관의 보전을 포함한 경관보전정비 등이 포함된
다.이와 함께 어촌주민과 도시민의 교류공간인 커뮤니티센터의 정비와 보행자 전용 산책로

10) 김효은, 도시의 수변공간 디자인 연구-서울 한강시민공원 뚝섬지구를 중심으로-석사학위논문 이화여자

대학교 2004. pp18~21
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의 정비 등도 사업내용에 포함되어 있다.
사업을 통한 기대효과로는 어업생산기반시설의 정비와 어촌생활 환경의 정비를 통하여 생

산 활동을 활성화 시키고,양호한 경관의 보전이나 문화를 가꾸어 나가며 도시민에게 편안한
휴식공간을 제공하게 된다.
                            2. 2. 2. 2. 미국 미국 미국 미국 및 및 및 및 호주의 호주의 호주의 호주의 사례사례사례사례

① New YorkCityComprehensiveWater-frontPlan(1993)
도시경계의 반 이상이 해안및 강으로 둘러 쌓여 있는 미국 뉴욕시의 수변공간에 대한 종

합적인 정비 구상이다.뉴욕시 주변 수변공간을 4개의 구역으로 분류하여 각 구역의 워터프
론트 계획 목표,자원과 주요문제점,토지이용의 변화와 계획,조정및 공공투자 등의 장단기
전략을 기술하였다.
그 예로 표1-2에서 보여지는 바와 같이 뉴욕시의 워터프론트 정비계획을 정리하였다.

표 1-2.뉴욕시 워터프론트
내용

구역 목 적 관리 계획
자연
수변
공간

뉴욕시 소재 수변공간의 자연자원
보호 및 유지

습지의 우선권 취득,적절한 개발통제,
불법 쓰레기 투기 감소등

공공
수변
공간

도시 전체에서 쉽게 휴식을 취할수
있고 레크레이션을 즐길 수 있는 수
변 공간을 통해 접근의 용이성을 확
보

해안에 평행한 연속적 접근․해안선에
수평한 고지대의 연결․대규모 개발과
연계된 공공접근이 가능한 오픈스페이
스 신설,해안지역 주거와 상용용도 건
축물 set-back최소한의 설계 규제 물
과의 시각적인 접근을 확보하기 위한
조망구역신설

산업
수변
공간

각 산업이 번창할수 있도록 가꾸어
나감

해상운송업 및 지원 산업 마리나 및 지
원시설 상업 유람선 시설 및 보트 시설
교통 시설,훼리 공항 헬리포트 철로 시설)
인 네가지 범주로 분류

재개발
수변
공간

해안 주변의 재개발을 통하여,핸안
의 주거지역과 상업지역 뿐만 아니라
수변공간을 살릴수 있는 기회제공

주거업무 상업및 근린시설로 재개발하
는 것은 공공접근과 오픈스페이스에
대한 좋은 기회 창출

해안의 도시들은 해안경관을 현대적인 상업,레크레이션,교육 문화시설을 수변공간에 입
지시켜 도시 기능활성화에 기여하는 방법을 수용하고 있다.
그리고,수변 내 각종 공간과 각종 시설물등을 네트워크화 하는 유보도로를 확중하여 도시민
과 관광객이 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있다.
이러한 국내․외 해안경관의 계획적 특성에 대하여 간단하게 요약하면 표 1-3과 1-4와 같다.
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표 1-3.국내 해안경관의 계획적 특성

표 1-4.국외 해안경관의 계획적 특성

이상의 국내․외의 해안경관 사례를 살펴본 결과 국내 강원도 6개 연안지역 경관관리 목
표의 특징은,경관적․생태적으로 가치가 높은 자연경관의 보전,바다로부터의 조망보전을
위한 도시 스카이라인의 관리,조망경관 보전을 위한 건축물관리및 조망점 정비,대규모 개
발시 자연친화적인 개발유도 등은 거의 모든 연안지역에 공통적으로 적용되고 있다.즉,연

해안도시 경관 계획의 특성

통영시
-건축물 색채 디자인 사업:도시환경색채계획의 일환으로 먼저 건축
색채를 설정및 해양관관 휴양도시 이미지 형성을 목적으로 시작

-사업내용:건축물 색채의 통일 및 건축물 형태에 대한 가이드라인
제시

강원도 -아름다운 동해만들기사업:강원도 6개 연안지역별 연안경관
의 보존과 연안 공간 정비 및 관리방안마련

경상남도 -아름다운 건축물 가구기 사업 ;경상남도 내 연안도시 및 건축물의
색채와 외부환경의 조화를 통한 지역의 통일성과 차별성 유지

일 본
-어촌 공간 정비사업:어촌지역의 전통성과 통일성이 조화를 이루도록
개발 ,신규 개발계호기은 상호연계성과 접근성을 고려하고 자연친화
형으로 개발,

미국

보스턴
-역사적 경관의 보전
-건축물의 용적률과 높이 규제
-수변 내 각종 공간과 각종 시설물 등을 네트워크화 하는 Harbor
Walk(유보도로)확충

볼티모어

-현대적인 상업,레크레이션,교육,문화시설의 입지로 도시기능 활성화
에 기여

-역사정 경관의 보전
-건축물의 용적률과 높이 규제
-수변 구역과 유보도로를 네트워크화 하는 SkyWalk라 불리우는
육교 확충

-마리나,공원 등의 레크레이션 기능 강화

호주 시드니
-국제 교류시설,오락,교육,레이크레이션 시설을 확충
-이용자의 접근이 용이하게 해변의의 유보도로와 자동차 도로 재계획
-부두 변 시장을 도시축제 행사 기능을 가미하여 운영
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안지역의 경관형성을 위해 자연경관의 보전과 함께 경관의 정비를 우선시하고 있다.
국내 해안경관계획 사례의 경우 경관에 대한 인식과 함께 지역경관의 형성 방향에 대한

논의가 아직까지는 크게 활발하지 않아 난개발을 방지하는 차원으로서 개발 사업에 대한 계
획만 이루어지고 있는 상황이다.
또한 해안경관을 중심으로 한 개발 사례및 계획에 대한 이론적 체계는 정립되어있지 못한

편이며 강원도지역에서만이 해안지역의 전체적인 경관관리에 관심을 가지고 있다.강원도를
제외한 기타 지역의 경관 관련 계획들은 관광 개발 계획과 연계된 사업이 많으며 해안경관
을 고려한 더욱이 바다에서 육지를 바라보는 조망점을 기준으로 한 계획은 전혀 마련되지
못한 실정이다.
한편 일본을 비롯한 국외 사례로서 미국,호주 사례는 훼손된 연안 경관이나 어촌지역등의

복원 및 과거의 전통성과 역사성을 보전하여 해안을 중심으로 하는 해안 도시 경관계획이
주를 이루고 있으며,상업및,레크레이션,교육문화시설등의 확충을 통한 수변공간의 활성화
에 관한 평면적인 계획이 이루어지고 있다.
국내․외의 연구동향에서 살펴본 바와 같이 해안경관에 관련된 기존연구들의 대부분 육역

과 해역의 경계 부분인 도시경관에 맞춰 주요 조망점을 선정하여 연구진행되어 왔으며,수변
공간에 대한 공간확보및 공간의 활성화를 위한 평면적인 계획및 개선에 대한 연구가 주를
이루고 있다.이러한 배경에서 본 연구는 육역에서 바라보는 조망점이 아닌 배를 타고 항구
의 도시로 접근할 때 인지할수 있는 입면적인 요소인 해안경관의 물리적인 구성요소를 파악
하고,또한 이러한 물리적인 구성요소의 만족도를 평가함으로써,만족도에 영향을 미치는 구
성요소를 파악하며,이러한 구성요소의 만족도를 재평가할 수 있는 지표인 심리적 반응 평가
를 실시하고,각 구성요인과 심리적 평가요인들의 영향력을 분석통한 각 요인들의 개선필요
도를 선정및,요인별 개선우선순위를 정하여 해안경관 계획에 실증적인 개선 방향을 제시하
고자 한다.
이러한 본 연구는 기존의 수변 공간 확보 및 공간의 활용을 위한 평면적인 공간 계획과는

차별화 할 수 있는 해안경관에 대한 선상에서 바라보는 육지의 입면적인 개선방향을 제시하
고,또한 해안경관에 대한 물리적및 심리적 개선방향을 제시할 수 있는 척도를 제시하는데
의의가 있다.
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2.2.2.2. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 이론및 이론및 이론및 이론및 분석평가 분석평가 분석평가 분석평가 지표지표지표지표

본 장에서는 선행 연구를 통한 해안경관 계획요소 도출과 해안경관 실태 분석에 앞서 경
관에 대한 기초적인 기본 개념을 비롯하여 해안경관의 정의를 통한 예비적 고찰이다.해안경
관의 기본개념과 기본 요소 그리고 경관에 관련된 이론들을 살펴봄으로써 본 연구의 공간적
조사대상지역인 목포와 여수의 해안경관의 분석에 대한 방법및 평가 지표를 도출하기 위한
기초내용을 알아보고자 한다.

그림 2-1.제2장 연구 흐름도

2.1.2.1.2.1.2.1. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 개념과 개념과 개념과 개념과 특성특성특성특성

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 정의 정의 정의 정의 및 및 및 및 범위범위범위범위

                                1. 1. 1. 1. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 정의정의정의정의

해안경관(CoastalLandscape)이란 연안(沿岸)11)의 이용과 개발행위 즉,건축물 또는 구조

11) 연안이란 육역과 해역을 포괄하는 개념이며, 연안관리법 제2조에 의하면 연안육역은 무인도서 및 연안

해역의 육지쪽 경계선으로부터 500m(항만법에 의한 항만, 어항 법에 의한 국가어항 또는 산업입지및 

개발에 관한 법률에 의한 산업단지의 경우에는 1000m)범위안의 육지지역(하천법제2조제1항 제2호의 

규정에 의한 하천구역은 제외한다.) 으로서 통합계획에서 정한 구역을 말하며, 연안해 역은 바닷가(만조

수위선으로부터 지적공부에 등록된 지역까지의 사이)와 바다(반조수위선으로부터 영해의 외측한계의 사
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물 건설에 의해 영향을 받은 연안의 상태로부터 인간이 시각적으로 받게되는 영향력을 의미
한다.해안지역은 경관성향(LandscapeCharacter)으로 볼 때 수평적인 선형(線形)이 지배적
이기 때문에 탁 트인 조망성과 연안에서의 인간활동에 따라 일반적으로 육역(陸域)과 다른
경관적인 특성을 나타낸다.다시말하면 해안경관은 바다를 중심으로 구성되는 경관으로서 육
지에서의 일반적인 경관(Landscape)혹은 도시경관(Urbanscape)과는 다르다고 할 수 있다.
선행연구에서는 해안지역의 경관을 해안경관,해양경관,바닷가경관 등으로 사용하고 있으

나 이들 모두 해안선을 중심으로 육역과 해역을 포함하는 유사한 공간적 범위를 나타내고
있다.
즉,경관이란 대상(군)의 전체적인 조망이며 그것을 계기로 형성되는 인간의 심적현상12)이

다.경관은 눈에 보이는 자연풍경및 인공풍경 모두를 포함하며,토지,동식물,생태계,인간의
사회적․문화적 활동을 내포하고 있다.
경관은 그림2-2에 나타내는 것과 같이 인공성의 여부에 따라 자연경관과 문화경관(인공경

관)으로 크게 나누어 볼 수 있다.자연경관은 지형에 따라서,산림경관,평야경관,해안경관
등으로 구분할 수 있으며 문화 경관은 주거의 양식에 따라서 도시경관,농촌경관으로 구분할
수 있다.13)

산림경관

자연경관
평야경관

경관의 형식
해안경관

가로경관

도시경관
택지경관

문화경관
교외경관

취락경관
농촌경관

경작지경관

그림 2-2.경관의 형식14)
이것은 바다를 중심으로 구성되는 경관이므로 육지에서의 일반 적인 경관 혹은 도시경관

과는 다르며,해안경관은 육역으로부터 보이는 해역의 풍경과 해역으로부터 보이는 해역을

이)로 규정하고 있다. 

12) 시노하라오사무 저, 배현미외 공역, 경관계획의 기초와 실제, 대우출판사, 1999,p.15

13) 임승빈, 경관분석론, 서울대학교 출판부, 1996, pp.4～5.

14) 임승빈, 경관분석론, 서울대학교 출판부, 1996, pp.4～5.
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포함한 육역의 풍경으로 구성된다.15)해양경관은 모든 해양환경의 있는 그대로의 모습에 의
한 시각적 현상을 의미한다면 해안경관은 해안지역에서 자연과 개발에의한 결과로 생겨나는
지역경관을 의미한다.광의의 해양경관은 협의의 해안경관의 배경을 형성하며,그 가치를 크
게 좌우할 수 있기 때문에 해양경관에 대해서도 충분히 배려하여야 한다.
해안경관은 구체적으로 조망의 대상인 환경(환경요소),이것을 바라보는 인간(가치와 기

능),그리고 이 둘 즉,환경과 인관과의 상호작용으로 나타나는 효과(경관계획)에 의해 이루
어지므로 우수한 해안경관의 창조와 보전을 위해서는 이들 상호관계를 충분히 고려하여야
한다.또한 쾌적성과 아름다움의 창출을 토대로 정서생활의 질을 향상시켜 줄 수 있는 해안
의 경관조망점별 특색 있는 분위기 연출이 필요하다.
이는 해안의 경관적 특성이 그 지역의 해안만이 갖고 있는 자산으로서 해안의 매력을 만

드는 바탕이 되며,또한 해안지역간의 경쟁의 중요한 요소가 된다.해안경관을 구성하는 환
경요소는 시각적 효과를 가지며 그것의 가치는 인간에게 시각적 심미성과 정서적 감동을 주
며 총체적으로 쾌적성(amenity)을 부여한다는데 있다.
결국 해안경관은 육역에서 보이는 해역의 풍경과 해역으로부터 보이는 육역의 풍경에 의

해 구성되는 통합된 경관으로 필수 경관요소로서 반드시 수면을 포함하는 경관의 하나로서
정의 할 수 있다.

                            2. 2. 2. 2. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 공간적 공간적 공간적 공간적 범위범위범위범위

해안경관을 다루는데 있어서 공간적 범위를 설정하는 것은 매우 중요하며,해안지역의 경
관적 특성을 고려해 볼 때 어촌-어항,해수욕장-자연환경(松林地포함)-섬,마리나-해안도로
(遊步道 포함)등의 공간들은 상호 연계성을 나타내면서 해안선을 따라 분포하고 있다.
따라서,본 연구에서는 해안지역의 공간적 범위를 연안 관리법에서 제시하고 있는 육역과

해역을 포괄적으로 포함하되,육역의 경우에는 도서(島嶼)와 연안해역의 육지쪽 경계로부터
500m 범위의 물리적 공간을 해안지역의 경관범위로 설정하고자 한다.
이과 같은 해안경관의 공간적 범위설정은 연안관리지역계획에서 설정하고 있는 연안기

능16)과 체계적으로 부합될 수 있을 것이라 판단되며,해안을 따라 다양한 양상으로 나타나고
있는 어촌,어항,해수욕장,자연환경 등의 공간을 포괄적으로 수용할 수 있다.

15) 일본건축학회편, 이한석외 공역, 건축용어사전, 기문당, 2000, p316

16) 연안관리지역계획수립 지침 제18조에 따르면 연안은 구역별로 크게 보전, 이용, 개발기능을 부여하되, 

완충지역의 필요성과 개발의 정도를 감안하여 절대보정연안․준보전연안․이용연안․개발조정연안․개발유도

연안으로 구분한다. 
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그림 2-3.해안지역의 개념적 공간구분

특히 앞에서 언급된 물리적 공간범위에는 포함되지만 산업단지경관,항만경관 연안의 대규
모 도시경관,바다 속 해중경관은 해안지역의 성격보다는 공간의 자체적인 특수성이 고려되
거나 물리적 범위가 광범위하게 설정되어야 하기 때문에 본 연구에서는 제외하였다.
해안지역의 개념적 공간구분은 수제선(水際線)을 기준으로 육역(陸域)과 해역(海域)모두

포함하는 것을 기본으로하며,수제선으로부터 수변(Waterside),수제부(Waterfront),연안
(CoastalZone)으로 세분할 수 있다.
그림2-3은 해안경관의 대상이되는 공간적 범위를 설정하는 것으로 연안(CoastalZone)은

해안지역의 주변환경 전체를 포괄적으로 포함하기 때문에 어촌경관,자연경관 등이 이에 해
당된다.수제부(Waterfront)는 일반적으로 워터프론트 지역과 유사한 공간적 개념으로 해수
욕장경관,친수공간경관(遊步道)등이 포함될 수 있다.

마지막으로 수변(Waterside)은 공간의 이용․관리등으로 볼때 가장 미시적 개념으로써 해
역과 직접적으로 맞닿는 지역을 의미하고 마리나경관,어항경관,해안도로경관등이 이에 해
당된다.
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2.2.2.2.2.2.2.2. 해안 해안 해안 해안 경관의 경관의 경관의 경관의 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. 물리적 물리적 물리적 물리적 및 및 및 및 지형적 지형적 지형적 지형적 구성요소구성요소구성요소구성요소

       1. 1. 1. 1. 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소의 구성요소의 구성요소의 구성요소의 이론적 이론적 이론적 이론적 연구연구연구연구

Simonds17)은 자연경관과 인공경관으로 구분하여,자연경관에서는 부조화요소의 제거,강
조요소의 도입,주요 경관요소,작은 경관요소,자연형태의 보존․파괴․변형․강조를 고려해
야 하며,인공경관에서는 토지이용,적합성,조화(harmony),대비(contrast),인공요소(construction)
변화(change)가 경관을 좌우하는 요인으로 지적하였다.
정무웅18)은 도시의 경관 또는 이미지는 단순히 물리적인 요소로 분해 될 수 있는 것이 아

니라,그곳에서 일어나는 인간의 행위와 행동양식이 반영되어야 하며,따라서 경관구성요소
는 문화적경관과 물리적경관요소를 모두 포함시켜야 한다고 주장하였다.그리고 도시 외부공
간의 구성요소를 조망점및 무형요소로 구분하여 자연,풍수,도시구조,도시공간 구성요소 등
의 1차적 요소와 가로시설물,환경조각,분수 등의 2차적 요소,자연적 인위적 행위요소의 3
차적 요소로 세분하였다.이들 3가지 요소들을 살펴보면 다음과 같다.
첫째,1차적 요소는 자연,도시구조,공간기본 구성요소의 세 가지로 구분하였으며,그 중

공간기본 구성요소는 수직적 요소(가로변 건축물의 용도,상호,마감 높이 등)와 수평적 요소
(바닥적 요소:바닥의 포장 정도,바닥 색채 확장 바닥 높이/천정적요소:스카이라인 아트
륨)로 구분하였다.

표 2-1.유․무형의 경관의 구성요소

자료:정무웅,도시의 외부공간과 경관,대한건축학회지 36권 1호 1992.1.p91.

17) John Ormsbee Simonds, Landscape Architecture (Third Edition), 안동만 역, pp101~116

18) 정무웅, 도시의 외부공간과 경관, 대한건축학회지 36권1호, 1992. 1, pp89~97

구분 경관 구성요소

유형
요소

1차 적
요소

사원,자연,풍수,토양
도시구조(urbanfabric)

공간기본
구성요소

수직적 요소
(벽적요소) 가로변건축물의 용도,상호,마감 높이

수평적 요소 바닥적요소 바닥의 포장정도,바닥 색채,
확장,바닥높이

천정적요소 스카이라인,아트리움
2차 적
요소 -가로시설물,가로수,쓰레기통,간판,전주,가로등,벤치,환경조각,분수

무 형
요소

3차 적
요소

자연적 요소 장기 빛,동식불의 생장,계절변화
단기 비,눈,이슬,바람

인위적 요소 행정(법규),경제,역사,문화
행위 요소 사람의 행위,자동차의 움직임,속도 및 빈도수
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둘째,2차적 요소는 가로시설물로서 가로수,쓰레기통,간판,전주 가로등 벤치 환경조각,
분수 등을 포함시키고 있다.
셋째,3차적 요소는 무형요소로서 자연적 요소,인위적 요소,행위적 요소의 세 가지로 분

류하고 있다.자연적 요소의 장기적 속성은 빛,동식물의 생장,계절 변화 등을 포함시켰으
며,단기적 속성은 비,눈,이슬,바람 등의 요소를 언급하였다.인위적 요소는 행정,법규,경
제,역사,문화 등을 포함하였으며,행위요소로서 사람행위 자동차의 움직임,속도 및 빈도수
가 들어가 있다.
고제웅19)은 그의 논문에서 경관평가 대상을 점적인경관과 면적인경관으로 구분하여 경관

을 평가하는 주요변수로 공간의 크기(면적,건축물의 높이),공간의 비(높이와 폭의 비 등)
호수,식생,하늘의 면적,명암,색채 등을 변수로 다루고 있다.
유완종20)은 점,선,면의 관계를 자연형과,인공형으로 구분하고,하늘,건축물,구조물을

대상으로 자연선,자연면,인공선,인공면,인공형으로 구분하여 시거리별 경관 저해요인과
조작요소를 구분하였다.
이경기,황재훈21)은 도시경관에서 다루어지는 구성요소를 물적및 비물질적 요소 전부를 포

함하여 적용하고 있으며,자연지형,오픈스페이스 도시기반시설,도로,건축물 장치물 등으로
구성되는 물적요소와 역사,경제,문화,제도,행정,사람,자동차의 행태 등으로 구성되는 비
물적요소로 구분하고 있다.특히,물적요소로 건축물,도로의 바닥질감,패턴,오픈스페이스
가로시설물,광고물(간판),색채 등을 세분하여 들고 있다.
유복모는 경관 구성요소를 대상계,경장계,시점계,상호계로 구분하고 있으며 경관은 인식

대상이 되는 사물(대상계),이를 둘러싸고 있는 환경(경관장계),인식의 주체인 시점(시점계)
과 이들 사이의 상호관련성을 규명하는 관계(상호계)가 있다고 하였다.이들에 대한 구성요
소는 규모,형상,상태,배치 등이 있으며,경관장계는 전경,중경,배경,기상 조건 등이 있
고,시점계는 인간의 속성(예;직업,연령,건강상태,성장 환경 등)과 시점 성격 등 포함시켰
다.또한 이들에의해 형성되는 경관관리대상으로는 녹지와 개방공간,원경으로서의 스카이라
인 역사적 문화국간,수변공간,도로 공간 주거와 도시공간을 들고 있다.
이상의 내용을 종합해보면 경관을 구성하는 요소로는 물적 요소와 비물질적 요소로 구분

할 수 있으며,물적 요소는 다시 자연적 요소,복합적 요소,인공적요소로 구분되고,비물질
적 요소는 다시 인위적요소,형태적요소로 나누어진다.

19) 고제웅, GIS와 인공신경망을 이용한 경관해석, 박사학위 논문, 2000.2.

20) 유완종, 도시경관의 객관적 해석을 위한 모형정립에 관한 연구, 박사학위 논문 2000. 6, PP80-83

21) 이경기, 황재훈, 충청북도 도시경관 개선을 위한 정책연구, 2000, 12, pp5~6.
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표 2-2.경관의 구성요소

자료:서울시 도시경관 관리방안 연구,서울시정개발 연구원,1993
자연적 요소는 기후․지형,식생 등을 포함하고,인공적 요소는 도로․획지․건축물 등을

복합적 요소는 오픈스페이스,스카이라인 등을 포함한다.비물질적 요소로서 역사․제도 등
은 인위적요소로,사람․형태 등을 행태적요소로 나누어진다.따라서,경관에서 다루어지는
구성요소로는 위에서 언급한 물적요소 및 비물적요소 전부를 포함한다고 할 수 있다.

                            2. 2. 2. 2. 지형적 지형적 지형적 지형적 구성요소구성요소구성요소구성요소

(((111)))시시시가가가지지지․․․건건건축축축군군군의의의 단단단면면면구구구성성성에에에 따따따른른른 유유유형형형
수변에서는 시가지․건축 군과 수면의 일체감을 창출하기 위해서 양자사이에 불필요하게

큰 간격을 두지 않도록 배려한다.또 건축물 등의 벽체가 수제선을 너무 크게 점유하지 않도
록 하는 것도 중요하다.이를위해서는 시가지 가장자리로부터 수제선까지의 거리,슬리트의
활용,제방 등의 취급 등에 대해 고려할 필요가 있다.
시가지 가장자리로부터 수제 선까지의 거리에 대해서는 특히 거리의 번화함을 수면과의

유기적인 관계속에서 연출하려는 장소에서는 인간의 동작이 식별가능한 450ft(130m)이내로
억제하는 것이 유리 할 것이다.이로 인해 지나치던 사람이 수변에서 놀고 있는 사람들의 모
습을 볼 수가 있어 수변으로의 액세스가 유발됨과 동시에 방범이나 사고방지에도 공헌하게
된다.
슬리트란 시각적인 틈새이다.수제부에 건축물이 나란히 세워져 가로와 수면을 가로막고

있는 경우 건축물 벽면이 가로에서 수면으로의 조망을 긴 거리에 걸쳐 차단하지 않도록 시
각적인 틈새를 확보하는 것이 좋다.이와 같은 시각적인 틈새를 슬리트라 부르며 수변의 디
자인 어휘로 활용한다.슬리트는 적당한 인동간격이나 필로티,유리로 시선의 통과를 확보한
홀 등에 의해 다양하게 창출할 수 있다.양질의 슬리트는 수면으로의 조망을 전면적으로 제
공하는 경우가 다른 종류의 분위기를 수변에 가져온다.
일본에서는 수변의 제방이 높게 세워져있어 거리와 수면의 융합이 실현되기 어려운 사정

경 관
구성요소

물리적
요소

자연적 요소 기후,지형,지질,토양,수문
식생,야생동물 등

인공적 요소 평면적 요소:도로,획지
입체적 요소:구조물,건축물,옥외장치물

복합적 요소 오픈스페이스,스카이라인

비물적요소 인위적 요소 역사,경제,문화,제도,행정
형태적 요소 사람,자동차의 형태 등
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이 있다.그러나 제방 자체를 프롬나드와 일체화시키는 것은 가능하다.이러한 개념을 더욱
진행하여 슈퍼제방의 시도와 같이 고수위 이상으로 부지의 기준면을 높이는 것도 기대되는
계획기법이다.혹은 역으로 제방을 낮게 하고 그 대신 제방 내측의 건축물을 필로티 등의 내
수구조로 하는 것도 검토 한다.이밖에 인동사이에 가동씩 고조제를 설치하여 건축과 함께
제방기능을 갖도록 하는 방법도 고려되고 있다.또 최근 제방이나 호안의 재료로서 자연석을
이용하여 하천변에 전개되는 도시경관을 차분하게 하거나 여기저기에 테라스나 계단을 설치
하여 수면으로의 시각적 연결이나 접근성을 배려하는 경향이 보인다.
우리나라의 경우 동해안보다는 남해안과 서해안의 해안경관이 복잡하고 다양하다고 할 수

있다.그러나 이들을 몇 개의 조망점으로 분류해보면 서로 공통된 점을 발견할 수 있다.

그림 2-4.해안지역의 지형적 조망점(횡단면도)22)
그림2-4의 횡단면도에 의한 분류로서 수제 선을 중심으로 전방의 수평선과 후방의 스카이

라인까지를 특성에 따라 분류할 수 있는데 각각의 특징은 다음과 같다.
(가)인공 건축물 군에 의해 폐쇄된 형태의 경관으로 대도시주변에서 흔히 볼 수 있는 경관
으로 이용도가 높으나 대체로 답답한 느낌을 주며,주변에 인공적 요소가 많다.
(나)개방된 경관형태로 중소도시 또는 개발정도가 활발하지 않는 곳으로 대체로 양호한 경
관을 형성하고 있다.

22) 정창식, 이수호, 해안경관 분석에 관한 연구, 부산수대연보,1994, pp13~27.
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(다)지형적으로 평탄한 배후지를 가지고 있어 낮은 건축물 군에 의해서도 스카이라인이 인
공적으로 변화하는 특징을 가지고 있으며,우리나라의 서해안 일부지역이 이러한 형태에 흡
사하다고 할 수 있으나 흔한 형태는 아니다.
(라)우리나라에서 가장 일반적인 해안 조망점이며 형태의 복합적인 경관을 형성한다.
(마)절벽에 의해 수제선이 단락된 형태를 취하는 곳으로 조망경관이 우수한 지역이 많다.

(((222)))수수수면면면과과과 거거거리리리와와와의의의 평평평면면면구구구성성성에에에 따따따른른른 유유유형형형
워터프론트에서는 수면과 가로를 접근시키고 또 이들이 물리적으로 맞물리는 평면구성을

채용함으로서 둘이 융합한 특유의 매력을 창출할 수 있다.
수면과 가로(한 개의 건축물이 아니라 복수가 집합된 공간)를 서로 물리적으로 맞물리게 하
는 평면구성에서는 편의적으로 네 종류를 생각할 수 있다.23)또한 일본 토목학회에서는 병열
형,수면위요형,거리돌출형,수로협입형의 네 종류로 분류하고 있다.여기에서는 조망점분류
에선 병열형,수면위요형,거리돌출형,수로 협입형으로 분류를 하고자 한다.즉 이는 평면적
구성 형태에 대해 살펴보면 그림2-5와 같은 형태로서 다음과 같은 특성들을 보이고 있다.

가)수면 위요형(水面圍繞形)
수면 위요형은 광대한 외해로부터 조금 내륙측으로 물러난 적당한 수면을 (직경500m이하)

감싸듯이 시가지나 건축군이 배치되는 형식이다.美(미)保(보)關(관)항(시네마(島(도)根(근)
현),마르세이유 구항(프랑스)산트로페항(프랑스)등은 이형식의 전형이다.
일반적으로 이 형식의 공간은 천연적으로 좋은 항구의 기본적인 형태이다.지리적으로 솟아
오름이 부족한 토지에서의 신규개발에도 마리나베이데잔쥬(프랑스)와 같이 건축을 수변주위
에 둘러서 건축함으로써 이러한 형태의 공간을 창출할 수 있다.
수변을 따라 위요수면을 도는 프롬나드,수면을 사이에 둔 대안의 건축 파사드나 스카이라

인 등의 모습,내륙으로부터 수면에 이르는 액세스로의 정비가 이러한 형식의 경관계획이 중
요하다.즉 이는 그림(가)의 형태와 흡사하며 만이나 지형적 굴곡에 의해 위요된 형태를 취
하고 있으며,해수욕장이 위치한 곳이 많고 지형적으로 남해안과 서해안 지역에 주로 많은
지형이다.
나)궁상 정선 연안형(弓狀汀線沿岸形)
활모양의 조금 단조로운 해안선을 경계로 비교적 큰 수역과 시가지가 병행하는 형식이다.

23) 토목학회편: 권의경관계획, 기보당출판(1991)에서는 병열형, 수면위요형, 거리톨출형, 수로협입형의 네 

종류로 분류하고 있다. 
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니스나 칸느(프랑스)등이 도시형 비치리조트,베니스(이탈리아)의 스키아보니부두 주변 등이
이러한 형태의 전형이라할 수 있다.챠오프라야강에 면한 방콕(타이)의 일부지역등 대하천에
면한 도시부도 유사한 형식이라 할 수 있다.
수면에 나란히 서있는 건축물의 파사드에 의해 꾸며진 프롬나드의 정비나 내륙부로부터

수면으로 빠져 나오는 억세스로의 정비,액세스 도중에 건축물 사이를 통한 수면조망의 연출
은 이형식의 경관계획에서 요점이 된다.
해안선이 장대한 경우는 피어나 전망테라스등으로 적절히 구획하거나 랜드마크가 될 만한

특징적인 건축물을 적절히 배치함으로서 넓고 황량한 인상을 없애고 정리된 감을 줄 수 있
지만 안이하게 계획하는 것은 바람직하지 않다.그림에서 (나)의 형태와 흡사하며,완만한 곡
선형으로 일반적 지형이다.
다)수로․운하형
수로․운하형은 중소도시의 도시하천 연안역 혹은 도시내 수로․운하 등에 해당하는 형식

이다.운하나 수로로 유명한 도시로서는 베니스(이탈리아),암스테르담(네덜란드),브뤼셀(벨
기에)등을 들 수 있다.수로양안에 전개되는 시가지가 수로를 사이에 두고 일체적인 번화함
이나 정리감을 만들어 내는 것이 특색이다.그런 의미에서 여기에서 분류된 수로 폭의 기준
은 인간의 동작을 인식할 수 있는 한계(450ft,135m정도)이하가 좋다고 하겠다.
혹은 얼굴의 식별이 가능한 한계 (80ft,24m)이하,또는 표정이 식별 가능한 한계(40ft,

12m)이하이면 양안의 친밀한 일체감은 더욱더 강조되리라 생각된다.
이 형식의 경관계획에서는 이러한 스케일을 적절히 고려하여 사용하는 것이 중요하다.또

수로는 가능하다면 수상교통으로서 사용하는 것을 전제로서 계획한다.이때 수로의 축방향으
로 위치하여 인식되기 쉬운 건축물에 대해서는 디자인에 특히 유의함과 동시에 그 건축주변
에서 조망이 양호하게 되므로 건축물 아래나 옥상의 가장자리에 전망시설을 계획하는 것도
유효하다.수로에는 소규모의 교량이 등장하기 쉬우며 수상교통을 잘 처리한다는 의미에서
홍예다리나 유사시에 내려 걸치는 다리 등 특징적인 교량디자인이 주목된다.그림2-5에서
는 (다)의 형태를 들 수 있으며, 일직선 형태로 우리나라의 동해안에 많이 보이고 있는지
형이다.
라)시가돌출형(市街突出形)
시가돌출형은 샌프란시스코의 피어39등 과 같이 시가지와 건축 군을 수역 쪽에 반도형태

로 좁고 길게 돌출시킨 형식이다.
이 형식과 유사한 예로서는 베니스의 카나르그란데(대운하)입구의 구세관 주변이라든지

大(대)川(천)端(단)의 재개발(동경)혹은 天(천)保(보)山(산)하버 빌리지(大(대)扳(반))등을 들
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수 있다.돌출의 선단부 주위로부터 주목받기 쉽기 때문에 그곳에 위치하는 건축에 대해서는
랜드마크로서의 역할을 전제로 한 외관이 요구되는 경우가 있다.이 형식에서는 부지의 2방
향 또는 3방향이 수면에 면하는 특징이 잘 인식되도록 계획하는 것이 중요하다.그런 의미에
서는 돌출의 선단부는 조망적으로 정비하는 것이 유리하다.혹은 부지의 바깥 둘레를 따를
프롬나드를 정비하는 것도 검토의 여지가 있다.그림(라)의 형태로 섬이나 산악에 의해 폐쇄
된 형태의 경관으로 남서해안의 항구 주변 또는 대규모 섬을 끼고 있는 곳에서 나타나는 지
형이다.

그림 2-5.해안선의 형성에 따른 지형적 조망점(평면적 구성)24)
일부인용:일본 관광협회,관광계획의 수법

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. 경관 경관 경관 경관 시지각 시지각 시지각 시지각 특성과 특성과 특성과 특성과 지각요소지각요소지각요소지각요소

인간은 자신의 감각기관을 통하여 모든 사실과 현상을 경험하게 되는데 이 체험을 지각
(perception)이라 부른다.
지각에 있어 인간이 대상을 바라보는 경우,어느 정도의 범위까지 보이고 있는가가 우선

문제시 된다.
Gibson이 제시하고 있는 자료에 의하면 동시에 양쪽으로 보이는 범위는 좌우각각 60°정도,

상하 각각70°,80°정도이다.물론 시야는 주시점(보고 있는 중심점)을 고정한 경우의 정시야
(시점이 정지해 있는 경우)로서,실제로 목이나 신체를 움직인다면 인간은 단시간에 보다 넓
은 범위의 대상을 볼 수가 있다.
그림에서 나타나는 시야60°시각원추설은 널리 이용되어 우리들의 경관체험과도 그다지

다르지 않는 간편한 지표가 되고 있다.이것을 실감하기 위해서는 카메라의 화각을 예로 드
는 것이 이해하기 쉽다.
시야에 대해 특히 경관분석에 있어서 주의하지 않으면 안 되는 것은 시점의 이동속도에

24) 일본 관광협회,관광계획의 수법,1999.
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의한 시야의 변화이다.속도증가에 따른 동시야(動視野)와 주시점 거리변화를 살펴보면 보통
속도증가에 동반하여 대상의 상세한 부분은 보이기 어렵게 되며 유효시야는 좁아지게 된다.
보행자 및 운전자의 가로경관을 문제로 삼는 경우 잊어서는 안 될 기본적인 사항이다.
이러한 인간의 시각적 특성을 바탕으로 본 연구의 설문실험을 위한 경관사진 추출을 위하

여 인간의 시각과 가장 가깝다고 할수 있는

111...시시시지지지각각각 특특특성성성 및및및 대대대상상상 인인인지지지 속속속성성성
시지각 과정및 인지에 영향을 주는 시지각 특성은 다음과 같이 정리할 수 있다.

① 시지각은 자각자 개인의 다양한 특성에 따라 상이한 물리적(이미지)요소가 추출될 수 있
으며,이 요소에 대한 자극 특성도 다르게 나타난다.
② 시지각은 주위환경이 갖는 특성에 따라 지각 내용이 달라질 수 있다.
③ 시지각은 주위 환경으로부터 많은 영향을 받는다.시지각은 어떤 단일한 대상물에 대해
한정된 공간 내의 지각으로 이루어지지 않으며,대상물의 배경이나 주위환경에 의해 강한 영
향을 받는다.
④ 시지각은 지각자의 본성에 의해 영향을 받는다.환경 시지각은 대상물의 복합성이라든가,
합목적적 행동을 수반해야 하는 환경지각의 특성에 따라 주변 환경과 지각자가 상호작용하
는 과정에 의해 이루어진다.
이상의 내용을 종합해보면,인간의 시지각은 시각세계의 구조적 골격,즉 시각환경의 특성

에 관한 대상자체의 속성과 관찰자의 이미지가 투영되는 관찰자 본성 사이의 상호작용에 근
거함을 알 수 있다.
즉,경관이 지닌 시각적 속성은 경관의 미적 구성원리를 바탕으로 한 시각요소들의 속성을

의미한다.이때 시각요소들은 미적 측면을 강조하여 경관을 시각적으로 아름답게 보이고자
하는 것으로써 미적 대상으로 보고 있다.25)

111)))물물물리리리적적적 대대대상상상의의의 시시시각각각요요요소소소
물리적 대상의 시각요소란 바라보여지는 대상이 시각적으로 어떠한 특징을 가지고 있는가

를 가리키는 것으로써 주로 우리 눈에 보이는 점,선,면,크기,형태,색채,재료와 구조,질
감과 패턴 등을 말한다.26)

25) 임승빈, 경관분석론, 서울대학교출판부, 1998, p5

26) 시노하라 오사무, 경관계획의 기초와 실제, 역 배현미 외 2인 , 대우출판사, 1999.3. pp89~96.
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(1)점․선․면27)
도시의 이미지 요소는 각 도시의 차별성

(Identity)을 형성하는 몇 가지의 뚜렷한 이미
지 요소로써 다양한 형태를 갖추고 있으며
단순히 하나의 강한 이미지를 보여주는데 는
도시이미지의 다양한 요소들이 상호 연결됨
으로써 가능하다.이러한 요소들은 크게 점적
요소,선적요소,면적요소 등 세 가지 측면으
로 구분할 수 있다.
첫째,점적요소는 대단히 강한 형태적 이미

지를 보여주는 상징물,시설물,건축물 등으
로써,이들은 도시의 중요한 지점에서 도시발
전과 밀접한 관계를 맺으면서 위치한다.
둘째,선적 요소는 도시를 형성하는 가로망

체계와 그림시야의 범위 관계가 깊다.선적인
요소는 가로망 계획과 불가분의 관계를 가지
게 되기 때문에 도시 축을 강조하기 위해 다
른 도로와 구별되는 넓은 폭원의 확보,계획
적 식재에 따른 프로미네이드(Prominade)의
형성,주변의 건축물에 대한 강한 도시설계
규제로 인하여 시민들에게는 3차원적인 이미
지를 갖게 한다.

그림 2-6.시야범위관계
자료:배현미외(경관계획의 기초와 실제.1999)

셋째,면적요소는 도시광장,도시공원 등 일정한 면적을 지니는 도시의 외부공간으로써 지
역의 쾌적한 환경과 이미지를 느끼게 하도록 한다.도시 광장의 경우는 점적요소와 불가분의
관계를 가지게 되며,상징물,건축물 등과 조합되어 3차원적인 느낌을 부여하기도 한다.
(2)크기(Size)
물체나 공간의 크기는 상대적으로 관찰자와 물체사이의 거리에 의존한다.경관에 있어서

27) 오덕성, 외국도시의 도시이미지 형성, 도시문제, 1995. 11.
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대상의 크기는 일반적으로 부피나 넓이․양 따위의 큰 정도를 가리키는 말로 대상의 길이,
높이 폭,또는 면적,용적으로서 표시되며 건축과 도시계획 등에서는 실내공간의 크기나 도
시 가로,광장 등을 계획할 때 이용된다.경관대상으로서 시거리에 대한 크기의 정도는 인간
이 어떠한 정도로 보이는가를 기초로하여 거리를 지표화하며 공간계획에 널리 활용된다.
(((3)형태(Shape)
사물의 생긴 모양및 생김새를 뜻하는 형태는 앞에서 서술한 크기에 뒤지지 않는 대상의

중요한 속성이다.형태는 입체적인 의미로 사용되는데 이는 그 자체의 기능적 목적과 주변
환경과의 대응방식에 의해 결정된다.형태에 대해서는 우선,건축물 형태가 가지는 기본적인
조건인 용적,높이 배치,그리고 주출입구와 향 등을 어떻게 규제해야 할 것인가가 고려되어
야 한다.건축물의 형태를 정할 때에,우선 크게 윤곽과 골격을 잡고,서서히 세부로 들어가
는 예술작업처럼,도시 안에 있어서 건축물의 주요한 골격을 용적률,높이 배치,및 방위 등
4개의 지표에 의해서 정할 수 있다.
용적률은 도시 측면에서의 요구를 가장 적절한 형태로 건축에 전달하는 수법으로 이 용적

률에 의해서 결정된 단위 토지당 활동량은 그 주위에 부설되어있는 도로․하수․상수 등의
도시기반시설에 의해서 지지되는 양과 비례한다.
(4)색채(Color)
색채는 보통 색상(색),명도(밝기),채도(색의 선명함)의 3가지 속성으로 표시되지만,지금

까지의 연구에 의하면 대상의 크기나 모양에 비하여 상당히 과학적인 분석이 진행되어 있다
고 말할 수 있다.예를 들면 색의 파장분석이나 먼셀의 색채표시체계 디자인에 응용될 수 있
다고 생각되는 색채조화론 등은 말하자면 그 기초이론은 형태나 규모 등에 비해 충실하다
할 수 있다.
경관의 경우에 주의를 요하는 것은 색상보다도 오히려 명도,채도 쪽으로써,결국 도시의 기
반시설(예,육교,터널 등)이 경관속에서 눈에 잘 띄는가 아닌가 하는 것은 대상이 가지는 휘
도나 채도에 의한 부분이 크다고 할 수 있다.
(5)재료와 구조(MaterialandConstruction)
재료와 구조는 건축물의 표정이나 이미지,때로는 도시공간의 내용을 고려한다는 측면에서

중요한 의미를 가지고 있다.특히,조형적으로 건축물의 형태와 재료 그리고,구조는 분리하
여 생각할 수 없다.현행 건축법의 재료와 구조를 규정하고 있다.또한 도시 내에서의 경관
적으로 통일성을 구현하기 위해서도 재료와 구조를 지정하거나 유도하고 있다.
(6)질감과 패턴(TextureandPattern)
질감은 재질에 따라 달리 느껴지는 독특한 느낌으로써 건축물 및 구조물의 표정을 결정짓
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는 성질이라 할 수 있다.한편 외관의 패턴은 그 시각적인 효과가 크기 때문에 도시디자인에
있어서 중요한 미적요소라고 할 수 있으며 인접한 건축물이나 기타 구조물의 패턴과 조화를
이루어야 하기 때문에 재료,질감 색의 선정과 처리에 따라 적절히 변형된다.28)

222)))시시시점점점과과과 대대대상상상과과과의의의 관관관계계계
인간은 정상적인 전방의 시계 범위에 의해 똑바로 바라보며,주위에 조용한 인상을 느낀

다.따라서 정상적인 전방의 시계 범위가 인간이 느낄 수 있는 공간폐쇄의 정도-공간의 감
각-를 결정한다.통로나 유보지에서 느껴지는 폐쇄감은 주로 인간의 전방시계를 통해 보이
는 건물의 높이와 시계거리와의 관계에 의해 결정된다.29).
특히,우리의 눈은 전체적인 형태를 보는 일반적인 영역과 물체의 디테일을 보는 세부적인
영역을 갖고 있다.일반적인 영역은 불규칙한 원추형으로서 위30°,아래로45°,좌우로65°까지
볼 수 있다30).시계거리와 건축물이나 물체의 높이가 같을 때(45°각이나 1:1의 관계)는 사물
의 전체 정면보다는 디테일을 더 잘 볼 수 있다.30°각이나 1:2의 관계에서는 디테일과 함께
전체 구성을 보는 경향이 있고,18°각이나 1:3의 관계에서는 주위의 물체와 상대적으로 그
물체를 보게 되며,14°각이나 1:4의 관계에서는 어떤 물체를 전경 내에 있는 전면 가장자리
로 보게 된다.

표 2-3.마르텐스의 법칙31)

각도 D/H 인상의 특징

상향각 12~10° 4.5~4
완전히 회화 같은 느낌으로 건물 정면이나 원경의 

하나로 포함되고 중요하게 느껴지지 않음.

상향각 18° 3 건축적인 회화 같은 느낌으로 원경에 주의를 갖기 시작함

상향각 27° 2 전체를 전망하는 위치로 정면의 세부적인 것과 전체를 동시에 봄

상향각 45° 1 대상 전체를 볼 수 없고 건물 정면의 세부를 봄

333)))시시시거거거리리리에에에 따따따른른른 관관관계계계
시거리는 경관에 있어서 경관의 분석영역을 명확하게 해 주는 지표중의 하나로서,시거리

를 분류하는 기준과 대상은 전통적으로 건축물이나 인간,수목,산 등의 경관구성요소들이

28) 송대호, 건축물 형태의 지각․인지 분석을 통한 경관 디자인 접근방식에 관한 연구, 동아대 박사학위논

문, 1998.12.pp28~30.

29) 윤정섭·주종원 공역, 전게서

30) 주종원, 도시설계, 문운당, 1996, p69

31) 유복모,경관공학,동명사,1996,25



- 32 -

어떻게 지각되는가에 따라 근경,중경,원경으로 분류할 수 있다.通日忠修32)은 수목을 통해
근경과 중경,원경에 대한 구분기준을 설정하고 있는 바,이를 설명하면 다음과 같다33).
(1)근경
근경은 수목 하나 하나의 잎,가지의 흔들림 등 수목의 특징을 파악 할 수 있는 영역으로

인간의 경우 표정식별과 얼굴인지,활동식별이 가능한 영역이다.건축물인 경우는 상세한 건
축물과 건축적 인상을 구분할 수 있는 시점에서 약 340～460m의 디테일 영역을 말한다.
(2)중경
중경은 수목의 모습이나 형태가 시각적 흥미나 대상이 될 수 있는 수목군의 형태로 인식

이 가능한 영역으로서 약 340～460m부터 2.1～2.8km의 범위가 된다.인간의 경우에는 존재
를 인식할 수 있는 정도이고,건축물의 경우는 건축군과 도시경관으로서 파악할 수 있는 범
위가 되는 텍스취 영역이다.
(3)원경
원경은 수목 하나하나의 식별과 수목군 형태로의 식별이 불가능하다.능선과 같은 지형형

태로서 인식하게 되는 중경영역 이후(시점으로부터 약 3km 이상의 거리)의 범역이다.인간
의 경우는 군집의 형태로 인지되고,건축물의 경우도 군집형태로 지형의 윤곽이나 하늘을 배
경으로 한 스카이라인이 더 중요시되는 영역이다.

그림 2-7.시거리에 따른 경관 영역34)
444)))조조조망망망 시시시점점점의의의 위위위치치치 관관관계계계
조망대상과 조망자의 위치적 관계,즉 조망시점의 위치에 따라서 부감경,앙감경,수평경으

32) 通日忠修, 경관의 구조, 기보당출판, 1975, p 20-30

33) 유완종, 도시경관의 객관적 해석을 위한 모형정립에 관한 연구, 경원대학교 박사학위논문, 2000.6, p.45

34) 배현미외,경관계획의 기초와 실제,대우출판사,1999,p.103
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로 분류할 수 있다.
부감경은 조망자의 위치가 조망대상보다 공간적으로 높은 시점에서 조망대상을 바라보는

경관을 말하며,일반적으로 산의 봉우리 등에서 바라보는 경관은 대부분 부감경이라고 할 수
있다.부감경에서는 시계의 범위가 넓고 파노마적인 경관을 감상할 수 있다.또 조망대상자
의 시점이 높기 때문에 먼 지점까지 조망할 수 있으므로,산,하천,평야,바다,호수 등 시계
가 미치는 지역내에 포함된 조망 대상들을 대부분 조망할 수 있다.
앙감경은 조망자의 위치가 조망대상보다 위치적으로 낮은 시점에서 조망대상을 올려다보

는 경관을 말하며,일반적으로 시가지,하천변,오픈스페이스 등에서 산이나 건축물 등을 바
라보는 경관이 대부분 앙감경에 해당된다.앙감경은 조망대상이 공간적으로 넓게 퍼지는 것
이 아니라 시점에 집중되기 때문에 경관이 한정적이고 폐쇄적인 특성을 갖는다.앙감경은 시
점이 지형적으로 낮은곳에 위치하기 때문에 경관의 인식이 인간의 신체적 속성과 주변 지역
의 여건에 따라 크게 좌우된다.도시지역에서는 이러한 경관인식을 좌우하는 것이 조망대상
의 지형적 특성과 주변 지역의 건축 상황에 따라 크게 달라진다.
수평경은 조망자의 위치와 조망대상의 위치가 동등한 높이에 있을 때의 경관을 수평경이

라하며 일반적으로 생활공간에서 인지하는 실내공간이 대표적인 수평경에 해당되며 자연속
에서 자연을 조망하는 경우도 포함된다.수평경은 시점과 조망대상의 위치가 동등하기 때문
에 평지와 같은 탁 트인 개활지 등에서 조망하는 것이 대부분 이것이라고 할 수 있다.

2.3.2.3.2.3.2.3. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 분석기법과 분석기법과 분석기법과 분석기법과 평가 평가 평가 평가 지표지표지표지표

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 분석의 분석의 분석의 분석의 요소요소요소요소

111...경경경관관관 파파파악악악 모모모델델델
경관현상의 파악은 대상과 대상과의 관계성및 대상과 시점과의 관계성에 있어 복잡해 질

가능성이 있기 때문에 경관계획의 효율화를 위해서는 대상의 어느 측면에만 한정한다든지
하는 단순화하는 과정이다.경관 파악에 대한 연구는 시노하라 오사무,우레하라,시오타,쿨
렌 등의 모델이 있다.
경관은 대중의 공유재산이며 대중의 계획주체로서 참여하게 된다는 점에서 일반인의 계획

에 대한 이해를 돕기 위하여 경관파악 모델은 경관 구성요소면에서 다음과 같이 구성될 수
있다.시노하라 오사무는 자연경관을 경관파악 모델을 중심으로 해석하여 시점(view point),
시점장(landscapesetting,view pointfield),주대상(dominantobject(s)),대상장(landscape
settingthere)의 4개 구성요소로 구분하고 있다35).

35) Shinohara osamu, 경관계획의 기초와 실제, 배현미·조동범·김종하 역, 대우출판사, pp.40~45
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1)시점(view point:V)이란 경관대상을 바라보는 지점(위치)으로써 동일대상의 경우에도
이를 바라보는 위치에의해 장면경관은 크게 달라진다.결국 시점위치의 여하는 경관의 성질
을 규정하는 가장 기본적인 요인이다.인간존재를 시점으로 대표해 두는것이 과학적으로 개
인별 취향,감정 따위를 배제하는 가장 현실적인 방법이 된다.
2)시점장(landscapesettingHERE,view pointfield:LSH)

바라보여지는 물적대상(군)을 시점으로부터의 거리에 의해 시점장과 대상간의 2가지 구성요
소를 분할할 수 있으며,시점 부근의 공간상태(근경)는 그 시점에서 얻어지는 경관의 성질을
규정한다.보이는 물적대상(군)을 조작성이라는 관점에서 파악하면 일반적으로 시점장은 조
작성이 극히 높은 부분으로,시점장의 스케일 또는 공간적 범위 규정의 문제는 일률적으로
정할 수 없고 대상지별로 결정된다.
3)주대상(dominantobject(s):O)

주대상이란 경관의 테마가되는 물적대상(군)인 경우의 해당 대상(군)을 가리킨다.
따라서,경관의 테마가 공간(void)인 경우는 주대상이라고 부르지 않는다.경관의 대상은 다
음의 두가지 구분으로 세분화 될 수 있다.
-주 대상(OP:primaryobject-1차적 영향력을 갖는 대상
-부 대상(Os:secondaryobject-2차적 영향력을 갖는 대상
주대상은 경관의 성격에 따라 주대상이 드러나지 않는 경우도 있으며(공간이 경관 테마가
되는 경우),시점이나 시점장 만큼 확인이 용이하지 않고,미묘하고 미세한 경관인 경우 풍
부한 경험이 요구되기도 한다.
4)대상장(landscapesettingthere:LST)

보이는 대상군에서 시점장과 주대상을 제외한 나머지 대상 모두(background,배경적 요소)이
며,면적이나 종류에 있어서 경관의 대부분을 차지한다.
위에서 분류한 시점,시점장,주대상,대상장을 경관파악을위한 3가지 요소로 구분하면,경

관의 주된 대상이되는 경관자원과 경관대상을 바라보는 주된 장소인 경관시점,그리고 경관
을 보존하기 위해 규제·유도가 들어가는 경관대상지로 구분할 수 있다.

표 2-4.경관 파악의 3요소

구분 설  명

경관시점 - 시점(인간)이 존재하는 장소, 구체적인 경관설계의 주 관점이 됨

경관대상

- 경관시점과 경관대상 사이에 위치하는 시설 또는 지구로서, 경관자원에 

  영향을 미치는 곳

- 경관관리의 주요 대상이 되는 시설 또는 지구

경관자원 - 경관자원 또는 경관의 주체가 되는 경관요소를 포함하고 있는 지역
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2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 평가 평가 평가 평가 방법방법방법방법

21세기를 맞이하여 우리의 생활은 환경에 대한 문화적인식의 대두와 함께 자연풍경에 대
한 경관보호와 환경보호 등과 같은 사회적,정치적인 문제인식의 증폭과 그 해결책의 필요성
에 의해 경관에 대한 인식도 새롭게 변화되고 있다.더불어 각종 시설물에 대한 가치평가가
기능성,내구성 중심에서 점차 심미성,쾌적성으로 확대되면서 이에 대한 가치평가 방법의
개발이 요구되고 있다.

111...경경경관관관분분분석석석 방방방법법법 및및및 조조조망망망점점점
(1)경관분석의 개념 및 목적
경관분석이란 경관자원관리(Visualresourceassessment)라고도 하며,현재 또는 미래의

환경변화에 대한 형태와 시각적 질(Visualqualities)을 연구하는 것(Sheppard,1989)을 말한
다.경관분석의 궁극적인 목적은 바람직한 양호경관을 유지하고 불량한 경관을 개선될 수 있
도록 방안을 강구하며,장래의 개발행위에 따른 경관의 훼손과 파괴 등의 악영향을 최소화하
고 최대의 개발효과를 달성할 수 있도록 함으로써,장기적인 도시의 경관관리 기본방향을 설
정할 수 있도록 하려는 것이다.
경관분석은 크게 세 가지로 구분하여 경관평가 및 계획을 하는데 사용된다.36).
첫째로,경관평가의 초기단계로서 경관분석을 들 수 있다.여기서의 경관분석은 경관의 특

성을 파악하여 다양한 경관의 특성을 분류하고 체계화시키는 것을 말한다.이에 비하여 경관
평가는 체계화된 특성에 일정 기준에 의하여 가치를 부여하는 것을 말한다.
둘째로,평가를 전제로 하지 않고 단순한 이해와 해석을 목표로 하는 경관분석을 들 수 있

다.경관의 상징적 의미 혹은 존재적 의미 등을 추구하는 상징 미학적·철학적 접근 등이 이
에 해당된다고 할 수 있다.
셋째로,앞의 두 경우를 포함하는 넓은 의미로서 경관분석을 들 수 있다.이 경우에는 경

관평가의 기초단계로서의 경관분석과 경관평가,그리고 경관의 이해 및 해석 모두를 포함하
는 포괄적인 개념으로서의 경관분석을 의미한다.
(2)경관분석방법의 선택
경관분석방법을 결정하는데 있어서는 최소한 4가지 사항을 고려해야 한다.즉,‘누가 분석

할 것인가’,‘경관의 어떤 측면을 분석하고자 하는가’,‘어떤 모의조작기법을 이용할 것인가’
‘분석결과가 계량적 혹은 서술적이어야 하는가’의 사항을 고려하여 경관의 특성에 적합한 분

36) 임승빈, 경관분석론, 서울대학교 출판부, 1998, p7
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석방법을 추출하여야 한다.37).
① 분석자
90년대까지는 전문가가 전문적인 판단에 의하여 경관을 분석평가하여 왔으나,최근에는 일

반대중의 선호도,가치를 경관분석에 반영시키기 위한 노력이 많이 실행되고 있다.따라서
전문가의 판단에 의거할 것인지 혹은 일반 시민들을 참여시킬 것인지를 결정하여야 한다.
② 분석의 측면
경관을 분석하고자 할 때에는 경관의 여러 측면 중에서 어느 측면에 초점을 맞출 것인가

를 결정하여야 한다.경관에는 생태적,미적,문화적,철학적,경제적 측면 등 여러 측면이 있
으므로 이들 중에서 어느 측면의 분석이 필요한가를 결정하여야 한다.결과의 측면에 따라서
분석의 방법 및 과정이 상이하게 된다.
③ 시뮬레이션 기법
경관을 분석함에 있어서 현장을 직접 보고 분석하는 것이 원칙이겠지만 현장분설이 어려

운 경우가 많다.특히,많은 사람이 분석에 참여하거나 경관이 멀리 떨어져 있는 경우에는
시간과 장비가 많이 들기 때문에 경관분석 시뮬레이션 매체인 사진,슬라이드,스케치,비디
오 등을 이용하는 경우가 많다.따라서 현장분석과 시뮬레이션 중에서 어느 방법을 택할 것
인가 그리고,시뮬레이션을 택한다면 구체적으로 어떠한 기법을 이용할 것인가를 결정하여야
한다.경관 시뮬레이션에 의한 예측방법으로는 정사투영도에의한 방법,스케치및 회화에 의
한 방법,투시도에의한 방법,사진 몽타주에의한 방법,색채 시뮬레이션에 의한 방법,비디오
영상에 의한 방법,영상처리에 의한 방법,모형에 의한 방법 등이 있다.
④ 분석결과
경관의 분석결과는 서술적일 수도 있으며,계량적일 수도 있다.분석의 목적에 따라서 요

구되는 분석결과가 다를 수 있다.경관의 이해를 목표로 한다면 정성적인 결과가 적합할 것
이며,대안의 선택 등에 관련된 의사결정의 한 과정이라면 계량적인 결과가 훨씬 효과적일
것이다.따라서 분석의 목적을 정확히 파악하고 그에 부합되는 분석결과를 얻을 수 있도록
정성적 또는 정량적 분석방법을 선택하여야 한다.
(3)경관분석방법의 조망점
각 학자에 따라 경관관리에 대한 다양한 분석방법들이 개발되어졌으나 경관을 분석하는데

는 기본적으로 7가지의 접근 방법이 있다38).
생태학적 접근은 경관의 질을 분석함에 있어서 자연성을 최우선으로 고려하는 방법으로써

37) 임승빈, 전게서, pp 9-12

38) 임승빈, 전게서, pp19-20
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시각적으로 지각되는 경관의 생태적 특성에 관심을 갖는 생태학의 한 분야이다.따라서 인조
환경 혹은 인간의 흔적은 경관의 지각에 부정적 영향을 미치는 것으로 평가된다.생태학적
분석방법으로는 맥하그의 분석방법(Mcharg,1967)과 레오폴드의 분석방법(Leopold,1969),자
연 녹지도 사정방법 등이 있다.
형식미학적 접근은 인체의 오감을 통하여 환경적 자극을 직접적으로 감지하는 일차적 지

각에 관한 미학적 분석으로 경관의 미적 질은 경관이 지닌 물리적 속성에 따른다고 보는 입
장이다.즉,경관이 구성되는 형태,선,색채,질감과 이들 요소의 상관관계에 의하여 경관의
미적 질을 평가하려 한다.이 접근은 주로 설계전문가의 경험 및 직관에 의한 판단을 따르게
되므로 전문가적 판단에 의지하는 방법으로 분류될 수 있다.그 중 환경적 자극으로부터 연
상되는 감정 혹은 의미를 전달받는 이차적 지각에 관한 미학적 분석을 상징미학이라고 한다.
정신물리학적 접근은 심리적 사건과 물리적 사건과의 관계,또는 감지와 자극사이 즉,경

관의 물리적 속성(지형,식생,물 등)과 인간의 반응(선호도,만족도,경관미 등)사이의 계량
적 관계성을 수립하고자 하는 것으로서 형식미학적인 접근은 전문가적 판단에 기초하지만,
정신물리학적 접근에서는 일반인을 피험자로 하는 실험을 통하여 물리적 자극(경관)과 반응
사이의 계량적 관계를 구한다.따라서 정신물리학적 경관분석모델은 경관의 물리적 속성을
독립변수로,경관에 대한 인간의 반응을 종속변수로하는 함수관계에 있으며,경관에 대한 시
각적 선호도를 설명 또는 예측하기 위하여 모델이 사용된다.분석방법으로는 쉐이퍼모델
(Shaferetal,1969),피터슨모델(Peterson,1967),칼스모델(Carls,1974),중정모델(임승빈,
1983),바이호프모델(Buhyoff& Wellman,1980)들이 있다.
심리학적 접근은 경관의 속성을 분석하기보다는 경관을 통하여 인간이 느끼는 느낌,감정,

이미지 등을 분석하는 것을 말한다.따라서 경관으로부터 느끼는 안도감,휴식감,따뜻함,자
유스러움,즐거움,행복함 등의 긍정적 느낌과 긴장감,두려움,위험성,제약성,우울함 등의
부정적 느낌에 관심을 갖는다.심리학적 분석방법으로는 시각적 복잡성과 장소별 적정 복잡
성 등을 파악하는 방법이 있다.
현상학적 접근은 심리학적 접근보다 더욱 개인의 느낌 혹은 경험을 중요시 여긴다.

개인이 경관을 대함에 있어서는 경관의 역사,개인이 경관에 대하여 지닌 과거의 경험,개인
이 경관을 대하게 된 동기,의도 등이 관련되는데 이들 모두 경관평가에서 고려하게 된다.
이상의 분류는 경관을 분류·평가함에 있어서 어느학문의 분석방법 혹은 이론을 도입하느

냐에 따른 분류하여 볼 수 있으며,이러한 접근은 크게 보아 생태학,미학,철학,경제학과
관련이 있는 것으로 볼 수 있다.
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표 2-5.경관분석 방법의 분류 및 분석지표

대분류 경관분석 방법의 종류 분석의 지표

생태학 생태학적 접근 생태적 건강성

미

학

형식

미학

형식미학적 접근 형식미(다양성, 통일성)

정신물리학적 접근 경관의 물리적 요소에 대한 정량적 판단(선호도, 만족도 등)

상징

미학

심리학적 접근 긍정적 또는 부정적 느낌(신비함, 새로움, 친근감)

기호학적 접근 사회적, 문화적 의미

철학 현상학적 접근 존재적 의미, 본질

경제학 경제학적 접근 금전적 가치

 ※ 본 연구에서 사용된 분석 방법

222...경경경관관관평평평가가가 기기기준준준
경관을 미적 측면에서 평가한다는 것은 그리 쉬운 일이 아니다.‘아름다움’이라는 것은 보

는 사람이 주관적으로 느끼는 것이기 때문에 보는 사람의 개인적 특성,문화적 배경,계절적
특성 등에 따라 달라질 수 있다.경관평가는 이와 같이 주관적인 가치를 가능한 객관적으로
측정해 보고자 하는 노력이다.
경관평가 시에는 기본적으로 4가지를 고려하여야 한다.첫째로 경관의 어떤 물리적 속성을

대상으로 평가할 것인가를 고려하여야 한다.따라서 경관을 평가하기 위해서는 미적 지각에
영향을 준다고 생각되는 주요변수(속성)를 찾아내야 한다.
둘째,시뮬레이션 방법을 결정하여야 한다.현장에서 직접 평가할 것인지 사진,슬라이드

등을 통한 간접 평가를 할 것인지를 결정하여야 하는데.시간과 비용문제로 간접평가를 이용
하는 경우가 많다.
셋째,평가의 주체를 선정하여야 한다.전문가가 직접 하는 경우와 일반인들로 하여금 평

가하도록 하는 경우로 크게 나누어지는데 일반인이 참여하는 것이 최근의 추세이다.
넷째,미적 반응을 어떻게 측정할 것인가를 결정하여야 한다.전문가이든 일반이든 이들의

반응을 객관적으로 측정할 수 있는 방법을 마련하여야 하는데 정성적방법과 정량적방법으로
크게 나누어진다.

333...경경경관관관평평평가가가 측측측정정정방방방법법법
경관을 평가한다는 것은 평가자가 경관을 보고 반응하는 것을 측정하는 것을 의미하며,이
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는 경관의 미적 측면에 대한 반응이라 말할 수 있다.이때 측정하는것은 눈에 보이는 물리적
인 요소가 아니라 사람의 심리상태 혹은 추상적개념의 정도를 재는 것이다.따라서 경관평가
는 주로 심리학적 측정 이론 및 방법에 의하여 이루어진다.
경관평가에서 자주 이용되고 있는 측정방법은 형용사목록법과 카드분류법,어의구별척,순

위조사,리커트척도,SBE방법,쌍체비교법 등이 있다39).이들의 상세한 내용을 살펴보면 다
음과 같다.
(1)형용사목록법(AdjectiveCheckList)
일상생활에서 경관을 서술하는데 사용되는 형용사 목록을 만들고 평가자로 하여금 해당

경관의 성격을 나타낸다고 생각되는 형용사를 고르도록하는 방법이다.
이 결과를 요인분석하여 경관의 특성을 나타내는 몇개의 중요한 요인을 찾아내는 것이 일

반적인 분석 과정이다.따라서 이 방법은 경관의 질의 우열을 평가한다기 보다는 경관의 특
성을 이해하는데 주안점을 두고 있으며,그 중에서 형용사 목록을 적절히 만드는 것이 중요
하다.
(2)카드분류법(Q-sortDeck)
이 방법은 경관을 기술하는 문장을 카드 한장에 하나씩 써서 보여주고,평가자들이 각각의

문장 내용이 대상경관의 특성과 가까운 정도에 따라 분류하는 방법이다.
이 방법에서도 형용사 목록법과 마찬가지로 분류결과를 요인분석하여 경관의 특성을 이루

는 중요한 요인을 파악하는 분석과정을 거치는 것이 일반적이며,형용사 목록법과 유사하게
경관의 질의 높고 낮음을 평가하기보다는 경관의 특성을 이해하는데 주안점이 있다.
(3)어의구별척(SemanticDifferentialScale)
어의구별척은 형용사목록법 및 카드분류법과 마찬가지로 경관의 질이 높고 낮음을 상대적

으로 평가하기위한 것이 아니고 경관의 특성 혹은 의미를 밝히기 위하여 이용된다.어의구별
척은 원래 환경,인간,장소 혹은 상황 등에 관한 의미의 질 및 강도를 조사하는데 쓰이는
방법이다.
어의구별척의 이용방법은 경관을 사진,슬라이드 등의 방법을 통하여 평가자에게 보여주고

양극으로 표현되는 형용사 목록을 제시하는 것이다.형용사 양극사이를 5단계 또는 7단계로
나누고 평가자로하여금 어느 쪽으로 가까운지를 느끼는 정도에 따라서 표시하도록 한다.이
결과를 단순히 시각적으로 표현하여 그 경향을 분석하거나 요인분석(factoranalysis)을 통하
여 주요한 요인을 분석하기도 한다.

39) 임승븐, 경관분석론, 1998, 서울대학교출판부, pp.236-263
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어의구별척을 사용함에 있어서는 평가내용 및 응답자의 특성에 맞도록 적절한 형용사 목
록을 만드는 것이 중요하다.특히 목록을 만든 후에는 예비조사를 통하여 평가자들이 느끼는
항목들이 적절히 포함되어 있는지,평가자들이 이해 못하는 항목이 없는지를 검토하여야 한
다.
(4)순위조사(Rank-ordering)
순위조사는 보통 여러장의 경관사진을 보여주고 평가자로하여금 경관의 아름다움 혹은 선

호도에 따라 순서대로 늘어놓거나 번호를 매기도록 함으로써 여러경관의 상대적 비교에 이
용된다.이때에 각 경관에 부여된 숫자는 다른 경관보다 질이 높거나 낮음을 뜻할 뿐이지 얼
마만큼 높은지 혹은 낮은지를 말해주지 못한다.
(5)리커트척도(LikertScale)
리커트척도는 원래 일정한 상황,사물,환경에 대한 응답자의 태도를 조사하는데 이용되는

척도로써,일정상황에관한 기술을하고 이에 대하여 선호(만족,동의 등)하고 안하는 정도를
응답하도록하는 것이다.리커트척도에서는 보통 5개구간으로 나누며 각 구간의 차이를 동일
한 것으로 간주한다.
리커트척도는 응답이 간편하다는 점과 응답결과를 이용하는 심리적 크기의 정도를 상대적

으로 비교할 수 있다는 점으로 인해 경관평가에서 많이 이용된다.경관평가에서는 5개구간에
제한 받지 않고 10개구간 이내에서 자유로이 선택하는 경우가 많다.
(6)SEB방법(ScenicBeautyEstimation)
SEB방법은 경관을 평가함에 있어서 개인적 기준의 차이로인한 평가치의 차이를 보정하기

위하여 표준값을 이용하는 방법으로 SEB값은 등간척으로서 경관상호간의 상대적 비교만 가
능할 뿐이지 경관미의 절대적값을 나타내는 것은 아니다.
(7)쌍체 비교법(PairedComparison)
쌍체 비교법은 정신물리학적 측정의 한 방법으로서 측정하고자 하는 여러개의 자극을 두

개씩 한 쌍으로 놓고 비교하여 이 결과를 ‘비교판단법칙’에 의거하여 자극에 대한 심리적 반
응의 상대적 크기를 계산하는 방법이다.n개의 자극이 있을 경우 두 개씩 짝을 짓게 되면
n(n-1)/2개의 쌍이 있게 되고 이들 모두 쌍에 대하여 일정 특성에 기준하여 둘 중에 하나를
선택하는 방법이다.

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 평가 평가 평가 평가 지표 지표 지표 지표 

111...심심심리리리반반반응응응 지지지표표표
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일반적으로 경관을 평가하는 경우 문제가 되는 것은 평가항목의 설정이다.친근감,개방감,
안정감,조화감,통일감,쾌적함 등과 같은 감각적인 사항과 ‘비례가 적절하다’‘배경이 양호
하다’‘배경과 구조물이 조화된다.’와 같은 경관의 특정부분에 주안점을 둔 사항,‘이미지가
알기 쉽고 이해하기 쉽다’와 같이 행위와 관련지어 평가되는 사항,혹은 종합적인 경관의 양
호함과 같은 사항이 열거될 수 있는데 이것들은 모두 어떤 측면에서는 경관의 가치와 평가
기준과 관계되는 심리적인 사항이라 할 수 있다.이러한 평가항목에 대해서 사람들이 인지하
는 평가 결과를 얻어 척도 구성을 하는 것.즉,평가척도 상에 위치를 설정하는 것이 소위
평가방법이다.
SD법에 의한 경관평가에서 사용될 형용사 쌍의 선정은 이미 많은 연구에의해 진행되었으

나,이미지 요소의 추출에 관한 기존의 연구들을 보면,우선 무엇을 보는가하는 문제,즉 시
각 환경이 어떤 것으로 이루어져 있는가에 대해 상당히 다양하고 어떤 면에서는 혼란스럽기
까지 하다.기존의 형용사 쌍 추출 연구를 살펴보면,환경심리분야에서 이미지에 관한 연구
의 토대를 닦은 보울딩(Boulding)은 의미척도를 공간성,시간성,연관성,개인성,가치성,정
감성 등의 인자차원으로 분류하고 있다.한편,시각환경의 속성을 실험을 통해 측정한 샤노
프(Snoff)는 정감성,공간성,판단성을 인자차원으로 분류하고 있으며,라포포트(Rapoport)는
환경속에서 주목할 만한 차이점을 보여 주는 물리적요소는 시각적,운동감각적인 것과 소리,
냄새,공기의 움직임,기온,촉감 등으로 구분하고 있다.
반면,국내 연구로 이진숙40)은 가로공간에서의 인간의 심리를 분석하기 위해서 시각적 평

가계열,심리적 평가계열,개방감에 관한 평가계열,활동성에 관한 평가계열,한적성-기대감
에 관계되는 계열 등 5개 개열로 나누어 17개의 형용사 쌍을 선택하여 7단계의 평가척도로
실험을 하여 가로공간에 관련되는 주된 심리요인으로 시각적 평가,심리적 평가,변화-활동
성 평가계열로 분류한 바 있다.또한,김성호41)는 평가에 사용될 형용사군을 비례와 형태,조
화와 질서,시간적 친근감 등 세 분류로 구분하여 도시가로의 경관을 평가하는 기준으로 삼
았다.

                            2. 2. 2. 2. 물리적 물리적 물리적 물리적 평가지표평가지표평가지표평가지표

지금까지 많은 연구자들에 의해서 검토된 인간의 시지각 환경과 관련된 심미적 차원의 물
리적 계획요소들에 의한 물리적 평가지표를 살펴보면 다음과 같다.

40) 이진숙 외, 도시 가로공간의 환경평가에 관한 연구, 대한건축학회 논문집, 7권1호, 1991.2, p127

41) 김성호, 도시가로 조망점별 경관평가에 관한 연구, 계명대 석사학위논문, 2000.6, p.27
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표 2-6.선행 연구되어진 물리적 평가지표

2.4.2.4.2.4.2.4. 본 본 본 본 연구의 연구의 연구의 연구의 실험 실험 실험 실험 평가 평가 평가 평가 지표 지표 지표 지표 설정설정설정설정

이러한 이론적 연구를 종합하여 본 연구에 대한 실험방법및 평가지표를 이동하는 유람선
상에서 육지를 바라보고 지각하는 시각적 관점으로 재구성하여 정리하였다.
첫째,해안경관 조망점에 따른 물리적구성요소및 지형적형태에 따른 각 조망점별 현황 조

사를 실시한다.이러한 현황조사를위한 실험평가 지표설정은 해안경관을 구성하는 요소로서
물리적구성요소를 대표로 설정한다.
둘째,이동하는 유람선상에서 육지를 바라보았을때,시거리를 분류하는 이론적 기준및 본

연구자의 간접평가를 위해 촬영된 사진에서 측정된 즉,수목의 모습이나 지형형태로 인식되

구분 시지각적 형태 평가지표

크램펜

(M. Krampen)
-건물윤곽, 건물층수, 창문과 건축상세

크리어

(R. Krier)
-스케일, 건물의 높이, 파사드, 출입문의 느낌, 재료, 색채, 개구부의 리듬

베이콘

(E. Bacon)
-전체의 높이, 형태의 특성, 패턴, 창문내기, 표면의 질감, 포장재료, 색채

브로린

(B. Brolin)
-볼륨, 형태와 윤곽선, 입면의 비율 및 방향성, 재료 색책, 규모

케이블

(Lewis Keevle)

-건축적 양식, 재료, 건물군, 식물종, 경관의 표면(차로, 보도, 전정)에 나타난 

 색채와 질감, 토지이용패턴, 방향감에의한 처리.

윌리암스

(S. Willians)

-도시부지의 형(urban side form), 도시의 질감(urban texture), 녹지(green 

 area), 동선시설, 포장된 오픈스페이스(paved open space), 개별적으로 

 주요한 건물군(수직, 평면, 용적, 수평 등)

라포포트

(A. Rapoport)

-시각적 특성 : 물체의(objects) 형태·크기·색·재료·질감·상세, 공간의 질, 광선

 과 그림자, 광선의 높이와 질, 광선의 변화, 푸름, 인공대 자연, 새것과 옛것, 

 관리의 양호와 불량, 질서와 변화, 척도와 도시의 정도, 도로패턴, 지형(인공 

 및 자연), 구체적인 구성방법보다는 다의성에 의한 모호성을 강조.

이정수

(1992)

-단지군집형상 : 주위경관과의 조화, 단지의 배치형태, 건물의 간격·높이·

  길이·색채·지붕모양

-주거동형상 : 건물전체 모양, 건물의 규모·높이·길이·색채·지붕모양·외장재료·

  출입방식

-단위주거형상 : 발코니형태, 창문비례, 창문크기, 창문개폐방식, 건물의 재료, 

  건물색채

송대호

(2002)

-주위경관의 조화, 배치형태, 군집형상, 간격변화, 층수변화(높이변화), 길이변

 화, 규모변화, 폭의 변화, 지붕모양, 입면형태, 매스윤곽, 창문패턴, 외장재료, 

 색채, 벽면형상, 가로수와 녹지

윤종국·박춘근

(2002)

-도시차원 : 도시스카이라인, 군집형상, 건물규모의 변화

-가로차원 : 가로단면구성, D/H비의 위요감, 식수의 양

-건물차원 : 매스구성형태, 입면형태, 지붕형태, 외벽마감, 광고간판
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는 중경과 원경이 평가지표가 된다.
조망점 위치와의 관계에서는 유람선상에서 육지를 바라보는 관점으로 평지나 탁트인 개활지
등에서 조망하는것과 동등하다고 할 수 있으며,이는 수평경에 해당되는 자연에서 자연의 구
성을 조망한다고 볼 수 있다.
셋째,본 연구자는 해안경관 구성요소에 대한 이미지평가를 위한 실험평가 지표로 경관의

다양한 요소로 복잡해질 수 있는 가능성을 갖고 있는 해안경관에 대한 평가요소를 단순화
시키기 위하여 유람선상의 해로에서 육지를 바라볼수 있는 해로에서의 조망점(View point
field)을 선정하여 본 연구를 진행 하고자 한다.
넷째,본 연구의 경관분석방법은 경관의 물리적요소에 대한 정량적판단 즉,만족도 평가를

통한 요인의 영향력을 도출하여 개선우선순위를 제시 하는 것으로 사진촬영을 이용한 조망
대상의 슬라이드를 통한 간접평가로서 해안경관의 개선은 불특정 다수를 위한 평가로서 보
다 객관화 시킬수 있는 일반인 및 본 연구 대상지역을 다녀온 경험이있는 피험자를 대상으
로 이루어지며,이러한 경관평가방법은 SD법에의한 형용사목록법을 통하여 7단계의 리커드
척도를 기준으로 해안경관 조망점별 만족도 및 개선 필요도를 분석하고 이러한 결과를 바탕
으로 각 요인별 개선 우선순위 선정하여 개선방안을 위한 개선 우선순위 지표를 제시하였다.
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3.3.3.3. 조망점조망점조망점조망점(View (View (View (View point point point point field)field)field)field)선정 선정 선정 선정 및 및 및 및 현황분석 현황분석 현황분석 현황분석 

본 장에서는 선행연구및 예비조사를 통하여,본 연구사례 대상지 해안경관의 조망점 대상
지역을 명확히하고,해안경관 평가를 위한 물리적 구성요인및 심리적요인의 평가항목을 추출
함으로써 연구의 대상지역의 한계를 분명하게 설정하고자 한다.
예비조사는 2007년 10월에 목포와 여수지역 현장조사를 실시하였으며,2007년 11월 본 조

사를 실시하여,주요 조망점 선정을 위한 해로 중 유람선의 이용 빈도수가 가장 높은 해로를
파악.그 중 해안경관의 분석대상지로 목포지역에서 4개 대표 조망점 경관을 찾을 수 있었으
며,여수지역에서는 6개 조망점 경관을 추출할 수 있었다.
이러한 조망점을 기준으로 해안경관분석을 위한 평가항목을 선정하여 조망점별 현황분석

을 실시하였다.3장의 연구 흐름은 다음 그림 3-1과 같다.

그림 3-1.제 3장 연구 흐름도
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3.1.3.1.3.1.3.1. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 조망점 조망점 조망점 조망점 선정 선정 선정 선정 및 및 및 및 조사 조사 조사 조사 방법방법방법방법

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. 주요 주요 주요 주요 조망점 조망점 조망점 조망점 선정기준선정기준선정기준선정기준

111...주주주요요요 조조조망망망지지지점점점 선선선정정정
대상지 전체를 시각적으로 한눈에 파악하는것은 해안경관의 복잡성과 다양성을 고려해 볼

때 거의 불가능하다고 판단된다.대상지 전체를 조감할 수 있는 경관이 있다고 하더라도 그
경관이 대상지를 대표한다고 볼 수는 없으므로 일반적으로 대상지의 특성을 잘 파악할 수
있는 여러 조망경관을 선정하여 이에 대한 시각적인 경관분석이 이루어지게 된다.
이때 선정되는 주요 조망경관들은 대상지 전체에 대한 분석으로 이어지기 때문에 매우 신

중하게 선정되어야 한다.
조망경관의 선정은 크게 다음의 3가지 측면으로 접근해 볼수 있다.
첫번째,대상지내에서 가장 인상적인 경관을 조망경관으로 선정하는 방법이다.흔히 대상

지 내에서 안내하고 싶은 곳,가장 대표적인 경관,가장 아름다운 경관등으로 표현되는 경관
을 선정하는 방식으로,설문을 통하거나 계획가의 판단에 따라 결정하게 된다.이렇게 선정
된 경관은 그 지역의 랜드마크적인 경관이기 때문에 그러한 경관을 선정하여 관리하는 것은
전략적인 차원에서의 경관의 관리방안에 매우 효과적인 방법이라고 할 수 있다.
두 번째로는 이와 반대되는 개념으로 대상지역의 가장 문제가 되는 경관을 주요 조망경관

으로 선정하는 방법이다.대상지역이 경관적으로 문제가 심각하다고 판단되는 경우에는 이러
한 경관문제를 개선하는 것이 가장 시급하다고 할 수 있는데,
이러한 경우에는 경관 문제 해결의 차원에서 문제경관을 중점적으로 다루게 된다.
마지막으로는 대표경관을 대상지의 가장 일반적인 경관으로 선정하는 방법을 생각할수 있

다.이는 마치 모집단 전체를 조사할수 없을때 표본을 선택하여 조사하는것처럼 대상지 전체
중에서 일부 경관을 선택하는 방식으로 가장 많이 사용하는 방법이라고 할수 있다.
기존 연구들에서는 이와 같은 입장으로 조망지점 선정기준을 마련하고 있는데 이를 요약하
면 표 3-1과 같다.
기존연구들의 조망점 선정기준을 종합해 보면 조망지점은 이용빈도가 높거나 높을 것으로

예상되는 지점,주요도로 또는 산책로 상에서의 지점,조망이 양호하거나 특별한 경관조망이
가능한곳 등으로 요약 정리할 수 있다.
이러한 결과를 근거로하여 본 연구에서는 연구대상지인 유람선을 타고 선상에서 육지를

바라다보는 해안경관의 각 조망점 구성요소별 특징을 분석하고자 한다.
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표 3-1.국내연구의 주요 조망점 선정기준

본 연구의 주요 조망점은 유람선을 타고 이동하는 선상에서 육역을 바라 보는 조망점으로
서 여수와 목포의 각 랜드마크 주변및 건축물의 용도에 따라,또는 건축물의 군집형태에 따
라서 밀집되어져있는 유람선의 이용률이 높은 지역으로서 조망이 가능한곳과 해역에서 육역
을 바라다 보았을때 항구로의 진입할 때 바라다 보여지는 곳등을 조망점을 선정하는 원칙으
로 하였다.
조망경관은 일반인에 의해서 선정할 수 도있으나,본 연구의 해안이라는 특성상 객관화와

해안경관분석의 현실적인 여건을 고려해볼 때 전문가 즉 선행연구된 경관관련 연구문헌을
참고자료로하는 것이 바람직하다고 판단된다.

222...주주주요요요 조조조망망망대대대상상상 선선선정정정
주요 조망지점이 선정된 후에는 각 조망지점에서 어느방향으로 어떤대상을 조망할 것인가

를 정리하여야 한다.기존연구문헌에서는 역사적유물이나 특이한 자연경관과 같은 도시전체
차원에서의 랜드마크들을 주요 조망대상으로하고 있는데,이러한 방법들은 경관영향평가와
같이 평가대상이 정해져 있거나,지역 내에 매우 중요한 경관자원이 있는 경우에는 이러한
방식이 바람직하겠지만,해안도시의 전체적인 해안경관을 분석할 때는 적합하지 않다고 판단
된다.42)

국내 연구 문헌 조망점 선정기준 본 연구에서의 적용

한강인접지역 경관관

리 방안연구(1994)

-사람들의 이용빈도가 높고 공공성이 높은 

 장소 선정

-조망대상으로싀 조망이 양호한지역

- 유람선의 이용 빈도가 

   높은장소 선정 

  →10개의 조망점 선정

- 특별한 경관 조망을 할수 

  있는 장소 선정

→랜드마크를 이루는조망점

조망포켓

→ 생활 및 문화 관광의 

   조망점 선정

유람선의 이용빈도가 높은 

조망점을 선정

도시경관 개선방안에 

관한 연구(Ⅱ)(1994)

-주요도로 및 접근상의 교차로

-이용밀도가 높은 장소

-특별한 경관을 조망할수 있는 장소

-주변지역에서 가장 나은 경관 조망지점

조망가로조성 사업계

획 (1998)

-조망포켓(문화재공간, 공공시설, 오픈스페

 이스, 문화 및 생활시설)

-교차로 (사람들이 많이 집중될것으로 예상

 되는 교차점)

서울의 주요산 경관

풍치 보전계획(2000)

-많은 사람이 모이는 공공장소 중 산의 

 조망이 양호 한곳

-컴퓨터 애니메이션과 현장조사를 통해 

 조망점 선정
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해안경관의 경관특성을 파악하기 위해서는 도시를 포함한 해안경관이기 때문에 주변의 도
시경관 경관자원들의 분포를 조사한 후 이들 경관자원들을 주요 조망대상으로 포함하는 것
이 바람직할 것으로 판단된다.
이러한 경관자원들은 유람선을 타고 선상에서 해안경관을 바라보았을 때 해안경관에 직접

적인 영향을 주는 요소이므로 대상지의 특성을 잘 나타낼 수 있도록 다양한 조망점이 포함
되어야 한다.
본 연구에서는 해안경관을 파악하기 위하여 선행연구에서 주로사용된 가로에서 바라보는

해역과 육역의 경계를 바라보는 시점이 아닌 유람선을 타고 이동하는 시점 즉,선상의 해안
에서 육지를 바라보는 시점으로서 조망점을 선정하여 연구하고자하며,이러한 것은 기존연구
에서는 이루어 지지 않았다는 점에서 본 연구의 차별성을 찾을 수 있다.

그림 3-2.선상에서 육지를 바라보는 시점

333...주주주요요요 조조조망망망경경경관관관 선선선정정정
주요 조망경관은 앞에서 살펴본 조망지점과 조망대상 선정에 의한 자료를 바탕으로 결정

된다.즉,본 연구에서의 주요조망점은 목포지역과 여수지역의 유람선이 뱃길을 따라 이동하
는 경로를 기준으로 관광객을 비롯하여 이용 빈도율이 높은 시점을 기준으로 이루어지는 경
관을 구분하여 결정하였으며,조망대상은 경관의 물리적 구성요소를 바탕으로 도시경관의 자
원 목록을 참고하여 선정하도록 하였다.
해안경관의 조망이라는 특수성을 고려하여,해안경관 선정시 고려해야 할 사항을 표 3-2

와 같이 요약하여 본 연구 조망점 선정에 반영하였다.
해안경관 즉 본 연구의 주요 조망점인 해역에서 육역을 바라다본다는 관점에서 육로가 아

닌 해로라는 한계점에서 실제 이용자 즉,유람선을 타고 이동하면서 보여지는 경관으로서 정
지되어져서 보여지는경관이 아니라 이동하면서 보는 경관으로서 가능한 균일하게 보여지도
록 간격을 유지하기 위하여 여러장의 슬라이드를 촬영하여 선택하였다.

42) 주신하.(2004.06)p84 인용
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표 3-2.해안경관 선정기준

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.     사례연구 사례연구 사례연구 사례연구 대상지 대상지 대상지 대상지 공간적 공간적 공간적 공간적 범위 범위 범위 범위 선정 선정 선정 선정 및 및 및 및 조망점 조망점 조망점 조망점 선정선정선정선정

해안경관 조망점별 특성을 분석하기 위한,예비조사로 슬라이드 촬영을 위한 조망점의 선
정은 앞 장의 조망점 선정에 기준에 대하여 서술하였듯이,유람선을 타고 이동하는 시점에서
육역을 바라본다는 특수한 사항을 적용하여 유람선의 이용빈도가 가장 많으며,그 지역의 대
표적인 경관을 조망할 수 있는 장소 즉,랜드마크를 이루는 조망점,생활및,문화관광의조망
점 이라고 판단되어지는 조망점을 선정하였다.
본 연구대상 공간적지역 범위 선정에 있어서는 우리나라의 연안관리를위해 통합관리를 위

한 그림3-2와 같이 10개의 해안권역으로 나누어져있다.이 10개의 권역 중 해안선의 길이가
가장 긴 전남지역의 전남의 해안도시로서 대표지역이며,최근 경관계획 수립 추진이 이루어
지고 있는 서해남부2권역의 대표지역의 목포지역의 해안과 남해서부권역의 대표적인 해안
도시인 여수지역의 해안경관을 선정하였다.

그림 3-3.본 연구의 지역적 범위 선정도

구분 조망점 조망대상 본 연구에 적용된 사항

해역에서
바라보는
경관

-이동하는 유람선

-해안경관
구성요소 고려
-랜드마크적인
요소 고려

-실제 이용자 즉 유람선을 타고
이동하면서 보는 경관

-정지되어있는점이 아니라 유람선을
통하여 이동하면서 보는 경관

-이동하면서 보는경관으로서 가능한
균일한 간격을 유지하기 위하여 여러장
의 사진촬영중 선택
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111...목목목포포포지지지역역역 사사사례례례 연연연구구구대대대상상상지지지 조조조망망망점점점 선선선정정정 및및및 해해해석석석
목포는 영산강과 바다가 만나는 뱃길의 길목에 자리잡은 항구 도시로서 1개의 항로로 이

루어진 단순항로의 형태를 띠고있다.즉,1개의 유람선의 항로로서 그림3-4에서 나타난 바와
같이 거의 수평의 항로를 갖는 단순한 항로이다.이러한 유람선의 항로에서 육역을 바라보는
시점을 기준으로 앞 장의 조망점 선정 기준을 중심으로 그림 3-4와 같이 4개의 조망점을 선
정할수 있었다.목포지역 4개의 조망점과 조망점의 위치는 위도와 경도로 제시하였으며,목
포의 조망점을 표현하기위한 수치지도는 스케일 1:1000(m)로 하였다.이를 정리한 내용은 그
림3-4와 같다.

조망점 위치 위도 경도 수치지도 scale(m)
제1조망점 34°46'52.53"N 126°25'17.56"E

1:1000제2조망점 34°46'35.92"N 126°24'3.29"E
제3조망점 34°47'18.58"N 126°26'10.92"E
제4조망점 34°46'21.47"N 126°22'44.97"E

그림 3-4.목포 사례연구 조사대상 조망점 및 위치
목포지역의 4개 조망점의 각 특성 및 대표경관의 슬라이드는 표3-3과 같이 정리할 수 있다.
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표 3-3.목포지역 조망점 설정 및 대표경관

조망점 속성 조 망 점 조망점대상지역 속성

34°46'52.53"N
126°25'17.56"E
에서바라본 육역
(수평경)

제1조망점

영산강 하구언쪽
에서 바라보는
경관

34°46'35.92"N
126°24'3.29"E
에서바라본 육역
(수평경)

제2조망점

유람선상에서 육
역을 바라다보는
경관

34°47'18.58"N
126°26'10.92"E
에서바라본 육역
(수평경)

제3조망점

3조망점에서 바
라보는 경관으로
서 박물관건축물

34°46'21.47"N
126°22'44.97"E
에서바라본 육역
(수평경)

제4조망점

상업건축물군이
형성되어진 조망
점

제1조망점은 영산강 하구언쪽에서 육역을 바라보는 경관을 선정하였다.
제1조망점은 대체적으로 중경에 속하며,물리적인 구성요소는 건축물,가로수,광고물,등

이 주를 이루며 건축물중에서도 아파트가 주를 이루고 있다.
제2조망점은 유람선상에서 유람선의 이동 경로 중 목포의 상징이라고 할수 있는 유달산을

배경으로 한 조망점으로서 거리는 2km 정도의 거리로서 원경에 속하는 조망점이다.제2조망
점 해안경관의 주요 구성요소는 자연적인 요소로써 산과,하늘,인공적 물리적인 요소로서는
건축물,운항하는 유람선,시각적으로 거의 불가능한 가로구조물등으로 구성되어 있다.
제3조망점 주요 경관의 구성요소는 산과 바다 건축물로 구성되어 있다.
제4조망점 유람선의 마지막 지점으로서 상업건축물들이 주를 이루고 있으며,가로시설물인

가로등을 비롯한 옥외 광고물들이 주를 이루는 조망점이다.
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222...여여여수수수지지지역역역 사사사례례례연연연구구구 대대대상상상지지지 조조조망망망점점점 선선선정정정 및및및 해해해석석석
여수지역의 유람선의 항로는 4개로 나타났다.제1항로는 여수에서 거문도로 가능 항로,제

2항로는 여수에서 둔병으로 가는 항로,제3항로는 여수에서 함구미를 연결하는 항로이며,마
지막으로 제4항로는 여수에서 연도를 연결하는 항로이다.이중에서 유람선이 가는 항로와 겹
치는 항로로서 주로 관광객들및 거주민들의 이용빈도가 가장 높은 제1항로인 여수와 거문도
를 잇는 항로에서 조망점 선정과,제3항로인 함구미를 잇는 항로에서 여수의 랜드마크인 돌
산대교와 오동도를 주요 조망할수 있는 조망점을 선정하였다.
조망점을 선정하는 세부 사항은 다음 표3-4과 같이 정리할 수 있다.

표 3-4.여수 조망점 선정의 세부사항
구   구   구   구   분분분분 내   내   내   내   용 용 용 용 

경관
거점

녹지거점 호수,하천,계곡,산 등 자연경관에 조성된 문화활동 공간

문화거점 모임,식사 휴식 등의 여가활동과 레크레이션,이벤트,축제,전시 등 문화적 활동이 활발
해넘이 수변 까페와 같은 식당가 및 돌산공원,체육관,리조트 등

역사거점 역사적 의미가 있는 장소,진남관 등 문화재 및 유적지
해안거점 해수욕장,항구,여객선 터미널 등

조망
대상

경관 감상의 대상이 되거나 보존 가치가 있는 자연자원
리아스식 해안,다도,군락지 등
주요 조망의 대상이 되는 건축물,지역성과 공공성을 지닌 건축물,랜드마크 성격의 건축물
랜드마크 성격의 도시 구조물
교량,등대 등
랜드마크 성격의 조형물이나 기타 건축물

본 연구의 조사대상인 여수지역의 조망점 선정 세부사항을 기준으로 제1항로와 제3항로의
대표적인 해안경관의 조망점을 선정할 수 있었으며,여수지역에서는 여수를 대표할 수 있으
며,빈도수가 가장 높은 해안경관을 기준으로 6개의 대표 조망점을 선정하였다.
여수지역의 6개의 조망점과 조망점의 위치는 위도와 경도로 제시하였으며,여수의 조망점

을 표현하기위한 수치지도는 스케일 1:2500(m)로 하였다.이를 정리한 내용은 그림3-4와 같
다.
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조망점 위치 위도 경도 수치지도scale(m)
제1조망점 34°42'45.02"N 127°39'39.51"E

1:2500
제2조망점 34°42'26.78"N 127°42'13.45"E
제3조망점 34°43'2.96"N 127°43'31.91"E
제4조망점 34°43'51.56"N 127°44'47.85"E
제5조망점 34°44'52.87"N 127°46'3.66"E
제6조망점 34°37'23.20"N 127°38'24.66"E

그림 3-5.여수사례연구 조사대상 조망점 및 위치

여수지역의 주요 대표 조망점 및 대표 경관의 조망점은 다음 표 3-5와 같이 요약할 수 있다.
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표 3-5.여수지역 조망점 설정 및 대표경관

조망점 속성 조 망 점 조망대상지역 속성

34°42'45.02"N
127°39'39.51"E
에서 바라본육역
(수평경)

제1조망점

아파트와 상가건

축물로 구성되어

져 있는 조망점

34°42'26.78"N
127°42'13.45"E
에서 바라본육역
(수평경)

제2조망점

상업건축물군으로 

형성되어있는 

조망점

34°43'2.96"N
127°43'31.91"E
에서 바라본육역
(수평경)

제3조망점

여수의 랜드마크

라고 할수 있는 

돌산대교가 바라

다 보이는조망점

34°43'51.56"N
127°44'47.85"E
에서 바라본육역
(수평경)

제4조망점

돌산쪽에서 바라보

는 상업 건축물과 

아파트 건축물군

34°44'52.87"N
127°46'3.66"E
에서 바라본육역
(수평경)

제5조망점

오동도에서 

바라다보는 

조망점

34°37'23.20"N
127°38'24.66"E
에서 바라본육역
(수평경)

제6조망점

백야도를 지나는 

유람선에서 바라 

보는 여수 경관

여수의 해안경관 조망점은 6개의 조망점을 선정 할 수 있었다.여수의 해안경관 조망점은
유람선의 경로를 따라 해역에서 육역을 바라보는 시점으로 일반적으로 사람들의 이용율이
많은 해로 및 여수지역의 특성을 갖는 랜드마크로서 가치가 있을것으로 판단된 조망점을 선
택하여 그 중 6개의 조망점을 선정하였다.
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즉 제1항로에서 추출된진 조망점으로 제1조망점과 제2조망점을 들수있으며,제1조망점의
속성으로는 조망점 행정구역은 여수시 소호동 이며,요트경기장 주변에 위치한 경관을 배경
으로 대부분 중경과 근경에 가까운 조망점이다.제1조망점에서 보여지는 해안경관의 물리적
인 구성요소는 아파트가 주를 이루고 있으며,가로수,교통 시설물 등으로 이루어져 있다.
제2조망점은 상업건축물군으로 이루어진 조망점이다.
제3항로에서 추출되어진 조망점으로는 제3조망점,제4조망점,제5조망점 제6조망점의 경관

의 조망점을 선정 할 수 있었다.
제3조망점은 유람선상에서 여수의 랜드마크인 교각인 돌산대교를 바라보는 조망점으로 인

공적인 물리적 구성요소로 이루어져있다.즉,평가실험 샘플인 사진상에서 좌측은 상업건축
물로 우측은 섬으로 연결되어있는 좌우 비대칭적인 요소로 구성되어있다.
제4조망점은 여수의 경관에서 건축물로서는 가장 상징직으로 보여지는 아파트를 둘러싸고

있는 주요 건축물군으로 구성되어있는 조망점이다.
제5조망점은 여수의 랜드마크라고 할수 있는 오동도를 기점으로 오동도 부근을 항해하면

서 주변경관을 관광하면서 바라보는 조망점이다.
제6조망점은 백야도 쪽의 해안선을 따라 유람선을 타고 이동할 때 보일 수 있는 해안에서

바라보는 조망점으로서 대부분 원경의 경관으로 이루어져 있다.이 조망점의 경관 구성요소
는 산에 둘러싸여있는 아파트 건축물이 대표적 경관의 요소로서 섬처럼 위요된 느낌으로 다
가오는 조망점이다.
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3.2.3.2.3.2.3.2. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 분석을 분석을 분석을 분석을 위한 위한 위한 위한 평가항목 평가항목 평가항목 평가항목 선정선정선정선정

본 장에서는 해안경관의 조망점별 선호도및 각 해안경관 조망점별 문제점 도출을통하여
그에 대한 개선방안을 제시하기 위한 분석에 앞서 선행단계로서 해안경관의 평가를 위한 형
용사추출하여 평가항목 선정단계이다.
본 장에서는 앞장에서 구성요소에 따라 조망점 분류된 해안경관의 조망점별 만족도에 영

향을 미치는 요소들을 추출하기 위한 단계로써 먼저 경관이미지 평가를 위하여,경관이미지
평가를 기준으로 선행 연구된 문헌을 바탕으로 형용사를 추출하고자 한다.이는 많은 연구가
이루어지고 있는 가로경관의 형용사와 본 연구의 공간적 범위인 해안경관의 물리적인 구성
요소 또한 같기 때문에 가로경관의 물리적 요소를 근간으로하여도 무리가 없을 것으로 판단된다.
본 연구의 대상지역인 여수와 목포의 해안경관의 조망점 선정과 각 조망점에 의한 경관

조망점 선정요소인 물리적 구성요소에 의한 특성을 살펴 보면 다음과 같다.앞에서 정리되어
진 경관을 이루는 구성요소 중 물리적 구성요소를 바탕으로 조사 대상인 여수해안과 목포의
해안을 구성요인별 조망점을 분류하고자 한다.
먼저 각 슬라이드별 구성요소를 조사 한 후 각 구성요소를 그룹핑하여 구성요소에 따른

조망점을 분류하여 해안경관의 조망점별 특성을 분석하고자 한다.

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 평가 평가 평가 평가 항목 항목 항목 항목 선정 선정 선정 선정 

본 장에서는 해안경관의 계획요소인 물리적 구성요소에대한 평가항목을 선정하여 이러한
구성요소로 조성된 해안경관의 조망점에 따른 경관 조망점에서 경관요소에 대한 만족도를
알아보고 유람선을 이용한 이용자들이 해안경관에서 인지하는 구성요소에 대한 중요도 순위
를 살펴봄으로써 향후 해안경관 계획에 적용및 개선이 요구되는 구성요소를 찾아 제언하고
자 한다.

111...물물물리리리적적적 구구구성성성요요요소소소 도도도출출출
(1)조사의 개요
본 연구의 조사대상인 여수와 목포의 해안경관의 물리적 구성요소를 추출하기 위한 조사

를 위하여 1차적으로 물리적 평가 항목의 선정을 위하여 앞장에서 선행연구 문헌을 바탕으
로 경관관련 물리적 구성요소들에 대하여 기존연구를 고찰하였으며,도시설계요소 및 경관관
련 연구의 계획요소에서 도출된 평가요소들 중에서 본 연구의 대상인 해안가라는 특수성에
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접근시켜 원경에서 시지각적으로 인지가되는 구성요소들을 한정하여 물리적인 평가 요인을
선정하였다.
해안경관의 물리적 구성요소 항목선정은 목포,여수지역의 해안은 도시속의 해안에 소속되

어 있으므로,일반적인 도시경관에서 사용되어지고 있는 계획지침으로 살펴본 도시가로경관
의 이미지분석에 의해 이루어졌다.
해안경관의 물리적 구성요소는 1차적 2차적 경관요소43)인 물리적인 사항중 지구차원의 스

카이라인과 가로차원의 가로수,가로시설물,건물차원의 건물의 용도,규모,높이,옥외광고
물,건물주변공간차원의 대지 내 공지 및 조경에 대해 검토하였다.
김충식(2004)의 경관시뮬레이터를 이용한 건축제어요소에서 평가요소에 대한 경관의 구성

요소 및 유완종(2000)의 도시경관의 객관적 해석을 위한 모형정립에서 사용하였던 물리적인
구성요소와 정태일(2004)지구단위계획상 계획요소의 지표설정에서 이루어졌던 물리적 구성
요소를 근거로 1차적으로 물리적 구성요소를 도출하였다.

표 3-6.본연구의 물리적 구성요소 도출 과정
선행 연구의 물리적 구성요소

본연구의 물리적 구성요소 도출유완종 김충식 정태일
건물의 높이 녹지의 시각량 건축물색채 건축물의 높이
스케일 하늘의 시각량 건축물 지붕모양 건축물의 길이
건물의 폭 스카이라인 스카이라인 건축물의 입면 형태
건물의 위치 건축물의 높이 가로수 건축물의 지붕형태
건물의 외장재 건축물의 입면적 교통시설물 건축물의 스케일
건물의 지붕모양 입면의 형태 옥외광고물 건축물의 군집형태
건물군집모양 광고간판 간판의 크기

⇨⇨⇨
건축물의 색채

건물 매스윤곽 건축물의 폭 건축물 형태 경관 전체의 스카이라인
건물입면형태 건축물의 규모 가로시설물 옹벽,
고층아파트산 군집형상 건축물 높이 옥외광고물
노후도로 색채 건축물 입면 기반시설(다리,도로)
육교 지붕의 형태 건축물 매스윤곽 가로시설물
교량 질감 전신주 가로수
옹벽 외벽/마감 전선 건축물의 용도
송전선 가로시설물 주변경관과의 조화
전주,전선
가로등
신호등
광고물
스카이라인

43) 유완종(2000.06)은 1차적 경관요소로 자연환경의 파괴, 자연 스카이라인의 파괴, 자연녹지의 부족, 정

남ㅇ의 저해, 건축물 높이의 부조화, 스케일의 부조화, 색의 부조화, 건물폭의 부조화, 건물 위치의 부조

화, 건물간 처리 건물 외장처리, 건물 옥상처리, 건물 지붕모양, 건물군집모양, 건물 매스윤곽, 건물 입

면형태, 고층 아파트와 산, 노후도로, 육교 교량, 옹벽, 송전선, 전주및 전선, 가로등 신호등 지상광고물, 

돌출광고물, 벽면광고물, 옥상광고물, 창변광고물을 설정하였다. 
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다음으로,추출되어진 물리적 구성요소를 바탕으로 설문지를 작성하여 본 연구의 대상인
목포와 여수의 경관 슬라이드를 관찰하게 한 후 각 해안경관 슬라이드를 형성하고 있는 물
리적 요소들에 대하여 인지가 가능한 평가요소를 추출해 내는 2차 조사단계를 거쳐,본 연구
의 평가 항목인 물리적 구성요소를 추출해 냈다.
이렇게 추출되어진 물리적 구성요소를 바탕으로 목포와 여수지역 경관 슬라이드를 각 조

망점별 대표경관을 선정하여 각 슬라이드를 재구성하여 해안경관의 시각적인 물리적 구성요
소의 지각 인지도를 조사한 다음 해안경관의 물리적 구성요소 추출을 위하여 설문조사를
실시하였다.44)주요 조사내용은 설문응답자의 일반적인 사항과 여수와 목포지역을 유람선상
에서 육역을 바라 보았을 때 각 슬라이드에서 보이는 물리적 구성요소들을 추출하기 위한
설문 조사를 실시하였다.분석방법은 SPSS통계 처리 분석을 실시 하였다.
-조사대상 : 건축과 학생 100부
-조사사기 : 2008년 3월 10～3월 20일
-조사내용 : 설문대상의 일반적인 사항 및 각각 해안의 물리적 구성요소조사
-조사 및 분석방법 :본 연구자가 직접 배포 후 회수

SPSS통계처리분석
즉,해안경관요소는 도시설계 요소 중 건축물 및 건축물의 주변공간을 포함하는 도시경관

차원을 의미한다.이를 이루는 요소인 스카이라인,원경의 조화,전주및 전선,교량,가로수
및 기반시설,건축물에서는 건축물의 용도,높이,형태,재료,지붕의 모양,옥외 광고물 등을
포함한다.
각 경관의 이미지를 결정 짖는 스카이라인은 임승빈45)이 주로 건축물의 배치 및 형태에

따라 리듬이 있는 형태,중접된 형태,프레임된 형태 등으로 7가지로 구분하고 있으나,본 연
구에서는 단순수평형(-),부드러운 곡선형(～),볼록형(∩),오목형(∪),불규칙형(̂̂ )̂으로 물
리적인 선의 형태에 따라 구분하였다.
또한 건축물의 형태에 따라서 건축물의 형태는‘판상형’,박스형‘,’탑상형‘으로 군집형태에

따라서 단일건축물,복합건축물로 구분하였으며,지붕의 형태에 따라서 평지붕,경사지붕,복
합지붕으로 구분하였다.이러한 요소들이 경관을 이루는 건축물들의 선의 조화성,면의 조화
성,형태의 조화성46)측면을 각 조망점별 평가 대상으로 설정하였다.

44) 본 조사에 들어가기전 예비 설문조사로서 여수와 목포에 거주하고 거주민을 대상으로 설문실시하였다.

45) 임승빈, 경관분석론, 서울대학교 출판부, pp82~85.

46) 유완종, 도시경관의 객관적 해석을 위한 모형정립에 관한 연구, 경원대학교 박사학위논문, 2000, 

6.p83, 86.
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이러한 조사단계를 거쳐 물리적 평가 지표 선정은 상기의 경관의 물리적 요소를 종합하여
시각적으로 인지되는 시설에 한정하여 구성 요소들 중 15개의 항목을 선별하여 선정하였다.
그 내용은 표 3-5와 같다.

표 3-7.물리적 평가 지표 항목 선정
구 분 물리적 평가 항목 비 고

물리적
평 가
항 목

건축물의 높이,건축물의 길이 ,건축물의 입면의 형태,
건축물의 지붕형태,건축물의 크기,건축물의 군집형태
건축물의 색채,경관전체의 스카이라인
옹벽 및 방파제,옥외광고물,기반시설(다리,도로)
가로시설물(송전선,전주 및 전선 가로등및 신호등),가로수
건축물의 용도,주변경관과의 조화

따라서 본 연구에서는 상기의 물리적 평가지표를 바탕으로 조사된 조망점별 슬라이드를
통하여 면적율을 다음과 같이 산정하였다.
대상 조망점에 대해 인공 면적율(물리적 평가항목에 대한 비율),자연 면적율(녹지,수면),공
시 면적율(하늘면적)을 산출함으로써 경관 조망점 별 특성을 도출하고자 하였다.
면적율을 구하는 방법은 슬라이드의 출력 크기(A4)의 0.5×0.5Grid자를 만들어 물리적구성

요소에 대한 면적,녹지,수면에 대한 면적,하늘의 면적을 구분하여 구하였다.47)

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. 심리적 심리적 심리적 심리적 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 평가 평가 평가 평가 항목 항목 항목 항목 선정선정선정선정

111...경경경관관관 형형형용용용사사사 조조조사사사 분분분석석석
(1)조사의 개요

본 장에서는 해안경관의 조망점별 선호도및 각 해안경관 조망점별 문제점 도출과 그에 대
한 개선방안을 제시를 위한 분석의 선행단계로서 해안경관 심리평가에 적용될 항목 추출로
서 형용사 항목 추출 조사단계이다.
본 장에서는 앞장에서 구성요소에 따라 조망점 분류되어진 해안경관의 조망점의 만족도에

영향을 미치는 요소들을 추출하기 위한 단계로써 먼저 경관이미지 평가를 위하여,경관이미
지 평가를 기준으로 선행연구된 문헌을 바탕으로 형용사를 추출하고자 한다.이는 많은 연구
가 이루어지고 있는 가로경관의 형용사와 본 연구의 공간적 범위인 해안경관의 물리적인 구

47) 정태일(2004.02) 지구단위계획상의 경관계획요소 특성 연구, 충남대학교 박사학위논문에서도 물리적 

경관지표를 선정하는데 사용되었다. 
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성요소 또한 같기 때문에 무리가 없을것으로 판단된다.

222...선선선행행행연연연구구구를를를 통통통한한한 경경경관관관 형형형용용용사사사 도도도출출출
이미지 평가에 사용되어질 형용사는 다음 표3-8과 같은 선행 연구에서 사용되어졌던 형용

사48)를 기준으로 추출하였다.
국내 연구문헌을 통하여 건축학회지에 게재논문및 학위논문을 바탕으로 가로경관및 해안

경관에 관련되어진 30편의 논문에서 사용된 경관형용사들을 대상으로 조사하였다.
총 사용된 형용사의 개수는 178개로 조사되었다.사용빈도수를 기준으로 분류하여 빈도순

위로 다음 표 3-8과 같이 정리하였다.
표 3-8.국내연구 경관형용사 빈도조사결과

48) 형용사쌍의 선택은 이전의 경관에 관한 선행연구를 참조하여 작성되었다. 

빈도
순위 사용 형용사 비고

1 아름다운,부드러운,따듯한,밝은,자연스러운,조화로운,친밀감있는,
안정감있는,복잡한,평범한,부조화로운

11개 어휘
(25회이상빈도)

2
개방적인(열린),깨끗한 단순한,정적인,단조로운 동적인,좋아하는,인
공적인,쾌적한,위요된,낯선,넓은,어두운,추한 폐쇄적인,풍부한,낮
은,높은

17개 어휘
(20～25회빈도)

3 답답한,독특한,보여지는,색채감있는,연속적인,인상적인,차가운,화
려한,변화있는,불쾌한,빈약한,조용한,좁은,특이한,흥미로운

15개 어휘
(15～20회빈도)

4
규모가큰,기장된,나쁜,부족한 불량한,시끄러운,시원한,싫어하는,안
전한,율동적인,입체적인,작은 지저분한,집중적인,차분한,친숙한,큰,
편안한,신비로운

18개 어휘
(10～15회빈도)

5

강한,개성적인,계절감있는,곡선적인,다체로운,더러운 동질적인,들
뜬,무거운,분위기 있는,불안한,불편한,생기있는,양호한,어울리는,
이완된,이질적인,정돈된,지배적인,직선적인,통일된,평면적인

24개어휘

(5~10회빈도)

6

가벼운,경쾌한,지배적,깊숙한,독창적인,딱딱한,만족스러운,많은,명
료한,모방적인,모호한,산뜻한,섬세한,소극적인,신선한,심미적인,아
늑한,완만한,울창한,위험한,적극적인,지루한,편리한

24개 어휘

(3~5회빈도)

7

가파른,감정적인,거친,규칙적인,긴,남성적인,낭만적인,단절된,대칭
적인,둥근,뚜렷한,리듬감있는,매력적인,먼 명확한,보존된,불결한,
불안정한,삭막한,수수한,쉴,압박감 있는,약한,얕은,여성적인,열린,
왜소한,우아한,우중충한,원시적인,유연한,인간적인,자유로운,전원
적인 조화로운,진부한,질서있는,짧은,천박한,친밀한,풍요로운,현대

44개 어휘

(1~2회빈도)
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표3-8과 같이 선행문헌의 경관형용사를 대상으로 조사한 결과 경관형용사로서 사용되어진
빈도가 가장많은 형용사어휘로는 총 178개의 어휘 중11개의 어휘가 30개의 논문 중에서 25
개이상의 논문에서 사용되어져 가장 많은 빈도수를 나타냈다.
1순위에 해당하는 어휘중에서 ‘아름다운’29회,‘복잡한’과 ‘자연스러운’이 28회,‘친밀감있

는’,‘조화로운’은 각27회,‘부드러운’과 ‘안정감있는’의 형용사는 26회의 빈도를 나타났다.

그림 3-6.1순위 그룹의 빈도

다음으로 20회 이상의 빈도를 나타내는 형용사로는 ‘개방적인(열린)’,‘깨끗한’,‘단순한’등
을 포함한 형용사 어휘로서 17개의 어휘로 타나났다.
10회에서 20회에 해당하는 빈도를 나타내는 형용사로는 ‘답답한’,‘독특한’,‘연속적’인 외의

30개의 형용사의 어휘가 사용되어진 것으로 나타났다.
5회에서 10회의 빈도를 갖는 어휘에는 24개의 어휘,3회에서 5회의 빈도를 갖는 어휘에는

가벼운,경쾌한,등을 포함하여 44개의 형용사의 어휘가 사용되어진 것으로나타 났다.마지막
으로 1회의 빈도를 갖는 형용사는 가까운 등을 포함하여 25의 형용사가 사용되어졌음을 알
수 있었다.이러한 내용을 정리하면 그림3-6과 같다.

적인,확트인,활기찬

8

가까운,가뿐한,각진,감성적인,개발된,거주하고픈,건전한,경사가 심
한,경이로운,경직된,고풍적인,광대한,구속감이 있는,굵은,균형감있
는,급한,기대감이 있는,기이한,깔끔한,껄껄한,끌리는,넉넉한,노출
된,농촌다운,눈에 띄는

25개 어휘

(1회미만)
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그림 3-7.국내문헌을 통한 경관형용사 빈도수

333...해해해안안안경경경관관관 이이이미미미지지지 평평평가가가를를를 위위위한한한 형형형용용용사사사 추추추출출출
다음은 앞 절의 선행연구문헌을 통한 조사결과 빈도수에 따라 분석되어진 경관형용사들은

일상적인 용어보다는 추상적인 용어가 많이 사용되어지는 경향이 많아 실질적 피험자를 통
하여 분석하기 위해서는 어려움이 있으며 본 연구의 해안경관이라는 연구대상의 특성상 정
확성을 검증이 필요할 것으로 판단되어 해안경관과 관련되어진 형용사를 도출하기 위한 다
음과 같은 조사실험을 하였다.

(1)실험방법
해안경관 이미지평가에 사용되어질 형용사쌍을 본 연구의 대상인 해안경관의 특성상 인공

적인,물리적인 요소와 자연적인 환경요소의 비율에 맞춰 보다 정확한 형용사 추출을 위하여
본 조사단계를 거쳤다.
조사대상 :건축과 학생들을 대상
조사시기 :2007년 12월 ～ 2008년 3월
조사내용 :목포와 여수의 해안경관 슬라이드를 무작위로 관람하게 한 후 일차적으로 선행

연구를 통하여 추출되어진 형용사 어휘 중 빈도순위가 가장 많은 것에 속하는
그룹인 4위의 그룹중 61개의 형용사를 기준으로 설문지를 작성하여 그 중에 해
안경관과 가장 적합 하다고 판단된 형용사 어휘들을 선택하게 하였다.

조사 및 분석 방법 :본 연구자가 직접 배포 후 회수
SPSS통계처리 프로그램
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(2)해안경관 이미지평가를 위한 형용사 추출
본 연구에서는 전 절에서 형용사에 관한 선행연구를 종합하고 시가지 경관의 이미지와 시

지각적 특성을 고려하여 먼저 선정된 형용사들을 기준으로 심미성측면,쾌적성측면,다양성
측면,개방성 측면으로 구분하기 위하여,피험자들이 먼저 가장 많이 선택한 형용사 38개의
형용사 쌍을 기준으로 하였다.

표 3-9.이미지 평가를 위한 형용사 쌍

 표3-9에서 보는바와 같이 38개의 형용사쌍이 추출되었다.1차적으로 선행 연구문헌을 통하
여 추출되어진 38개의형용사 쌍을 기준으로 경관의 미적 구성 원리49)인 통일성,다양성,쾌
적성,심미성,개방성에 해당하는 형용사의 쌍을 Grouping하여 각 구성원리에 해당하는 형
용사 쌍의 가장 적합하다고 판단된50)4개의 형용사쌍으로 모두 20개의 형용사 쌍을 최종적
이미지 평가 형용사로 추출하였다.
본 장에서는 해안경관의 만족도평가및 만족도에 미치는 요인들의 영향력을 분석하기 위한

기초 단계로서 해안경관을 이루고 있는 물리적 구성요소의 평가항목들과 심리적 반응평가를
위한 심리적 평가항목을 선행연구를 바탕으로 본 연구의 조사 대상지역인 해안경관의 대표
경관을 바탕으로 도출하였다.그 결과는 다음표 3-10과 같이 정리 할 수 있다.

49) 경관의 구성원리 추출은 선행연구 되었던 논문을 참조하여, 평가 항목 중 가장많이 사용되어지고 있는 

5개의 미적구성원리인 심미성, 통일성, 개방성, 다양성, 쾌적성의 평가항목을 추출하였다. 

50)최종 형용사선택에 앞서 적합성을 알아보기 위하여 을 기준으로 하였던

추출되어진 형용사 어휘 추출되어진 형용사 어휘

1 무거운 가벼운 20 어수선한 정리된

2 딱딱한 부드러운 21 희미한 선명한

3 탁한 맑은 22 약한 강한

4 차가운 따뜻한 23 무질서한 질서있는

5 더러운 깨끗한 24 불연속적인 연속적인

6 슬픈 기쁜 25 추한 아름다운

7 우중충한 화사한 26 인공적인 자연스러운

8 싫어하는 좋아하는 27 불규칙적인 규칙적인

9 부조화 스러운 조화로운 28 낡은 새로운

10 불안정한 안정감있는 29 자극없는 자극적인

11 평범한 독특한 30 어색한 어울리는

12 고전적인 현대적인 31 불쾌한 상쾌한

13 촌스러운 세련된 32 답답한 시원한

14 재미없는 재미있는 33 낮은 높은

15 변화감없는 변화감 있는 34 작은 큰

16 정적인 동적인 35 허전한 빽빽한

17 단순한 복잡한 36 좁은 넓은

18 획일적인 다양한 37 위요된 열린

19 친밀감없는 친밀감 있는 38 멋없는 멋있는
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표 3-10.해안경관 평가항목
구분 물리적 요소 평가 항목 심리적 요소 평가 항목

건축물의 높이,건축물의 길이
건축물의 입면의 형태,건축물의 지붕형태
건축물의 크기(스케일),건축물의 군집형태
건축물의 색채 ,경관전체의 스카이라인
옹벽(방파제),옥외광고물,기반시설(다리,도로)
가로시설물(송전선,전주및전선가로등및신호등)
가로수
건축물의 용도,주변경관과의 조화

아름다운 -추한,편안한 -불안한
깨끗한 -더러운,자연스러운 -인공적인
조화로운 -부조화 로운,규칙적인-불규칙적인
통일된 -다양한,질서가 있는-질서 없는
개방감 있는 -폐쇄된,빽빽한 -허전한
정적인 -동적인,넓은 -좁은
획일적인 -변화있는,친근감 있는 -친근감 없는
단순한 -복잡한 ,평범한 -독특한
상쾌한 -불쾌한,시원한 -답답한
따뜻한 -차가운,밝은 -어두운

15개의 평가항목 20쌍의 평가항목
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3.3.3.3.3.3.3.3. 조사대상 조사대상 조사대상 조사대상 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 현황 현황 현황 현황 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.     해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 및 및 및 및 특성 특성 특성 특성 현황 현황 현황 현황 

본 장에서는 본 연구의 분석도구로 선정한 해안경관의 물리적 구성요소에 대하여 파악하
고,전 장에서 조사되어진 물리적 구성요소 중 해안경관에 적용될수 있는 요소들에 대해서
타당성을 검증하고,이러한 분석도구를 이용하여 실제 대상지역을 분석하기 위해서는 조망경
관 선정문제,경관별로 조사된 자료의 분석방법,그리고 조사 주체에관한 문제 등 여러 가지
현실적인 고려사항을 파악하여,본 연구의 대상지역으로 선정하여 연구 진행된 목포와 여수
지역 사례연구 대상지의 유람선의 항로를 기준으로 선상에서 육역을 바라보고 촬영한 조망
점별 조망점속성,조망대상지역 속성,면적율 조사,횡단면상의 형태,평면상의 형태,해안경
관의 물리적 구성요소를 중심으로 현황 조사를 실시하였다.해안경관의 구성요소는 경관의
물리적 구성요소 위주로 검토하였다.그 방법은 표 3-11과 같이 정리하였다.51)

표 3-11.사례연구 대상지 현황조사 방법

51) 본 절에서는 목포지역 4개의 조망점과 여수지역 6개의 조망점을 통합하여 목포의 1조망점은

   제Ⅰ조망점, 2조망점은 제Ⅱ조망점, 3조망점은 제Ⅲ조망점, 4조망점은 제Ⅳ조망점, 으로 표기하고, 여수

의 1조망점은 제Ⅴ조망점, 2조망점은 제Ⅵ조망점, 3조망점은 제Ⅶ조망점, 4조망점은 제Ⅷ조망점, 5조망

점은 제Ⅸ조망점, 6조망점은 제Ⅹ조망점으료 표기한다.

각 조망점 내용

해안경관

사    진

경관 사진 view point map 

지형적

구  성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

물리적 

구  성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

물리적

특  성

특성

주요건축물
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                            1. 1. 1. 1. 목포지역 목포지역 목포지역 목포지역 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 특성 특성 특성 특성 현황현황현황현황

표 3-12.조망점Ⅰ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅰ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°46'52.53"N 경도 :126°25'17.56"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

-자형  아파트 - 25% 20% 55%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점 : 원경

-주요경관의 대상 : 해역→육역

-획일적인 건축물의 높이

-판상형의 단조로운 아파트 입면 형태

-정돈되지 못한 가로 시설물 

주요 

건축물

-주요건축물은 아파트 건축과 상가 건축물군으로 구성되어 있다.
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표 3-13.조망점Ⅱ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅱ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°46'35.92"N 경도 :126°24'3.29"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

불규칙한

스카이라인
복합 -

-가로

시설물
20% 45% 35%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점 : 원경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-건축물의 다양한 군집형태

-다양한 옥외 광고물로 형성 

주요 

건축물

-상업건축물과 주거건축물로 구성된 복합형 건축물군

-건축물, 옹벽, 가로시설물
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표 3-14.조망점Ⅲ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅲ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°47'18.58"N 경도 :126°26'10.92"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)
요철형

(凹凸 )

아파트 

상업건축
- 10% 35% 55%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점 : 중경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-배경이 되는 자연적요소인 산과 건축물의 복합구성

-높이가 균일한 건축물군 형성

-단조로운 입면구성형태

주요 

건축물
-상업건축물과 집합 주택건축물이 동시에 형성된 복합형 조망점
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표 3-15.조망점 Ⅳ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅳ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°46'21.47"N 경도 :126°22'44.97"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)
자연면적율(%) 공면적율(%)

~ 단일건축
균일한 

높이형성
- 15% 55% 30%

물리적

특성

특성

- 산과 단일 건축물로 이루워진 조망점

- 시거리에 의한 경관의 조망점 : 중경

- 주요 경관의 대상 : 해역→육역

- 단조로운 균일한 건축물 높이

- 자연적인 산이 형성하는 자연 스러운 스카이라인  

- 건축물의 단순한 형태

주요 

건축물
 단일건축물로 이루어진 경관
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    나나나나. . . . 여수지역 여수지역 여수지역 여수지역 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 특성 특성 특성 특성 분석분석분석분석

표 3-16.조망점Ⅴ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅴ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°42'45.02"N 경도 :127°39'39.51"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

요철형

(凹凸 )

복잡한

상업건축
-

가로

시설물
35% 45% 20%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점: 원경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-균일하지 못한 건축물로 구성

-획일적인 입면의 형태

-정리되지 못한 가로시설물

주요

건축물

-상업 건축물과 옹벽이 보이는 경관

-가로시설물(가로등, 신호등)
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표 3-17.조망점Ⅵ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅵ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 : 34°42'26.78"N 경도 : 127°42'13.45"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로 운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기 타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

불규칙
정돈된가

로수높이
- 25% 45% 20%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점: 중경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-각각 대조적인 집합주택 건축물의 높이로 독립적인 군집형성

-지형적인 형태 그래도 건축물 형성

주요

건축물

-집합주택과 복합적 건축물로 구성

-가로수와 옹벽등으로 구성

-가로시설물
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표 3-18.조망점Ⅶ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅶ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°43'2.96"N 경도 :127°43'31.91"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

궁상정선 연안형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

~
상업건축

물
- - 35% 45% 20%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점 : 중경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-건축물의 조밀한 구성

-건축물 개개의 지각이 불가능 군집형태로 지각

-배경이 되는 산과 건축물군의 조합

주요

건축물
-산과 주요 상업건축물군으로 구성된 경관 
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표 3-19.조망점Ⅷ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅶ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 : 34°43'51.56"N 경도 : 127°44'47.85"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로운하형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

~ 15% 40% 45%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점 : 중경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-형태의 지각이 힘든 건축물 형성 

-색채지각만이 가능 

-방파제로 인한 선적인 요인 지각

주요

건축물

-공장건축물, 방파제, 및 산지로 구성된 경관,

-항해중인 배
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표 3-20.조망점Ⅸ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅸ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 : 34°44'52.87"N 경도 : 127°46'3.66"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

궁상정선 연안형

물리적 

구성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

＼ 교각,주택 - - 25% 35% 40%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점: 중경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-복잡하고 정돈되지 않은 건축물 구성

-정박된 배들의 부조화

-기반시설과 건축물의 조화

주요

건축물

-기반시설인 다리와 지형의 형태에 따라 이루어져 있는 경관

-주거건축물군으로 형성된 경관 조망점
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표 3-21.조망점Ⅹ의 물리적 구성요소 및 특성분석

제Ⅹ조망점 내용

해안

경관

사진

경관 사진 view point map 

조망점의 위치 -위도 :34°37'23.20"N 경도 :127°38'24.66"E

지형적

구성

해안의 횡단면상 형태 해안의 평면상 형태

수로운하형

물 리

적 구

성

스카이

라인

주요 

건축물
가로수 기타

인공면적율

(%)

자연면적율

(%)

공면적율

(%)

자연스런곡선 집합주택 - 7% 80% 13%

물리적

특성

특성

-시거리에 의한 경관의 조망점: 원경

-주요 경관의 대상 : 해역→육역

-배경이 되는 산으로 둘러 쌓인 아파트 건축물 

-형태와 색채만 지각 가능

주요

건축물
-자연적요소인 산과 아파트 건축물로 조합된 경관
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3.4.3.4.3.4.3.4. 종 종 종 종 합 합 합 합 

본 장에서는 전장에서 목포지역과 여수지역 해안경관의 조망점 선정기준으로 선정된 10개
조망점의 대표적인 해안경관을 추출하여,10개의 조망점 대표경관에 대한 물리적인 구성요소
및 지형적인 현황에 대한 특성 분석을 다음과 같이 실시하였다.

111...목목목포포포지지지역역역 해해해안안안경경경관관관 조조조망망망점점점 특특특성성성
목포지역의 대표적인 경관은 4개로 추출되었으며,조망점의 위치는 위도34°46'선에 위치
하며,경도 126°25'에서 동쪽으로 각각 1°씩 이동하는 지점이다. 이러한 조망점의 물리
적 구성요인 특성은 4개 조망점의 평균 인공 면적율 즉 건축물,구조물,기반시설들의 구성
비를 살펴보면 전체의 17.5%로 나타났으며,자연 면적율에 해당하는 녹지,산지 수면 등의
구성비는 38.8%에 해당하는 것으로 나타났으며,공면적율에 해당하는 하늘의 면적구성비는
43.7%로 나타났다.
건축물들의 구성은 집합 건축물군이 아파트와 상업건축물 들로 구성되어 있다.전체적인

스카이라인은 -자형,요철형(凹凸),자유로운 곡선형태의 다양함을 보이고 있다.
지형적인 형태에서는 목포지역에서는 4개의 조망점 모두에서 수로운하형의 형태가 나타나

고 있다.

222...여여여수수수지지지역역역 해해해안안안경경경관관관 조조조망망망점점점 특특특성성성
여수지역의 해안경관 조망점으로는 6개의 조망점이 추출되었으며,조망점의 위치는 위도

34°4'2선에 위치하며,경도  127°39'에 위치한다.이렇게 추출된 해안경관의 각 조망점별 물리적
구성요소의 특성과 지형적 형태에 따라 분석한 것은 다음과 같이 요약할 수 있다.
물리적 구성요인의 특성은 6개의 조망점 평균 인공면적율은 전체 면적비에 23.7%로 나타났
으며,자연 면적율 48.3%,공면적율은 28%로 나타났다
건축물들의 구성은 목포지역의 건축물 구성과 거의같은 형태로 아파트 건축물군과 상업건

축물군의 조합으로 구성되어있으며,목포지역에서 나타나지 않은 기반시설은 교각과 방파제
옹벽등의 구성요소들이 나타났다.스카이라인의 형태는 자연스러운 곡선형,요철형(凹凸 ),
불규칙한 형태를 띠고 있으며,지형적인 형태에서는 여수지역의 6개 조망점별 조망점중에서
조망점Ⅶ과 조망점Ⅸ에서는 궁상정선 연앙형의 형태를 띠고 있는 것으로 나타났으며,나머지
4개의 조망점에서는 목포지역과 마찬가지고 수로 운하형의 형태를 띠고 있는 것으로 나타났
다.
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4.4.4.4. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 만족도 만족도 만족도 만족도 요인 요인 요인 요인 분석분석분석분석

4.1.4.1.4.1.4.1. 분석 분석 분석 분석 개요개요개요개요

본 실험은 전장에서 이루어진 목포지역과 여수지역의 조망점별로 조사된 10개의 해안경관
중 대표경관에 대한 물리적 요소 반응평가 및 심리적 반응평가를 알아보기 위한 것으로써
다음과 같은 목적을 위하여 진행되었다.
첫째,해안경관의 조망점별로 선정되어진 조망점들의 물리적 구성요소및 심리적 구성요인

에 대한 만족도를 분석하고자 한다.
둘째,만족도에 미치는 요인에 대한 중요도를 파악하여 중요성의 경중을 파악함으로서 해

안경관의 계획에 있어 각 요인들의 개선의 필요성을 다시한번 검증하고,
셋째,이러한 개선필요도를 도출하여 개선 요인들의 우선순위를 제시하고자 한다.

본 장에서는 연구의 조사대상인 목포와 여수지역 해안경관의 10개의 조망점으로 선정된
대표경관의 슬라이드를 관람하게 한후 물리적 구성요소에 대한 만족도평가 및 심리적 요인
에 대한 반응평가를 설문조사를 통하여 다음과 같은 분석을 실시하였다.

-조사대상 :일반인 및 건축과 학생 100부
-조사사기 :2008년 3월 10～3월 20일
-조사내용 :설문대상의 일반적인 사항 및 물리적 구성요인과 심리적 요인에 대한

만족도 조사
-평가 방법:7점 척도를 이용한 평가 방법을 시행 하였다.
-조사 및 분석방법 :본 연구자가 직접 배포 후 회수

SPSSwin12통계프로그램을 사용하였다.
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4.2.4.2.4.2.4.2. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 반응 반응 반응 반응 평가평가평가평가

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. 해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 전체 전체 전체 전체 만족도 만족도 만족도 만족도 평가평가평가평가

본 연구의 해안경관 조망점은 앞장에서 서술한바와 같이 조망점에 따라서 목포에서 4개의
조망점과 여수지역에서 6개의 조망점을 선정하였다.
이렇게 선정된 10개 조망점별 대표 경관슬라이드에 대한 전체적인 만족도는 전체만족도

평균값은 4.07로 나타났으며,중간값 3.5이상의 만족도를 나타내고 있는 것으로 나타났다.
각 조망점에 따른 조망점별 만족도는 목포지역의 조망점으로 구성되어져 있는 조망점Ⅰ,Ⅱ
Ⅲ,Ⅳ과 여수의 조망점인 조망점Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ에 대한 만족도에 대한 평가값은 각각,목포
지역에서는 조망점Ⅰ(4.22),Ⅱ(4.26)으로 평균값 이상을 나타냈으며,조망점Ⅲ(3.07),Ⅳ(2.66)으
로 평균값 이하로서 긍정적인 반응을 보이는 것으로 나타났다.

표 4-1.해안경관 조망점별 만족도 반응 평가
조망점Ⅲ(3.07),Ⅳ(2.66)으로 평균값 이하로서 긍정적인 반응을 보이는 것으로 나타났다.여

수지역에서는 조망점Ⅴ(5.49)평균값으로 매우 부정적인 반응을 보이는 것으로 만족도가 가장
낮은 것으로 나타났으며,조망점Ⅶ(4.70),조망점Ⅵ(4.16),이 다음으로 만족도에서 부정적인 반
응을 보이고 있으며,조망점Ⅷ(3.71),Ⅸ(3.91),Ⅹ(3.82)로 대체적으로 긍정적인 반응을 보이고 있다.

만족도만족도만족도만족도
조망조망조망조망

점점점점ⅠⅠⅠⅠ

조망조망조망조망

점점점점ⅡⅡⅡⅡ

조망조망조망조망

점점점점ⅢⅢⅢⅢ

조망조망조망조망

점점점점ⅣⅣⅣⅣ

조망조망조망조망

점점점점ⅤⅤⅤⅤ

조망조망조망조망

점점점점ⅥⅥⅥⅥ

조망조망조망조망

점점점점ⅦⅦⅦⅦ

조망조망조망조망

점점점점ⅧⅧⅧⅧ

조망조망조망조망

점점점점ⅨⅨⅨⅨ

조망조망조망조망

점점점점ⅩⅩⅩⅩ
평균평균평균평균

평균값 4.22 4.26 3.70 2.66 5.49 4.16 4.70 3.71 3.91 3.82 4.07

표준

편차
1.27 1.16 1.29 1.17 1.28 1.71 1.15 0.87 1.24 1.47 1.45
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전체 만족도에서 부정적인 반응을 보이는 조망조망점에서는 건축물의 형태와 주변 환경이
조화롭지 못한 물리적인 구성요소 때문인 것으로 판단된다.

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소 구성요소 구성요소 구성요소 반응 반응 반응 반응 평가평가평가평가

다음은 목포와 여수지역의 10개 조망점으로 선정된 해안경관의 조망점 실험화상에 대한
평가실험을 통해 물리적 구성요소에 대한 각 조망점별 특성을 분석하여 물리적 구성요소별
반응 평가를 실시하였다.
이들 10개의 조망점들을 각 물리적 구성별 평가값은 중간값인 4.0을 기준으로 긍정적인 개

념의 방향으로는 3.5이하 부정적인 개념의 방향으로는 4.5이상의 평가값을 보인 항목들로
다음과 같이 정리하였다.

(111)))건건건축축축물물물의의의 높높높이이이
전체적인 건축물 높이에 대한 만족도 평균 평가값은 3.77로 긍정적인 평가값에는 못 미치

지만 대체적으로 목포지역 4개의 조망점 중 건축물의 높이에 대한 평가에서는 조망점Ⅳ
(2.49)평가값으로 가장 큰 긍정적인 평가 반응을 보이는 것으로 나타났으며,여수지역 6개의
조망점 중에서는 조망점Ⅷ(3.34)과 조망점Ⅸ(3.37)로 평균값보다는 다소 큰 긍정적인 반응이
나타났다.또한 전체 조망점들은 대체적으로 평균값에 가까운 긍정적인 반응을 나타났으나

그림 4-1.건축물의 높이에 관한 평가도
여수지역의 조망점 건축물 높이에서 부정적인 반응으로 나타난 조망점Ⅴ(4.95)은 부정적인 평가

의 기준인 4.5보다 큰 값으로 부정적인 반응을 나타내고 있다.즉,이는 10개의 경관이 전체적으로
건축물 높이에 대해서는 긍정적인 반응을 보이고 있으나 여수지역의 부정적인 반응으로 나타난 조
망점의 특징을 살펴보면 건축물의 높이가 변화 없이 비슷한 것들이 군집되어 있음을 알 수 있다.
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(((222)))건건건축축축물물물의의의 길길길이이이
건축물 길이에 대한 평가에서는 전체 조망점별 건축물의 길이에 대한 만족도에서 긍정적

인 평가값의 기준인 3.5이하인 조망점이 조망점Ⅳ(2.54)로 건축물의 길이에 대한 평균 평가
값보다 1.32값의 가장 많은 차이로 긍정적인 반응으로 나타났으며,여수지역의 조망점인 조
망점Ⅴ(4.91)로 가장 부정적인 반응을 나타나고 있으며,나머지 5개의 여수지역은 부정적인
반응보다는 대체적으로 3.5와 4.5값 사이에 분포되어져 긍정에 가까운 만족도를 나타내고 있
음을 알 수 있다.또한 목포지역의 조망점중 조망점Ⅰ(4.35)은 긴 판상형 아파트로 이루어진
해안경관 조망점으로서 시각적으로 건축물의 길이에 대한 다소 부정적인 만족도를 보이며,
여수지역에서 부정적인 만족도를 타나내는 조망점Ⅴ(4.91)은 건축물과 건축물의 분명하지 못
한 경계로 획일화된 건축물의 길이로 판단되어져 부정적인 평가 반응이 나타난 것으로 판단
된다.

그림 4-2.건축물 길이에 관한 평가도
(((333)))건건건축축축물물물의의의 입입입면면면형형형태태태
건축물 입면형태에 대한 평가에서는 전체 조망점의 건축물 입면형태의 만족도에서 평균값

(4.11)은 부정적인 평가에 가까운 평가 값을 보이고 있으며,대체적으로 긍정적인 평가보다는
부정적인 평가값에 가까운 평가값이 나타났다.
즉,목포 해양경관에서는 조망점Ⅳ(2.62)과 여수 해안경관 조망점에서는 조망점Ⅷ(3.77)이

건축물의 입면형태에 대한 만족도평가에서 대체적으로 긍정적인 평가값을 나타내고 있으며,
나머지 조망점에서는 대체적으로 평이한 평가 값이 나타났다.그래프상에서 눈에 띠게 만족
도가 부정적으로 나타난 여수지역 조망점인 조망점Ⅷ는 평균값인 4.11과 1.08많은 값의 차
이가 나며,부정적인 반응이 강하게 나타남을 알 수 있다.
이는 조망점Ⅷ의 건축물이 해변에 위치하며 획일적인 건축물의 입면형태로 인한 평가값으

로 판단된다.
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그림 4-3.건축물 입면의 형태에 관한 평가도

(((444)))건건건축축축물물물의의의 지지지붕붕붕형형형태태태
물리적인 구성요소 중 건축물의 지붕형태에 대한 만족도 평균 평가값은4.17로 부정적인 반

응에 가까운 값을 얻을수 있었다.목포지역 조망점과 여수지역 조망점의 지붕형태에 있어 각
조망점별 평가값을 살펴보면 목포지역에서 지붕형태에 대한 만족도에 가장 긍정적인 반응을
보이고 있는 조망점으로는 조망점Ⅳ(2.78)로 타났으며,여수지역의 해안경관 조망점에서는 조
망점Ⅷ(3.93)에서 건축물의 지붕형태에 대해서 만족도가 긍정적인 반응을 나타내고 있으며,
나머지 목포지역의 3개 조망점 즉,조망점Ⅰ,조망점Ⅱ,조망점Ⅲ은 부정에 가까운 반응을 나
타내고 있었다.
여수지역은 조망점Ⅴ에서 부정적인 반응이 강하게 나타나고 있으며,나머지는 부정적인 반

응에 가까운 만족도 반응을 나타내고 있다.

그림 4-4.건축물 지붕형태에 관한 평가도
(((555)))건건건축축축물물물의의의 크크크기기기
건축물의 크기에 대한 평가에서는 전체 조망점의 건축물 크기의 만족도에서 평균값(4.08))
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은 부정적인 평가에 가까운 평가값을 보이고 있으며,대체적으로 긍정적인 평가보다는 부정
적인 평가값에 가까운 평가반응으로 나타났다.
긍정적인 평가값의 기준인 3.5이하인 조망점이 조망점Ⅳ(2.80)로 건축물의 길이에 대한 평

균 평가값보다 1.28값의 차이가 나며,가장 많은 차이로 긍정적인 평가반응이 나타났으며
여수지역의 조망점인 조망점Ⅴ(5.13)은 가장 부정적인 평가반응이 나타났고,나머지 5개의 여
수지역 조망점중에서 조망점Ⅵ(4.23),조망점Ⅶ(4.36)의 부정적인 반응에 가까운 값을 나타내고
있으며,조망점Ⅷ(3.92),조망점Ⅸ(3.79),조망점Ⅹ(3.98)은 긍정적인 평가반응의 만족도를 나타
내고 있다.여수지역에서는 조망점Ⅸ(3.79)이 가장 긍정적인 평가반응을 나타내고 있음을 알
수 있다.

그림 4-5.건축물 크기에 관한 평가도
건축물의 크기에 대한 만족도 평가는 조망점과 조망거리에 따라서 건축물과 배경 즉,하늘

과 산,바다라는 부가적인 요인에 따라 전체적인 건축물과의 크기에서 느끼는 것으로서 배경
의 비례의 차이에서 느껴지는 부정적인 요인이 되는 것으로 판단된다.

(666)))건건건축축축물물물의의의 군군군집집집형형형태태태
건축물 군집형태에 대한 만족도 평가에서는 부정적인 만족도평가에 가까운 평균값(4.21)을

기준으로 목포지역 조망점인 조망점Ⅰ(4.67),조망점Ⅱ(4.38),은 평균값보다 약간 부정적인 반
응을 나타내는 만족도 값을 나타내고 있으며,조망점Ⅲ(3.97),조망점Ⅳ(2.91),은 부정적인 반
응에 가까운 평균값보다 작은 값으로 긍정적인 반응을 나타내고 있다.
여수지역의 조망점에서는 조망점Ⅴ(5.60)으로 여수지역에서 매우 부정적인 반응을 나타내

는 조망점으로 나타났으며,나머지 조망점들은 조망점Ⅵ(4.16),조망점Ⅶ(4.68),으로 평균값보다
약간 높은 값으로 부정적인 만족도 반응이 나타났으며,조망점Ⅷ(3.88),조망점Ⅸ(3.87),조망점
Ⅹ(4.0)은 대체적으로 긍정적인 반응에 가까운 만족도 평가반응이 나타났다.
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그림 4-6.건축물 군집형태에 관한 평가도

(((777)))건건건축축축물물물의의의 색색색채채채
목포와 여수지역 조망점별 건축물의 색채에 대한 평가에서는 전체 10개의 조망점 중에서

목포지역 1개의 조망점과 여수지역 2개의 조망점에서 긍정적인 만족도 평가반응를 보이고
있으며 대체적으로 부정적인 평가반응을 보이는 것으로 나타났다.

그림 4-7.건축물의 색채에 관한 평가도
각 조망점별 건축물의 색채 만족도를 살펴보면 목포지역의 조망점Ⅰ(4.32),조망점Ⅱ(4.60),

조망점Ⅲ(4.23),조망점Ⅳ(2.88)로 조망점Ⅳ만 강한 긍정적인 만족도를 보이고 있는 것으로 나
타났다.조망점Ⅴ(5.11),조망점Ⅵ(3.93),조망점Ⅶ(4.68),조망점Ⅷ(4.03),조망점Ⅸ(4.08),조망점Ⅹ
(3.99)로 조망점Ⅴ와 조망점Ⅶ만 평균값보다 차이가 있는 부정적인 만족도 반응을 보였으며,나
머지 여수지역 조망점에서는 대체적으로 긍정적인 만족도 평가반응으로 나타났다.
목포지역 조망점중 건축물의 색채에 대한 부정적인 평가반응이 두드러지게 나타난 조망점

은 조망점Ⅱ(4.60)으로 나타났으며,여수지역에서는 조망점Ⅴ으로 나타났다.
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(888)))경경경관관관 전전전체체체의의의 스스스카카카이이이라라라인인인
각 조망점별 경관의 스카이라인에 대한 평가의 평균값(3.99)은 대체적으로 긍정적인 평가

반응을 보이고 있으며,목포지역에서는 요철형태를 띠고 있는 조망점Ⅲ(3.67),과 자연스러운
곡선형태를 띠는 조망점Ⅳ(2.80)에서 긍정적인 만족도 평가반응이 나타났으며,여수지역의 조
망점에서는 단순한 조망점Ⅴ(5.05)와 조망점Ⅶ(4.35)두개의 조망점에서 부정적인 만족도 평가
반응이 나타났으며,나머지 4개의 조망점Ⅵ(3.96),조망점Ⅷ(3.53),조망점Ⅸ(3.46),조망점Ⅹ(3.74)
에서는 대체적으로 긍정적인 만족도 평가반응이 나타났다.

그림 4-8.경관 전체의 스카이라인에 대한 평가도
이러한 평가반응이 나타난것은 경관의 스카이라인에 대한 평가반응은 경관을 형성하는 선

의 조화와 부조화에 의한 평가로 판단되어지며,전체적인 스카이라인의 평가의 기준이 된다.

(((999)))옹옹옹벽벽벽 및및및 방방방파파파제제제
해안경관의 구성요소 중 도시경관과 차별화 시킬 수 있는 요소 중의 하나인 옹벽과 방파제를
들 수 있다.
바라보는 조망점에 따라서 옹벽과 방파제의 유무는 있을 수 있으나,해안경관 즉,해역에서

육역을 바라다 볼 때,유람선이 선착장으로 들어서 해안도시에 접근해 갈 때의 구성요소에서
간과 되어서는 안 될 중요소 중의 하나이다.
목포와 여수해안경관 10개의 조망점중 옹벽과 방파제에 대한 만족도 평가는 대체적으로

긍정적인 반응을 보이고 있으며,부정적인 반응을 나타내고 있는 목포 지역의 한 개의 조망
점Ⅱ(4.49)와 여수지역의 두 개의 조망점인 조망점Ⅴ(4.53),조망점Ⅶ(4.44),커다란 차이 값을
보이지 않는다.또한 긍정적인 반응을 보이고 있는 목포지역의
조망점Ⅰ(3.97),조망점Ⅲ(3.90),조망점Ⅳ(3.41)과 여수지역의 조망점Ⅵ(3.85),조망점Ⅷ(3.43),

조망점Ⅸ(4.03),조망점Ⅹ(3.93),값에서 알 수 있듯이 값의 차이가 거의 나타나지 않음을 알 수 있다.
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그림 4-9.옹벽 및 방파제에 관한 평가도
(((111000)))옥옥옥외외외 광광광고고고물물물
해안경관의 조망거리는 대부분 원경이기 때문에 옥외광고물이 시지각 차원에서는 거의 판

별이 불가능하다고 할 수 있다.그러나 본 연구에서는 조망점 선정시 유람선이 지나가는 뱃
길을 통한 경관의 지각으로서 충분히 판단되는 거리이고 또한 본 연구자가 예비조사단계에
서 조사한 슬라이드 자료상에서도 옥외광고물이 포착되어져 본 연구에는 옥외광고물 또한
구성요소로 삽입하여 분석을 실시하였다.건축물의 옥외광고물에 대한 각 조망점별 평가는
다음 그림4-10과 같다.

그림 4-10.옥외 광고물에 관한 평가도
옥외 광고물에 대한 전체조망점의 평균값은 4.23으로 전체적으로 부정적인 만족도 평가반

응을 보이고 있음을 알 수 있다.10개의 조망점중에서 2개의 조망점만이 긍정적인 반응에 가
까운 만족도 평가반응을 보이고 있으며,나머지 8개의 조망점 즉,목포지역의 조망점Ⅰ(4.20),
조망점Ⅱ(4.74),조망점Ⅲ(4.03)과 여수지역의 조망점인 조망점Ⅴ,조망점Ⅶ,조망점Ⅷ,조망점
Ⅸ,조망점Ⅹ에서 전반적으로 부정적인 만족도 평가반응이 보이며,목포의 조망점Ⅳ(3.37)과
여수지역의 조망점Ⅵ(3.96)에서 긍정적인 만족도 평가반응을 나타내고 있다.
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이는 해안경관의 구성요소에 있어서 다른 항목과는 달리 전체 조망점 중에서 8개의 조망
점에서 부정적인 반응이 나타났다는 것은 원경이라는 시각적인 차원에서 간과했던 옥외광고
물에 대한 정비 또한 필요 하다는 것을 알 수 있다.

(((111111)))기기기반반반시시시설설설(((다다다리리리,,,도도도로로로)))
기반시설에 해당하는 다리와 도로에 대한 평가는 경관의 조망점에 따라 다리와 도로가 보

이는 조망점과 보이지 않은 조망점으로 구분되어진다.보이는 조망점에서는 대체적으로 긍정
적인 반응의 평가가 나타나고,보이지 않은 조망점에서는 기반시설에 해당하는 다리와 도로
가 보이지 않기 때문에 부정적인 평가반응이 나타난 것으로 판단된다.

그림 4-11.기반시설에 대한 평가도
목포지역의 조망점 중에서 조망점Ⅲ(3.86),조망점Ⅳ(3.67)두개의 조망점이 대체적으로 긍정

적인 만족도 평가반응이 나타나고 있으며,여수지역의 조망점에서는 조망점Ⅵ(3.97),조망점
Ⅷ(3.88),조망점Ⅸ(3.67)의 평가값을 보이며,이는 전체 조망점의 만족도 평가의 평균값은 부
정적인 반응에 가까운 값4.12와 큰 차이를 보이지 않은 것으로 나타났다.

(((111222)))가가가로로로시시시설설설물물물
해안경관의 물리적 구성요소에서 가로시설물에는 가로등,전주,교통표지판 등을 가로시설

물 그룹에 포함시켜서 평가항목에 두었다.해안경관을 이루는 가로시설물들 또한 앞에서 언
급하였던 항목인 옹벽과 같이 원경에서 인지하기에는 불가능하나,본 연구자의 예비조사에서
이루어졌던 조망점들중 가로시설물들이 포함되어 인지가 가능하여 평가 대상항목에 삽입하
였다.각 조망점들의 가로시설물에 대한 만족도 평가는 다음과 같다.가로시설물에 대한 만
족도 평가 평균값은 4.15값으로,이는 부정적인 반응에 가까운 값으로 나타났다.목포지역의
조망점에서 조망점Ⅲ(3.95),조망점Ⅳ(3.51)이 긍정적인 반응이 보이는 것으로 나타났으며,
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그림 4-12.가로시설물에 대한 평가도
여수지역에서는 조망점Ⅷ(3.92),조망점Ⅹ(3.95)의 값으로 긍정적인 평가반응을 보이고 있

다.목포지역과 여수지역에서 두드러지게 가로시설물에 대한 부정적인 평가반응으로 나타난
조망점은 조망점Ⅱ(4.68)와 조망점Ⅴ(4.92)으로 2개의 조망점에서 나타났다.

(((111333)))가가가로로로수수수에에에 대대대한한한 평평평가가가
가로수에 대한 각 조망점별 만족도 평가에서는 목포지역 조망점에서는 조망점Ⅳ(3.24)으로

긍정적인 평가반응을 보이며,나머지 세 조망점 즉,조망점Ⅰ(4.32),조망점Ⅱ(4.52),조망점Ⅲ(4.19)
의 값으로 가로수에 대한 전체 조망점의 평균값인 4.17보다 높은 값들로 부정적인 평가반응을 나타
내고 있다.여수지역에서는 6개의 조망점중 3개의 조망점 즉,조망점Ⅵ(3.86),조망점Ⅷ(3.88),조망
점Ⅸ(4.0),부정적인 반응에 가까운 평균값에 미치지 않은 값들로 긍정적인 평가반응으로 나타났으
며,조망점Ⅴ(5.08),조망점Ⅶ(4.59),조망점Ⅹ(4.08),은 부정적인 평가반응으로 나타났다.

그림 4-13.가로수에 대한 평가도
(((111444)))건건건축축축물물물의의의 용용용도도도에에에 대대대한한한 평평평가가가
건축물의 용도에 대한 평가는 각 조망점별 건축물의 용도에 따라 평가 되었다.
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즉,목포지역의 조망점Ⅰ은 아파트 즉,주거용도의 집합주택으로 구성되어있으며,조망점Ⅱ은
조망점Ⅲ,조망점Ⅳ,조망점Ⅴ,조망점Ⅵ,조망점Ⅶ,조망점Ⅷ,조망점Ⅸ,조망점Ⅹ 이상과 같
이 각 조망점별 용도에 따른 만족도 평가반응은 해안경관의 특성상 주로 상업건축물군과 아
파트 건축물군,단일건축물군으로 분류할 수 있는데 복합적으로 구성되어 있는 상업건축물
군으로 이루어져 있는 조망점인 목포지역에서의 조망점Ⅰ(4.32),조망점Ⅱ(4.52)에서 부정적인
만족도 평가반응을 보이고 있으며,여수지역에서 또한 복합용도인 상업건축물군으로 이루어
져있는 조망점Ⅴ(5.08)이 현저하게 부정적인 만족도 평가반응이 나타남을 알 수 있다.

그림 4-14.건축물 용도에 대한 평가도
또한 목포지역 조망점의 긍정적인 만족도 평가반응을 보이는 조망점인 조망점Ⅳ(3.24)는

단일건축물군으로 이루어져 있는 조망점이다.여수지역에서는 조망점Ⅵ(3.86),조망점Ⅷ(3.88)이
긍정적인 만족도 평가반응이 나타났다.
(111555)))주주주변변변 경경경관관관과과과의의의 조조조화화화도도도
전체 경관조망점별 주변경관과의 조화도에 대한 실험평가에서는 10개의 조망점 중에서 목

포지역에서 2개의 조망점이,여수지역에서 3개의 조망점이 대체적으로 긍정적인 반응이 나타
났다.

그림 4-15.주변경관과의 조화도에 대한 평가도
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4.3.4.3.4.3.4.3.  해안경관의 해안경관의 해안경관의 해안경관의 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 심리적 심리적 심리적 심리적 반응 반응 반응 반응 평가평가평가평가

본 분석의 목적은 목포와 여수지역의 10개의 조망점을 대상으로 이루어진 해안경관 조망
점을 대상으로 전 장에서 추출되어진 20개의 형용사쌍을 바탕으로 실험화상 평가를 통해 각
경관 조망점별 이미지특성을 분석하였다.따라서 SD법의 양극형용사 어휘로 평가된 심리척
도를 대상으로 실시한 인자분석은 일련의 관측된 변수에 근거하여 직접 관측할 수 없는 인
자를 확인하기 위한 것으로 많은 변수들을 적은 수의 몇 가지 인자로 그룹핑함으로서 그 내
용을 단순화하고 어떤질서와 패턴에 의해서 사물을 인지하는가를 알 수 있는 방법으로서 본
연구에서는 인자를 추출하기 위하여 먼저 본 장에서는 전장에서 심리적 평가를 위한 항목
선정과정을 거쳐 도출되어진 형용사를 바탕으로 심리적 평가 반응이 이루어졌다.
목포와 여수지역 10개의 조망점의 실험화상에 대한 실험평가를 통하여 평가 항목과 만족

도에 대한 평균값을 산출하여 먼저 전체 각 조망점별 심리적 반응 평가를 통한 특성을 분석
하였다.

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. 심리 심리 심리 심리 평가항목의 평가항목의 평가항목의 평가항목의 전체 전체 전체 전체 만족도 만족도 만족도 만족도 평가평가평가평가

그림 4-16.심리 평가항목의 전체 평가도
전체 조망점의 심리적 이미지요인 평가를 살펴보면 10개의 조망점에서 공통적으로 긍정적

인 이미지 평가로 나타난 항목으로는 X4‘통일된-다양한’,X9‘획일적인-변화 있는’,X11‘빽빽
한-허전한’,이다.이러한 이미지 평가 항목에서 가장 높은 긍정적인 평가가 나타났으며,나
머지의 17개의 항목들에서는 7점척도의 기준 평균값인 4.0보다 높은 값들로서 대체적으로 부
정적인 반응 평가가 나타났다.부정적인 반응평가를 보이는 항목 중 가장 부정적인 반응평가
를 보이고 있는 항목으로는 X17(4.25)로서 ‘자연스러운-인공적인’에서 가장 부정적인 반응 평
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가를 보이고 있다.이는 10개의 조망점에서 자연스럽지 못하고 인공적인 요소들이 많이 작용
하기 때문인 것으로 판단된다.

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. 조망점에 조망점에 조망점에 조망점에 따른 따른 따른 따른 심리적 심리적 심리적 심리적 평가 평가 평가 평가 만족도만족도만족도만족도

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ에에에 대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
본 연구의 심리적 반응평가에서는 평가 값의 중간 값인 4.0을 기준으로 긍정적인 개념의

방향으로는 3.5이하의 값을 보이는 값들로 구성되며,부정적인 개념의 방향으로는 4.5이상의
값을 보이는 평가항목들은 다음과 같다.

그림 4-17.조망점Ⅰ에대한 심리적요인 평가도
조망점Ⅰ에서는 전체적으로 부정적인 반응과 긍정적인 반응을 나타내기 보다는 그 중간

값인 3.5와 4.5사이에 값들을 보이고 있으며 전반적으로 양호한 심리적 반응 평가를 나타내
고 있다.이들 항목 중 가장 긍정적인 반응에 가까운 항목들은 ‘질서 있는’(3.77),‘획일적
인’(3.66)의 어휘로 나타났다.
이러한 반응의 원인은 건축물의 같은 높이와 같은 입면의 형태로 이루어진 아파트 건축물

군 때문인 것으로 판단된다.

(((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ에에에 대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
조망점Ⅱ에서는 전체적인 항목에서 부정적인 반응 값인 4.5값에 가까운 값들을 보이고 있다.

그러나,부정적인 반응이라고 단정하기에는 모호한 값들로서 대체적으로 3.5와 4.5사이에 위치
한 값들이 20개 항목 중 19개의 항목이 이에 속하며,1개의 항목 즉,‘분위기 있는’(4.73)항목이
가장 부정적인 값을 나타나고 있다.조망점Ⅱ에 대한 심리적 반응평가는 양호하다고 할 수 있다.
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그림 4-18.조망점Ⅱ에 대한 심리적요인 평가도

(((333)))조조조망망망점점점ⅢⅢⅢ에에에 대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
조망점Ⅲ에서는 심리적 반응 평가에서는 20개의 항목 중에서 9개의 부정적인 항목과 긍정

적인 항목이 9개의 항목에서 보통이하 평균값을 갖는 긍정적인 반응이 나타났으며,2개의 항
목이 보통으로 평가 되어지는 4.0값을 나타냈다.즉,‘조화로운’(3.92),‘규칙적인’(3.90),‘통일
된’(3.45),‘정적인’(3.66),‘획일적인’(3.58),‘깨끗한’(3.95),‘빽빽한’(3.77),‘밝은’(3.77),‘질서 있
는’(3.95)의 항목은 대체적으로 긍정적인 심리적 반응 평가를 받고 있는 반면 9개의 항목 즉
‘아름다운’(4.03),‘친근감 있는’(4.15),‘단순한’(4.22),‘상쾌한’(4.19),‘따뜻한’(4.14),‘편안한’(4.19)
‘분위기 있는’(4.04),‘평범한’(4.03),‘넓은’(4.05)등의 항목에서는 보통 값보다 높은 부정적인
반응을 보였으며,‘개방감 있는’(4.0),과 ‘시원한’(4.0)에서는 보통의 반응을 나타냈다.

그림 4-19.조망점Ⅲ에대한 심리적요인 평가도

444)))조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ에에에 대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
조망점Ⅳ에서는 전체 만족도에서 가장 만족하는 긍정적인 반응이 나타났듯이 20개의 항목
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전체적으로 긍정적인 반응을 나타내고 있다.이러한 평가항목을 자세히 살펴보면,‘아름다
운’(3.11),‘조화로운’(3.14),‘규칙적인’(3.63),‘통일된’(3.55),‘개방감 있는’(3.23),‘시원한’(3.15),‘친근
감 있는’(3.55)‘정적인’(3.85),‘획일적인’(3.99),‘깨끗한’(3.32),‘빽빽한’(3.98),‘단순한’(3.31),‘상
쾌한’(3.45),‘따뜻한’(3.78),‘편안한’(3.77),‘밝은’(3.56),‘분위기 있는’(3.55),‘평범한’(3.79),‘질서
있는’(3.56),‘넓은’(3.35)4.0과 3.5사이에서 거의 비슷한 값들로 움직이고 있으며 대체적으로
긍정적인 반응에서 변동하고 있음을 알 수 있다.

그림 4-20.조망점Ⅳ에대한 심리적요인 평가도

555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응평평평가가가
조망점Ⅴ은 조망점Ⅳ의 심리적 반응 평가와 거의 반대 되는 양상을 보이고 있다.즉

20개의 항목 중에서 19개의 항목에서 부정적인 반응의 값들에서 변동 없이 움직이고 있음을
알 수 있으며 긍정적인 반응 평가를 보이고 있는 항목은 ‘빽빽한’(3.53)에서 나타나고 있다.

그림 4-21.조망점Ⅴ에 대한 심리적요인 평가도
부정적인 항목들의 값들을 자세히 살펴보면 다음과 같다.‘아름다운’(4.57),‘조화로운’(4.74),

‘규칙적인’(4.89),‘통일된’(4.41),‘개방감 있는’(5.02),‘시원한’(4.77),‘친근감 있는’(4.70)‘정적
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인’(4.48),‘획일적인’(4.09),‘깨끗한’(4.68),‘단순한’(4.78),‘상쾌한’(5.0),‘따뜻한’(4.66),‘편안한’(4.68)
‘밝은’(4.77),‘분위기 있는’(4.80),‘평범한’(4.27),‘질서 있는’(4.65),‘넓은’(4.55)의 값을 나타나고 있
으며,이들 항목 중 부정적인 반응이 가장 강하게 나타난 항목은 ‘개방감 있는’(5.02)항목과
‘상쾌한’(5.0)항목이며 이는 상업건축물들이 밀집되어져 있어 개방감이 확보되지 못함에서 오
는 반응 평가인 것으로 판단된다.

666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
조망점Ⅵ에서 심리적 반응평가는 다음과 같다.20개의 항목 중 3개의 항목에서 중간 값인

4.0보다 약간 낮은 값을 나타내고 있는 긍정적인 평가를 받고 있으며,나머지 17개의 항목은
대체적으로 중간 값보다 약간 상위의 값 즉 4.0～4.5의 중간지점에서 분포되어지는 값을 가
지며 부정적인 평가에 가까운 반응들을 나타내고 있다.긍정적인 반응의 평가를 나타나는 항
목으로는 ‘통일된’(3.93),‘깨끗한’(3.96),‘빽빽한’(3.58)에서 나타났으며 긍정적인 평가항목 중
‘빽빽한’항목에서 가장 두드러지게 긍정적이 반응평가를 보이고 있는 것으로 나타났다.

그림 4-22.조망점Ⅵ 대한 심리적요인 평가도

777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응평평평가가가
조망점Ⅶ에서의 심리적 반응평가는 ‘아름다운’(4.38),‘조화로운’(4.42),‘규칙적인’(4.32),‘통일된’(4.14),

‘개방감 있는’(4.19),‘시원한’(4.42),‘친근감 있는’(4.35),),‘깨끗한’(4.53),‘단순한’(4.19),‘상쾌한’(4.27),
‘따뜻한’(4.08),‘편안한’(4.19),‘밝은’(4.47)‘분위기 있는’(4.56),‘평범한’(4.10),‘질서 있는’(4.18),‘넓
은’(4.23)은 대체적으로 중간 값인 4.0이상으로 부정적인 심리적 반응평가를 보이고 있으며,‘정적
인’(3.96),‘획일적인’(3.69),‘빽빽한’(3.80)이 세개의 항목에서는 비교적 긍정적인 반응평가를 보이는 것
으로 나타났다.
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그림 4-23.조망점Ⅶ대한 심리적요인 평가도

888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
조망점Ⅷ의 심리적인 반응평가에서는 전체적으로 부정적인 반응보다는 긍정적인 반응평가

가 많은 것으로 나타났다.즉,20개의 항목 중에서 5개의 항목만이 부정적인 반응에 가까운
것으로 나타났다.이러한 평가항목들을 자세히 살펴보면 먼저 부정적인 항목에 해당하는 것으
로는 ‘통일된’(4.04),‘빽빽한’(4.10),‘단순한’(4.08),‘밝은’(4.08),‘분위기 있는’(4.05)등과 같은 평가
항목에 대해서 중간값 이상을 갖는 비교적 부정적인 평가반응을 보이고 있는 반면,‘아름다
운’(3.66),‘조화로운’(3.82),‘규칙적인’(3.91),‘개방감 있는’(3.75),‘시원한’(3.68),‘친근감 있는’(3.70),
‘깨끗한’(3.78),‘상쾌한’(3.81),‘따뜻한’(3.84),‘편안한’(3.85),‘평범한’(3.99),‘질서 있는’(3.90),‘넓
은’(3.88)등의 항목에서는 중간값으로 보통값인 4.0보다 작은값들로 비교적 긍정적인 평가반
응을 나타내고 있다.

그림 4-24.조망점Ⅷ 대한 심리적 요인 평가도

999)))조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응 평평평가가가
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조망점Ⅸ의 심리적 반응평가에 대한 평가실험에 있어서는 20개 평가어휘 항목들 중 11개
의 항목에서 비교적 긍정적인 반응평가를 보이는 것으로 나타났다.나머지 9개의 항목에서는
부정적인 반응평가가 나타나고 있다.부정적인 항목들중 ‘정적인’(4.29)항목이 강한 부정적인
반응 평가를 보이고 있다.또한 긍정적인 반응평가 항목 중에서는 ‘조화로운’(3.81)항목이 평
가실험에 있어서 가장 긍정적인 반응평가를 보이는것으로 나타났다.

그림 4-25.조망점Ⅸ대한 심리적요인 평가도

111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ에에에대대대한한한 심심심리리리적적적 반반반응응응평평평가가가
조망점Ⅹ의 심리적 반응평가 항목에서는 항목들 간 값들의 차이가 많이 나지는 않지만 7

점척도의 평가값의 중간값인 4.0을 기준으로 긍정적인 반응평가가 15개 항목에서 나타났으
며,부정적인 반응평가는 4개의 항목에서,나머지 한 개의항목은 보통인 중간 값으로 나타났
다.

그림 4-26.조망점Ⅹ대한 심리적 요인 평가도
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4.4.4.4.4.4.4.4.     요인분석에 요인분석에 요인분석에 요인분석에 의한 의한 의한 의한 형용사 형용사 형용사 형용사 어휘의 어휘의 어휘의 어휘의 심리축 심리축 심리축 심리축 추출추출추출추출

본 분석의 목적은 앞에서 각 조망점별 심리평가 값에 대한 각 속성별 그룹핑과 심리인자
축을 각 조망점별로 각각 추출하기 위한 것이다.따라서 SD법의 양극 형용사 어휘로 평가된
심리척도를 대상으로 실시한 요인분석(FactorAnalysis)은 일련의 관측된 변수에 근거하여
직접적으로 관측할 수 없는 인자를 확인하기 위한 것으로 많은 변수들을 적은 수의 몇 가지
인자로 묶어줌으로서 그 내용을 단순화 시킬 수 있다.Kasier정규화가 있는 베리멕스 회전
을 통한 인자분석결과를 각조망점별로 정리하였다.
그 결과 상관계수의 다양성이 공통요인을 가질 수 있는지에 검정하는 통계값이 0.5이상으

로 요인분석에서 무리가 없었으며,전체 유의 확률이 0.000으로 0.05보다 작게 나타나 20개의
변수를 가지고 요인분석을 해도 통계적으로 유의미 한 것으로 나타났다.
요인 추출결과 이미지 평가 항목의 내재적 요인수를 결정하는 아이겐 값에 의하여 전체 6

개의 요인이 도출되었다.
제1요인으로 그룹핑된 형용사들의 척도는 통일성과 관련된 심리적 속성으로 해석할 수 있

으며,
제2요인으로 그룹핑된 형용사들의 척도는 명료성과 관련된 심리적 속성으로 해석할 수 있

으며,
제3요인으로 그룹핑된 형용사들의 척도는 조화성으로 제4요인으로 그룹 핑하다 형용사들

의 척도는 친밀성으로,제5요인은 활동성,제6요인으로는 심미성과 관련된 심리적인 속성으
로 해석할 수 있다.

다음 조망점별 심리반응의 평가 변인의 어휘 조망점과 인자 부하랑 표와 같다.

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ
조망점Ⅰ의 경우에 5요인으로 그룹핑 되어졌다.제1요인의 그룹은 아이겐 값이 5.426이고,

전체 변량의 27.129%를 설명할 수 있는 가장 비중이 큰 인자들로 구성되었다.이 그룹에 포
함된 7개의 변인중 부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘질서 있는’,‘규칙적인’,‘넓
은’,등의 어휘이다.제1요인으로 그룹핑 된 형용사들의 척도들은 4장에서 이루어져졌던 "해
안경관의 미적 구성 원리“의 고찰을 바탕으로 형용사를 구룹핑하였는데 ”통일성 차원”과 관
련된 심리적 속성으로 해석할 수 있다.



- 96 -

그리고,제2요인 그룹의 아이겐 값은 4.602이고,그 설명력이 23.010%로 나타나며,제1요인
과 함께 영향력이 큰 것으로 분석되었으며,인자 부하량이 0.7이상으로 높게 나타난 변수들
은 ‘편안한’,‘따뜻한’,‘상쾌한’의 어휘들로 미적구성원리로서는 ‘쾌적성’과,‘심미성’이 혼재 되
어 있는 것으로 명명 할 수 있다.나머지,요인들에 해당하는 제3요인과 제4요인,제5요인들
도 설명력은 있으나,10%로 미만의 낮은 설명력을 나타내고 있다.

  표 4-2.조망점Ⅰ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성   분
제 1 요 인 제 2 요 인 제 3 요 인 제 4 요 인 제 5 요 인

제 1 요 인

X 1 9  질 서  있 는 - 질 서  없 는 0 .8 1 3  -0 .0 1 8  -0 .0 9 0  0 .2 3 4  -0 .0 6 3  
X 3  규 칙 적 인 -불 규 칙 적 인 0 .7 4 4  0 .1 7 5  -0 .0 0 1  0 .3 2 3  0 .1 3 0  
X 2 0  넓 은  -  좁 은 0 .7 2 7  0 .2 1 5  0 .2 2 9  0 .0 1 2  0 .1 0 1  
X 1 8  평 범 한  -  독 특 한 0 .6 8 3  -0 .3 9 4  -0 .2 0 5  0 .0 5 7  -0 .0 7 1  
X 1 1  빽 빽 한  -  허 전 한 0 .6 7 2  -0 .3 6 1  -0 .2 0 5  0 .2 2 5  -0 .1 8 3  
X 1 6  밝 은  -어 두 운 0 .5 6 6  0 .5 4 4  -0 .0 5 6  -0 .1 3 3  0 .1 3 9  
X 4  통 일 된  -  다 양 한 0 .5 3 5  0 .1 4 8  0 .0 8 1  0 .4 2 1  0 .3 5 2  

제 2 요 인
X 1 5  편 안 한  -  불 안 한 0 .0 5 0  0 .8 4 0  0 .1 9 5  -0 .0 1 9  0 .1 3 9  
X 1 4  따 뜻 한  -  차 가 운 -0 .2 5 5  0 .7 7 6  0 .1 9 4  0 .2 9 9  0 .0 9 5  
X 1 3  상 쾌 한  -  불 쾌 한 0 .2 1 1  0 .7 4 5  0 .0 8 7  -0 .2 6 4  0 .1 7 6  

제 3 요 인

X2조화로운-부조화로운 -0 .0 1 0  0 .1 6 9  0 .8 7 0  -0 .0 5 5  0 .2 0 7  
X 1 아 름 다 운 -추 한 -0 .1 6 7  0 .3 3 4  0 .7 3 6  -0 .0 7 1  0 .2 7 0  
X 1 7  자 연 스 러 운  -  인 공 적 인 -0 .1 0 0  0 .5 9 8  0 .6 2 1  0 .1 0 1  -0 .0 3 9  
X 1 0  깨 끗 한  -  더 러 운 0 .3 9 7  -0 .2 1 4  0 .6 0 9  0 .3 9 0  -0 .0 0 8  

제 4 요 인
X 1 2  단 순 한  -  복 잡 한 0 .4 8 2  -0 .3 1 8  -0 .4 9 1  0 .1 5 6  0 .2 6 4  
X 8  정 적 인  -  동 적 인 0 .1 8 2  0 .0 0 2  0 .0 3 1  0 .8 5 2  0 .1 0 5  
X 9  획 일 적 인  -  변 화  있 는 0 .3 1 5  -0 .0 8 9  -0 .0 2 4  0 .7 8 6  -0 .2 2 2  

제 5 요 인
X 6  시 원 한  -  답 답 한 0 .2 1 4  0 .1 5 4  0 .0 3 9  -0 .0 9 8  0 .8 8 8  
X 7  친 근 감  있 는  -  친 근 감  없 는 0 .0 1 0  0 .0 4 1  0 .5 0 0  0 .3 0 2  0 .6 0 5  
X 5  개 방 감  있 는  -  폐 쇄 된 -0 .3 1 3  0 .3 6 0  0 .3 1 4  -0 .1 1 1  0 .5 9 1  

E ig e n  v a lu e 5 .4 2 6 4 .6 0 2 1 .9 6 5 1 .4 5 4 1 .1 1 5

P c t .o f V a r 2 7 .1 2 9 2 3 .0 1 0 9 .8 2 7 7 ..2 7 2 5 .5 7 4

C u m .o f V a r 2 7 .1 2 9 5 0 .1 3 9 5 9 .9 6 7 6 7 .2 3 8 7 2 .8 1 2

(((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ
조망점 Ⅱ에서는 4개의 그룹의 나타났다.
제1요인의 그룹은 아이겐 값이 9.940으로 나타났으며,전체변량의 49.7%를 설명할 수 있는

가장 비중이 큰 요인으로 구성되었다.이 그룹에 포함된 변인은 11개의 변인으로 나타났으며
11개의 변인 즉,부하량 0.7이상으로 높게 적재 된 변인들로는 ‘아름다운’,‘규칙적인’,‘친근감
있는’,‘편안한’,‘조화로운’,등의 어휘로 나타났다.제1요인으로 그룹핑 된 형용사들은 미적
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구성원리에서 ‘심미성’과,‘통일성’의 속성이 혼재되어 나타나는 것으로 해석할 수 있다.그리
고 제2요인의 그룹의 아이겐 값은 2.072이고,그 설명력이 10.4%로 제2요인 또한 영향력이
큰 것으로 분석되었으며,부하량이 0.7이상으로 높게 나타난 요인들은 ‘빽빽한’,‘획일적인’의
어휘를 들 수 있으며 이러한 어휘들은 ‘다양성’과 ‘개방성’의 구성 원리에 접근하여 명명 할
수 있다.

표 4-3.조망점Ⅱ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성   분  
제 1 요 인 제 2 요 인 제 3 요 인 제 4 요 인

제 1 요 인

X 1 아 름 다 운 -추 한 0 .8 3 6  0 .3 0 0  0 .2 0 4  0 .0 1 8  
X 3  규 칙 적 인 -불 규 칙 적 인 0 .8 1 6  0 .2 4 8  0 .2 4 3  -0 .0 0 2  
X 7  친 근 감  있 는  -  친 근 감  없 는 0 .7 8 5  0 .0 7 8  -0 .0 8 0  0 .2 2 3  
X 1 5  편 안 한  -  불 안 한 0 .7 6 8  0 .2 5 6  0 .3 0 6  0 .1 1 2  
X 2 조 화 로 운 -부 조 화 로 운 0 .7 3 2  0 .3 8 0  0 .3 0 2  -0 .1 5 4  
X 4  통 일 된  -  다 양 한 0 .6 5 8  0 .4 2 4  0 .1 8 9  0 .0 2 7  
X 2 0  넓 은  -  좁 은 0 .6 2 7  -0 .2 3 8  0 .4 5 4  0 .3 1 5  
X 1 9  질 서  있 는  -  질 서  없 는 0 .6 0 8  0 .3 4 6  0 .3 5 4  0 .1 1 7  
X 6  시 원 한  -  답 답 한 0 .6 0 6  -0 .3 7 8  0 .5 5 5  0 .2 0 1  
X 1 3  상 쾌 한  -  불 쾌 한 0 .5 8 5  0 .4 4 8  0 .4 5 3  0 .0 8 2  
X 1 6  밝 은  -어 두 운 0 .5 6 5  0 .1 3 4  0 .4 8 1  0 .2 1 7  

제 2 요 인
X 1 1  빽 빽 한  -  허 전 한 0 .1 9 9  0 .8 4 9  -0 .0 6 6  0 .0 7 8  
X 9  획 일 적 인  -  변 화  있 는 0 .2 9 4  0 .7 7 6  0 .1 5 2  0 .2 4 2  
X 1 4  따 뜻 한  -  차 가 운 0 .4 0 7  0 .6 3 7  0 .3 4 5  0 .0 6 7  

제 3 요 인
X 5  개 방 감  있 는  -  폐 쇄 된 0 .1 0 0  0 .1 4 1  0 .8 9 2  0 .0 8 7  
X 1 0  깨 끗 한  -  더 러 운 0 .5 3 7  0 .1 4 7  0 .6 3 3  0 .1 9 3  
X 1 7  자 연 스 러 운  -  인 공 적 인 0 .4 8 3  0 .3 3 1  0 .4 9 2  0 .0 1 3  

제 4 요 인
X 1 8  평 범 한  -  독 특 한 0 .0 5 4  -0 .0 0 1  0 .0 4 6  0 .8 9 1  
X 1 2  단 순 한  -  복 잡 한 -0 .0 7 6  0 .4 8 8  0 .3 0 0  0 .6 7 0  
X 8  정 적 인  -  동 적 인 0 .5 1 5  0 .2 5 6  0 .1 2 0  0 .6 1 2  

E ig e n  v a lu e 9 .9 4 0 2 .0 7 2 1 .6 9 7 1 .1 0 7
P c t .o f V a r 4 9 .7 0 0 1 0 .3 5 8 8 .4 7 8 5 .5 3 5
C u m .o f V a r 4 9 .7 0 0 6 0 .0 5 8 6 8 .5 4 5 7 4 .0 8 1

 

        (3) (3) (3) (3) 조망점조망점조망점조망점ⅢⅢⅢⅢ

조망점Ⅲ에 대한 경우는 5개의 요인으로 나타났으며,이러한 세부 요인들을 살펴보면 다음
과 같다.
제1요인 그룹에서의 아이겐 값은 5.905이고,전체변량의 29.53%를 설명할 수 있는 가장 비

중이 큰 인자로 해석되어지며,이 그룹에서 나타난 5개의 변인중 부하량이 0.7이상의 설명력
이 높은 변인들은 ‘자연스러운’,‘따뜻한’,‘친근감 있는’,‘밝은’등의 형용사이며,‘시원한’의 형
용사도 비교적 높은 값을 나타내고 있다.제1요인으로 그룹핑되어진 형용사들의 척도들은 심
리반응의 평가변인은 어떠한 하나의 미적구성원리에 속성을 나타내는 것이 아니라,‘심미성’,
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‘통일성’,‘다양성’,‘쾌적성’의 원리 등이 다양하게 혼재 되어 나타나고 있다.제2요인으로는
아이겐 값으로는 4.189의 값으로 전체 변량의 20.9%의 설명할 수 있는 대체적으로 비중이
큰 인자에 속한다고 해석할 수 있다.이 그룹에서 나타난 6개의 변인중 설명력이 대체적으로
높은 부하량 0.7이상의 값을 나타낸 항목들로는 ‘빽빽한’,‘질서 있는’,‘획일적인’어휘로써
‘다양성’과 ‘개방성’의 원리에 관련되는 속성들로 명명할 수 있다.제3요인에서의 아이겐 값으
로는 2.07로 제1요인과 제2요인과 더불어 대체적으로 전체 변량의 10.4%로의 설명력을 보이
고 있다.이 요인의 형용사 어휘로는 ‘아름다운’,‘조화로운’,‘규칙적인’이 추출되어졌으며,이
러한 3개의 어휘 중에서 비교적 설명력이 높은 부하량값인 0.7이상을 갖는 것은 ‘아름다운’과
‘조화로운’을 들 수 있다.이는 ‘심미성’과 ‘통일성’의 속성들로 설명할 수 있다.

표 4-4.조망점Ⅲ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량
항   목 　 성 분

제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인

제1요인

X17자연스러운 -인공적인 0.877 -0.096 0.049 -0.071 -0.026
X14따뜻한 -차가운 0.834 0.075 -0.219 0.173 0.079
X7친근감 있는 -친근감 없는 0.809 -0.055 0.173 0.027 0.156
X16밝은 -어두운 0.728 -0.062 0.280 -0.046 0.243
X6시원한 -답답한 0.662 -0.037 0.433 0.204 -0.007

제2요인

X11빽빽한 -허전한 -0.191 0.804 -0.016 0.072 -0.048
X19질서 있는 -질서 없는 -0.077 0.788 0.357 0.139 0.129
X9획일적인 -변화 있는 0.003 0.764 -0.211 -0.265 0.294
X18평범한 -독특한 -0.275 0.651 0.049 -0.143 -0.366
X10깨끗한 -더러운 0.367 0.621 0.225 0.221 0.122
X8정적인 -동적인 0.224 0.583 -0.230 0.109 0.409

제3요인
X1아름다운-추한 0.156 -0.025 0.879 0.121 0.089
X2조화로운-부조화로운 0.252 0.165 0.845 0.065 0.117
X3규칙적인-불규칙적인 -0.201 0.511 0.515 0.204 0.479

제4요인
X12단순한 -복잡한 -0.200 0.335 -0.114 0.685 0.249
X15편안한 -불안한 0.629 0.007 0.116 0.661 0.011
X20넓은 -좁은 0.118 -0.073 0.447 0.650 0.158
X13상쾌한 -불쾌한 0.558 -0.146 0.287 0.602 -0.181

제5요인 X4통일된 -다양한 0.043 0.376 0.182 0.128 0.728
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.462 -0.171 0.244 0.066 0.655

Eigenvalue 5.905 4.189 2.070 1.376 1.230
Pct.ofVar 29.523 20.943 10.351 6.878 6.148
Cum.ofVar 29.523 50.466 60.817 67.695 73.842

(((444)))조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ
조망점Ⅳ의 경우,전체 제5요인의 영역으로 나타났다.이러한 요인들의 아이겐 값과 부하

량을 살펴보면 다음과 같다.
제1요인 그룹에서의 아이겐 값은 9.588로서,전체변량의 47.9%즉 48%를 설명할 수 있는
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매우 높은 비중의 요인들로 설명할 수 있다.이러한 구룹의 변인은 총 8개로 이루어져 있으
나 이중 설명력이 높게 판단되어진 부하량 0.7이상의 어휘로는 ‘시원한’,‘개방감 있는’,‘넓
은’,‘깨끗한’등의 어휘로서 이들은 ‘쾌적성’과,‘심미성’의 속성들로 명명할 수 있다.다음으
로 제2요인의 그룹에서의 아이겐 값은 2.5로 전체변량의 12.3%로의 설명력을 갖는 대체적으
로 높은 비중의 요인이라고 해석할 수 있다 이러한 그룹의 변인들은 전체 6개의 변인들로
이루어졌으며,이중 설명력이 높다고 할 수 있는 부하량의 값이 0.7이상이 된 어휘로는 ‘상쾌
한’,‘편안한’,‘따뜻한’으로 요약할 수 있으며 이러한 어휘들은 ‘쾌적성’의 미적구성원리의 속
성으로 명명이 가능하다.나머지 제3요인,제4요인,제5요인들은 각각 전체 변량의 7.0%,
5.8%,5,4%의 설명할 수 있는 평이한 요인들로 설명할 수 있다.

표 4-5.조망점Ⅳ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인

제1요인

X6시원한 -답답한 0.886 0.315 0.098 -0.022 -0.025
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.869 0.236 0.173 -0.223 0.015
X20넓은 -좁은 0.866 0.268 0.046 0.124 0.167
X10깨끗한 -더러운 0.847 0.278 0.247 0.190 -0.091
X16밝은 -어두운 0.722 0.287 0.352 -0.216 0.172
X17자연스러운 -인공적인 0.692 0.426 0.339 -0.019 -0.162
X2조화로운-부조화로운 0.669 0.538 0.237 -0.139 -0.076
X1아름다운-추한 0.647 0.545 0.075 0.026 -0.106

제2요인

X13상쾌한 -불쾌한 0.487 0.738 0.032 -0.139 0.094
X15편안한 -불안한 0.316 0.734 0.220 -0.132 0.098
X14따뜻한 -차가운 0.086 0.722 0.012 0.316 -0.053
X7친근감 있는 -친근감 없는 0.381 0.680 0.193 0.149 -0.346
X19질서 있는 -질서 없는 0.331 0.680 0.348 0.141 0.306
X4통일된 -다양한 0.287 0.526 0.351 -0.151 0.222

제3요인
X3규칙적인-불규칙적인 0.146 0.249 0.767 -0.264 0.003
X9획일적인 -변화 있는 0.038 0.146 0.747 0.491 0.071
X8정적인 -동적인 0.419 0.067 0.712 0.220 0.058

제4요인 X18평범한 -독특한 0.032 -0.022 0.067 0.828 0.154
X11빽빽한 -허전한 -0.597 0.218 0.007 0.612 0.084

제5요인 X12단순한 -복잡한 -0.020 0.048 0.085 0.210 0.915
Eigenvalue 9.588 2.454 1.416 1.161 1.093
Pct.ofVar 47.942 12.269 7.080 5.804 5.466
Cum.ofVar 47.942 60.211 67.291 73.096 78.562

(((555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ
조망점Ⅴ의 경우에는 전체 3요인의 그룹으로 나타났다.제1요인의 그룹 아이겐 값은 12.7

로서 나타났으며,전체 변량의 63.4%의 설명력을 갖는 것으로 가장 비중이 큰 요인들이다.
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이 그룹에 소속되어진 변인들은 전체 20개의 변인중에서 13개의 변인이 이에 속하여있으
며,부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘편안한’,‘상쾌한’,‘밝은’,‘따뜻한’,‘시원한’,
‘자연스러운’,‘넓은’,‘개방감 있는’,‘깨끗한’,‘조화로운’,‘질서 있는’의 어휘들이며,제1요인으
로 설명력이 높은 어휘로 그룹 핑되어진 형용사들의 척도들은 미적구성원리중 ‘심미성’,‘통
일성’,‘개방성’이 다양하게 혼재되어 나타나고 있다.
그리고,제2요인 그룹의 아이겐 값은 2.02로 그 설명력은 10.12%로 나타나고 있으며,제1

요인의 그룹과 함께 영향력이 대체적으로 높은것으로 분석되었다.이에 속한 부하량이 0.7이
상으로 높게 나타난 변인에는 ‘정적인’,‘통일된’의 어휘로서 ‘통일성’과 ‘개방성’의 속성들로
명명할 수 있다.제3요인의 그룹에서는 아이겐 값이 1.02로 전체변량의 설명력은 5.1%의 설
명력을 나타내고 있으며,이는 설명력은 갖고 있으나 대체적으로 제1요인과 제2요인에 비하
여 낮게 나타나고 있다.제3요인의 어휘에는 ‘빽빽한’,‘단순한’,‘평범한’등의 어휘가 나타났으
며 이중,부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인은 ‘빽빽한’을 들 수 있으며 이는 ‘개방성’
및 ‘활동성’의 속성으로 명명할 수 있다.

표 4-6.조망점Ⅴ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인

제1요인

X15편안한 -불안한 0.939 0.113 0.059
X13상쾌한 -불쾌한 0.937 0.172 -0.037
X16밝은 -어두운 0.910 0.265 -0.040
X14따뜻한 -차가운 0.898 0.182 0.046
X6시원한 -답답한 0.864 0.312 -0.047
X17자연스러운 -인공적인 0.808 0.373 -0.022
X20넓은 -좁은 0.806 0.377 -0.033
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.791 0.435 0.006
X10깨끗한 -더러운 0.748 0.488 0.065
X2조화로운-부조화로운 0.740 0.480 -0.025
X19질서 있는 -질서 없는 0.706 0.545 0.046
X1아름다운-추한 0.671 0.595 -0.028
X7친근감 있는 -친근감 없는 0.627 0.529 0.107

제2요인
X8정적인 -동적인 0.116 0.807 0.155
X4통일된 -다양한 0.479 0.748 0.007
X9획일적인 -변화 있는 0.322 0.690 0.351
X3규칙적인-불규칙적인 0.611 0.671 0.005

제3요인
X11빽빽한 -허전한 -0.346 -0.140 0.751
X12단순한 -복잡한 0.498 0.224 0.663
X18평범한 -독특한 -0.008 0.419 0.654

Eigenvalue 12.671 2.023 1.018
Pct.ofVar 63.355 10.113 5.092
Cum.ofVar 63.355 73.468 78.561
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(((666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ
  조망점Ⅵ의 경우 제1요인의 그룹은 아이겐 값이 8.82이고,전체 변량의 44.12%를 설명할
수 있는 가장 비중이 큰 요인으로 구성되었다.

표 4-7.조망점Ⅵ에대한 심리반응 평가변의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인

제1요인

X6시원한 -답답한 0.865 0.162 -0.310 0.146 -0.003
X3규칙적인-불규칙적인 0.842 0.259 0.189 0.033 0.004
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.803 0.377 -0.020 0.140 -0.185
X2조화로운-부조화로운 0.766 0.443 0.172 -0.106 0.185
X7친근감 있는 -친근감 없는 0.757 0.207 -0.201 0.255 -0.142
X1아름다운-추한 0.755 0.336 0.130 -0.049 0.150
X13상쾌한 -불쾌한 0.665 0.543 -0.144 -0.080 0.143

제2요인

X15편안한 -불안한 0.138 0.851 -0.076 0.157 -0.120
X14따뜻한 -차가운 0.199 0.775 0.110 -0.015 -0.036
X16밝은 -어두운 0.442 0.768 0.049 -0.112 0.162
X17자연스러운 -인공적인 0.394 0.740 -0.032 0.033 -0.224
X20넓은 -좁은 0.294 0.649 -0.128 0.243 0.192
X10깨끗한 -더러운 0.456 0.627 0.343 0.034 0.044
X19질서 있는 -질서 없는 0.468 0.528 0.159 0.176 0.141

제3요인
X11빽빽한 -허전한 -0.133 -0.139 0.761 0.089 0.094
X9획일적인 -변화 있는 -0.073 0.174 0.699 0.506 -0.079
X4통일된 -다양한 0.519 0.299 0.614 -0.036 -0.219

제4요인 X18평범한 -독특한 -0.010 0.075 0.016 0.827 0.240
X8정적인 -동적인 0.274 0.045 0.368 0.735 -0.106

제5요인 X12단순한 -복잡한 0.029 0.007 -0.012 0.124 0.898
Eigenvalue 8.824 2.341 1.478 1.392 1.099
Pct.ofVar 44.120 11.705 7.390 6.960 5.494
Cum.ofVar 44.120 55.825 63.215 70.175 75.670

이 그룹에 포함된 변인들은 총 20개의 변인중에서 7개의 변인들이 속하며 이 7개의 변인
중 부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘시원한’,‘규칙적인’,‘개방감 있는’,‘조화로
운’,‘친근감 있는’,‘아름다운’의 변인이며 7개중에서 6개의 변인이 0.7이상의 부하량을 갖는
것으로 나타났으며,이들은 대체적으로 ‘통일성’과 ‘쾌적성’의 속성으로 명명 할 수 있다.제2요인의
그룹에서의 아이겐 값은 2.34로서 전체변량의 11.7%의 설명력을 갖는 것으로 나타났으며,이
그룹에 속하는 변인들로는 ‘편안한’,‘따뜻한’,‘밝은’,‘자연스러운’,‘넓은’,‘깨끗한’,‘질서 있는’
의 어휘로 이중 0.7이상의 부하량을 갖는 어휘로는 ‘편안한’,‘따뜻한’,‘밝은’,‘자연스러운’의
어휘로 대체적으로 영향력을 미치는 것으로 나타났다.이는 미적구성원리중 ‘심미성’의 속성
으로 명명할 수 있다.
나머지 제3요인과 제4요인,제5요인들 또한 각각 전체변량의 7.4%,6.9%,5.5%의 설명할

수 있는 영향력을 미치는 것으로 나타났다.
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(((777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ
 조망점Ⅶ에서는 제1요인 그룹의 아이겐 값은 11.88로 나타났으며,전체변량의 59.4%를 설
명할 수 있는 가장 높음 비중을 차지하는 요인들로 구성되어있다.

표 4-8.조망점Ⅶ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인

제1요인

X2조화로운-부조화로운 0.899 0.276 -0.078
X7친근감있는 -친근감 없는 0.865 0.217 -0.083
X3규칙적인-불규칙적인 0.861 0.260 0.023
X6시원한 -답답한 0.854 0.316 -0.111
X1아름다운-추한 0.830 0.276 -0.143
X15편안한 -불안한 0.820 0.330 0.141
X13상쾌한 -불쾌한 0.782 0.441 -0.048
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.780 0.314 -0.223
X10깨끗한 -더러운 0.726 0.089 -0.078
X17자연스러운 -인공적인 0.724 0.514 -0.182
X19질서 있는 -질서 없는 0.715 0.421 -0.057
X16밝은 -어두운 0.683 0.613 -0.140
X14따뜻한 -차가운 0.633 0.586 0.009

제2요인
X9획일적인 -변화 있는 0.117 0.804 0.282
X8정적인 -동적인 0.302 0.795 0.152
X4통일된 -다양한 0.376 0.722 -0.113
X20넓은 -좁은 0.527 0.687 -0.135

제3요인
X11빽빽한 -허전한 -0.261 -0.240 0.760
X18평범한 -독특한 -0.142 0.211 0.744
X12단순한 -복잡한 0.477 0.282 0.532

Eigenvalue 11.875 1.969 1.150
Pct.pfVar 59.376 9.845 5.749
Cum.ofVar 59.376 69.221 74.970
이 그룹에 포함된 항목들은 20개의 항목 중 13개의 항목들로 구성되어 있으며 이13개의

항목 중 부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘조화로운’,‘친근감있는’,‘규칙적인’,‘시
원한’,‘아름다운’,‘편안한’,‘상쾌한’,‘개방감 있는’,‘깨끗한’,‘자연스러운’,‘질서 있는’,등의
어휘이며,제1요인으로 그룹 핑된 형용사들의 심미성,통일성,쾌적성의 미적 구성 원리의 속
성으로 명명할 수 있다.  제2요인 그룹의 아이겐 값은 1.97로 전체 변량의 9.85%의 설명력을
갖는 것으로 나타났으며 인자부하량이 0.7이상으로 높게 나타난 변인들은 ‘획일적인’,‘정적
인’,‘통일된’의 어휘가 이에 속하는 것으로 나타났으며 이러한 형용사들은 통일성및 다양성
의 속성으로 명명할 수 있다.마지막으로 제3요인의 아이겐 값은 1.15로 전체 변량의 5.74%
의 대체적으로 낮은 설명력을 갖는 것으로 나타났다.이에 속하는 어휘로는 ‘빽빽한’,‘평범
한’,‘단순한’등의 형용사가 이에 속한다.
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(((888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ
조망점Ⅷ에서는 전체 10개의 조망점중 여수지역의 조망점에서 두드러지게 나타나고 있는
가장 많은 요인 즉,제6요인의 영역으로 구분되어 분석되었다.이는 조망점Ⅸ와Ⅹ에서도 나
타나고 있다.

 표 4-9.조망점Ⅷ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인 제6요인

제1요인
X13상쾌한 -불쾌한 0.868 0.135 0.100 0.131 0.039 -0.032
X16밝은 -어두운 0.786 0.352 -0.006 0.164 0.105 0.111
X15편안한 -불안한 0.727 -0.035 0.014 0.297 -0.164 0.410
X6시원한 -답답한 0.477 0.314 0.066 0.458 0.045 -0.366

제2요인

X5개방감 있는 -폐쇄된 -0.034 0.732 -0.127 0.395 0.068 -0.098
X17자연스러운 -인공적인 0.303 0.697 0.138 0.015 0.181 0.140
X20넓은 -좁은 0.560 0.658 0.244 0.082 -0.002 0.015
X3규칙적인-불규칙적인 -0.016 0.619 0.429 0.325 0.274 0.353
X7친근감있는 -친근감 없는 0.310 0.470 0.109 0.296 0.013 -0.151

제3요인
X9획일적인 -변화 있는 0.090 0.103 0.868 -0.102 0.049 -0.013
X4통일된 -다양한 -0.041 0.032 0.796 0.256 0.122 0.127
X19질서 있는 -질서 없는 0.352 0.328 0.580 -0.044 0.430 0.094

제4요인 X2조화로운-부조화로운 0.220 0.129 0.078 0.899 0.129 0.054
X1아름다운-추한 0.228 0.347 0.040 0.718 -0.046 0.162

제5요인
X18평범한 -독특한 -0.256 0.264 -0.008 0.091 0.753 0.105
X11빽빽한 -허전한 0.193 -0.083 0.356 -0.020 0.722 -0.001
X10깨끗한 -더러운 0.467 0.341 0.085 0.139 0.512 -0.081

제6요인
X12단순한 -복잡한 0.110 -0.061 0.137 0.069 0.234 0.809
X14따뜻한 -차가운 0.366 0.302 0.248 0.264 -0.316 0.567
X8정적인 -동적인 0.443 -0.139 0.358 0.198 0.304 -0.529

Eigenvalue 6.673 2.374 1.856 1.712 1.133 1.056
Pct.ofVar 33.364 11.871 9.282 8.561 5.667 5.280
Cum.ofVar 33.364 45.235 54.517 63.078 68.745 74.025
먼저 제1요인의 아이겐 값은 6.67로 전체변량의 33.4%의 설명력을 말할 수 있는 가장 비

중이 큰 인자로서 그 요인에 속하는 형용사 항목으로는 ‘상쾌한’,‘밝은’,‘편안한’등의 3개의
변인이 여기에 속하며 이 3개의 변인 모두 부하량 0.7이상으로 높게 나타나고 있다.이 3개
의 변인들은 ‘심미성’과 ‘쾌적성’의 속성으로 명명할 수 있다.제2요인의 아이겐 값은 2.37로
전체변량의 11.88%의 설명력을 갖을수 있으며 제1요인과 함께 영향력이 큰것으로 분석되었
으며,인자 부하량 0.7이상이 되는 변인은 ‘개방감 있는’의 어휘가 이에 속하는 것으로 나타
났다.이는 ‘개방성’의 속성으로 명명할 수 있다.다음으로 제3요인 아이겐 값은 1.85로 전체
변량의 9.28%의 설명력을 갖는 것으로 나타났으며,여기에 해당하는 어휘로는 ‘획일적인’,
‘통일된’,‘질서있는’이 이에 속하며 이 3개의 변인중 인자 부하량이 0.7이상인 변인은 획일
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적인과 통일된 이 이에 속하는 것으로 나타났으며,이는 ‘다양성’과 ‘통일성’의 원리 속성으로
명명할 수 있다.

(((999)))조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ
조망점Ⅸ의 경우,제1요인 그룹의 아이겐 값이 7.067로 나타났으며,전체변량의35.4%를 설

명할 수 있는 가장 비중이 큰 인자로 구성되었다.
표 4-10.조망점Ⅸ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인 제6요인

제1요인

X2조화로운-부조화로운 0.879 0.278 0.171 0.066 0.107 -0.004
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.876 0.090 0.159 0.057 0.150 -0.017
X6시원한 -답답한 0.745 -0.063 -0.039 0.169 0.364 0.294
X13상쾌한 -불쾌한 0.665 0.190 0.177 0.324 0.162 -0.066
X1아름다운-추한 0.637 0.069 0.163 0.423 0.004 0.297
X14따뜻한 -차가운 0.455 0.165 0.296 0.309 0.373 -0.030

제2요인
X4통일된 -다양한 0.284 0.852 -0.030 -0.024 -0.146 -0.107
X19질서 있는 -질서 없는 -0.045 0.744 0.099 0.309 -0.091 0.155
X20넓은 -좁은 0.172 0.706 0.215 0.021 0.226 0.328

제3요인
X11빽빽한 -허전한 0.168 -0.080 0.798 0.041 -0.188 0.033
X15편안한 -불안한 0.323 0.067 0.753 0.274 0.144 -0.164
X13상쾌한 -불쾌한 0.160 0.252 0.670 0.080 0.144 0.290
X18평범한 -독특한 -0.109 0.248 0.641 -0.024 0.405 -0.327

제4요인
X17자연스러운 -인공적인 0.218 0.026 0.083 0.896 -0.104 0.073
X10깨끗한 -더러운 0.173 0.542 0.033 0.596 0.309 0.005
X3규칙적인-불규칙적인 0.210 0.499 0.176 0.580 0.172 -0.093
X16밝은 -어두운 0.435 0.170 0.177 0.543 0.430 -0.257

제5요인 X8정적인 -동적인 0.200 -0.006 -0.074 0.036 0.812 0.064
X7친근감있는 -친근감 없는 0.197 -0.029 0.155 0.034 0.752 0.075

제6요인 X9획일적인 -변화 있는 0.072 0.148 -0.024 -0.015 0.086 0.861
Eigenvalue 7.068 2.094 1.839 1.461 1.378 1.041
Pct.pfVar 35.339 10.468 9.193 7.303 6.891 5.205
Cum.ofVar 35.339 45.807 55.00 62.303 69.193 74.399

이 그룹에 포함된 5개의 변인중 부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘조화로운’,
‘개방감 있는’,‘시원한’등의 어휘이다.제1요인으로 그룹핑된 형용사들의 미적구성원리의 방
법에서 ‘통일성’과 ‘쾌적성’의 속성으로 명명할 수 있다.제2요인 아이겐 값은 2.094로 나타났
으며,전체변량에 대하여 10.5%의 설명력을 가지며,제1요인과 같이 전체변량에 대한 영향력
이 매우 높은 것으로 분석되어졌다.인자 부하량이 0.7이상인 인자는 통일된,질서 있는,넓
은 의 어휘로써,제2요인에 속한 3개의 어휘 모두가 부하량 0.7이상으로 높게 나타나고 있다.
이는 통일성의 속성으로 명명할 수 있다.
제3요인의 아이겐 값은 1.84로 나타났으며 전체변량의 설명력은 9.2%에 해당하는 설명력

을 갖는 것으로 분석되어 졌으며 제1요인과 제2요인에는 못 미치지만 조망점Ⅸ을 설명하는
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데 영향을 미치는 요인으로서 충분히 가능하다고 판단된다.이에 속하는 부하량이 높은 어휘
로는 ‘빽빽한’,‘편안한’의 요인이 높은 부하량을 나타내고 있다.이는 ‘심미성’속성으로 명명
할 수가 있다.나머지인 제4요인에서 제6요인은 전체 변량에 대하여 17%로의 설명력을 갖는
것으로 나타났으며,이들 그룹에 속해 있는 어휘중 부하량이 0.7이상을 갖는 것은 ‘자연스러
운’,‘정적인’,‘획일 적인’을 들 수 있다.이는 ‘통일성’과 ‘개방성’의 속성으로 해석할 수 있다.

(((111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ
조망점Ⅹ의 경우 제1요인의 그룹은 아이겐 값이 6.211로 전체변량의 31.1%의 설명력을 갖

는 비중이 가장 큰 인자들로 구성되었다.이 그룹에 포함된 변인들은 6개의 변인들로 구성되
어있으며,이들 중 인자 부하량이 0.7이상으로 높게 적재된 변인들은 ‘넓은’,‘상쾌한’,‘개방감
있는’,‘시원한’‘깨끗한’등의 어휘이다.제1요인의 그룹핑된 형용사들은 ‘쾌적성’과 ‘개방성’의
구성원리 속성으로 해석할 수 있다.

표 4-11.조망점Ⅹ에대한 심리반응 평가변인의 인자부하량

항   목 　 성 분
제1요인 제2요인 제3요인 제4요인 제5요인 제6요인

제1요인

X20넓은 -좁은 0.839 -0.143 0.082 -0.007 -0.058 0.132
X13상쾌한 -불쾌한 0.817 0.014 -0.222 -0.179 0.128 0.099
X5개방감 있는 -폐쇄된 0.794 0.189 0.213 0.057 -0.001 -0.084
X6시원한 -답답한 0.778 0.360 0.137 0.094 -0.057 -0.133
X10깨끗한 -더러운 0.743 0.097 0.104 0.338 0.067 0.073
X16밝은 -어두운 0.647 -0.307 0.187 0.457 0.145 0.272

제2요인

X18평범한 -독특한 0.254 -0.746 0.191 -0.126 0.021 0.204
X1아름다운-추한 0.471 0.687 0.292 0.233 0.043 -0.226
X3규칙적인-불규칙적인 0.325 0.679 0.514 -0.040 0.041 0.014
X4통일된 -다양한 0.076 0.647 0.529 0.063 0.291 0.252
X2조화로운-부조화로운 0.587 0.629 0.071 -0.020 0.094 -0.035

제3요인 X19질서 있는 -질서 없는 0.149 0.041 0.867 0.096 -0.046 -0.212
X8정적인 -동적인 -0.013 0.060 0.749 0.019 0.316 0.097

제4요인 X11빽빽한 -허전한 0.036 -0.161 0.089 -0.838 -0.119 0.284
X17자연스러운 -인공적인 0.243 0.152 0.251 0.688 0.239 0.275

제5요인
X14따뜻한 -차가운 -0.063 0.100 0.040 0.085 0.913 -0.117
X15편안한 -불안한 0.134 -0.217 0.234 0.473 0.616 -0.066
X7친근감있는 -친근감 없는 0.163 0.272 0.496 0.186 0.608 0.083

제6요인 X9획일적인 -변화 있는 -0.109 -0.114 0.027 0.098 -0.102 0.814
X12단순한 -복잡한 0.209 -0.026 -0.091 -0.179 0.001 0.785

Eigenvalue 6.211 2.967 2.323 1.732 1.242 1.006
Pct.pfVar 31.056 14.837 11.615 8.661 6.210 5.032
Cum.ofVar 31.056 45.893 57.509 66.170 72.380 77.412

 또한,제2요인의 그룹은 아이겐 값이 2.967로 전체 변량중 14.8%의 설명력을 가지며,이는
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제1요인의 그룹과 더불어 영향력이 큰 것으로 분석되었다.이들의 인자 부하량이 0.7이상으
로 높게 나타난 항목은 ‘평범한’하나의 변인이나 제2요인에 속하는 5개의 요인 모두 0.6이상
의 부하량의 높은 값을 나타내고 있다.이는 ‘다양성’의 속성으로 해석할 수 있다.제3요인의
그룹에서는 두개의 변인으로 구성되어 있으며,아이겐 값은 2.32로 나타났고 전체변량의 11.6%
에 해당하는 설명력을 나타냈다.제3요인 또한 제1요인과 제2요인과 더불어 전체적인 설명력
에 대응하여 높은 설명력을 갖는 것으로 나타났다.제3요인의 변인들은 2개의 변인 모두 0.7
이상의 부하량으로 높게 나타나고 있다.즉 이에 속하는 어휘는 ‘질서 있는’과 ‘정적인’의 변
인들로 ‘통일성’의 속성으로 해석할 수 있다.나머지의 요인인 제4요인과 제5요인,제6요인의
아이겐 값은 각각,1.73,1.24,1.00,의 값들을 나타내고 있으며,전체변량에 대한 설명력은
8.7%,6.2%5.0%의 10% 미만의 설명력을 나타내고 있다.이 3개의 그룹들의 요인들 또한 조
망점Ⅹ를 설명하는데 영향력은 있으나,제1요인,제2요인,제3요인에 비해서는 비교적 낮은
영향력을 나타내고 있은 것으로 분석된다.
각 조망점별 요인추출 결과 이미지평가 항목의 재내적 요인수를 결정하는 아이겐 값이 1이
상이 되는 요인들로 구성하여 요인들을 도출하였다.이러한 요인들을 각 항목들의 구성으로
선행연구된 문헌52)을 바탕으로 최적화 시켜 제1요인은 ‘통일성’요인으로,제2요인은 ‘명료성’
요인,제3요인은 ‘조화성’요인으로 명명하였으며,제4요인은 ‘친밀성’,제5요인은 ‘활동성’,제
6요인은 ‘심미성’으로 설명할 수 있다.

4.5.4.5.4.5.4.5. 소 소 소 소 결 결 결 결 

본 장에서는 목포지역과 여수지역의 조망점에 따른 10개의 조망점에 대한 물리적 구성요
소의 반응평가와 심리적 요소의 반응평가를 실시하였다.

        1. 1. 1. 1. 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소의 구성요소의 구성요소의 구성요소의 반응평가 반응평가 반응평가 반응평가 

목포와 여수지역 10개의 조망점에 따른 해안경관의 조망점별 물리적 구성요소에 대한 반
응평가를 종합해 보면 다음 표 4-12와 같이 나타낼 수 있다.
이러한 세부항목들의 값들을 살펴보면,긍정적인 반응평가를 보이고있는 항목들은 먼저 ‘아

름다운’(3.88),‘규칙적인’(3.89),‘통일된’(3.81),‘개방감 있는’(3.88),‘정적인’(3.97),‘획일적인’(3.90),
‘깨끗한’(3.76),‘단순한’(3.76),‘상쾌한’(3.96),‘따뜻한’(3.98),‘편안한’(3.92),‘분위기 있는’(3.92),‘평

52) 주신하, 도시경관분석을 위한 경관형용사 선정 및 적용연구, 서울대학교 박사논문2003.

               배현진, 가로변 건축물의 광고물 및 간판의 시지각적 평가 방법에 관한 연구, 연세대학교 

               박사 논문, 1999.
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범한’(3.99),‘질서 있는’(3.84),‘넓은’(3.80)들의 항목들에서 나타났으며,부정적인 반응평가는
‘조화로운’(4.13),‘시원한’(4.11),‘친근감있는’(4.20),‘빽빽한’(4.26)등의 항목에서 나타났으며 ‘밝
은’(4.0)항목에서는 중간값을 갖는 것으로 나타났다.

표 4-12.물리적 구성요소의 반응 평가표

물리적 구성요소 목포지역 조망점 여수지역 조망점 비고조망점Ⅰ 조망점Ⅱ 조망점Ⅲ 조망점Ⅳ 조망점Ⅴ 조망점Ⅵ 조망점Ⅶ 조망점Ⅷ 조망점Ⅸ 조망점Ⅹ 평균
1 건축물의 높이 4.21 3.86 3.58 2.49 4.95 4.09 4.13 3.34 3.37 3.67 3.77
2 건 출물의 길이 4.35 3.92 3.77 2.54 4.91 4.12 4.14 3.42 3.54 3.85 3.86
3 건축물의 입면형태 4.70 4.44 3.93 2.62 5.19 4.21 4.42 3.77 3.82 3.96 4.11
4 건축물의 지붕형태 4.53 4.52 4.15 2.78 5.31 4.0 4.35 3.93 3.97 4.21 4.17
5 건축물의 크기 4.35 4.14 4.09 2.80 5.13 4.23 4.36 3.92 3.73 3.98 4.08
6 건축물의 군집형태 4.67 4.38 3.97 2.91 5.60 4.16 4.68 3.88 3.87 4.00 4.21
7 건축물의 색채 4.32 4.60 4.23 2.88 5.11 3.93 4.68 4.03 4.08 3.99 4.19
8 경관전체의 스카이라인 4.20 4.54 3.67 2.80 5.05 3.96 4.35 3.53 3.46 3.74 3.98
9 옹벽및 방파제 3.97 4.49 3.90 3.41 4.53 3.85 4.44 3.43 4.03 3.93 4.0
10 옥외광고물 4.20 4.74 4.03 3.37 5.30 3.96 4.38 4.03 4.21 4.09 4.23
11 기반시설(다리,도로외) 4.25 4.54 3.86 3.67 4.79 3.97 4.52 3.88 3.67 4.07 4.12
12 가로시설물 4.07 4.58 3.95 3.51 4.92 4.03 4.38 3.92 4.05 3.95 4.15
13 가로수 4.32 4.52 4.19 3.24 5.08 3.86 4.59 3.88 4.00 4.08 4.17
14 건축물의 용도 4.32 4.52 4.19 3.24 5.08 3.86 4.59 3.88 4.00 4.08 4.17
15 주변경관과의 조화 4.58 4.66 3.74 2.75 5.46 3.96 5.03 4.00 3.66 3.86 4.17
※ 매우 만족 1<m <7매우불만족 만족도에서 각 조망점별 긍정적 반응이 나타난 항목
목포지역의 조망점 중에서 조망점Ⅱ이 20개의 항목 모두 부정적인 반응평가가 나타나고

있으며 매우 부정적인 조망점으로 파악되어지며,여수지역에서 조망점 중에서 조망점Ⅴ이 1
개의 항목에서 긍정적인 반응평가를 보이고 있으며,나머지 19개의 항목에서 부정적인 반응
평가를 보이는 것으로 여수지역의 조망점중 가장 부정적인 조망점으로 나타났다.또한 여수
지역의 조망점Ⅵ과 조망점Ⅶ에서는 3개의 항목만이 긍정적인 반응평가를 보이고 있는 것으
로 나타나 이 두 개의 조망점에서도 대체적으로 부정적인 평가 반응이 나탄 조망점으로 해
석할 수 있다.

2. 2. 2. 2. 심리적 심리적 심리적 심리적 구성요소의 구성요소의 구성요소의 구성요소의 반응 반응 반응 반응 평가평가평가평가

다음으로 목포지역과 여수지역 각 조망점별 심리적 구성요인의 반응평가에 대한 항목들을
정리하면 다음 표 4-13과 같이 정리할 수 있다.
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표 4-13.조망점별 심리적 반응 평가표

심리적 평가항목에 대한 목포지역의 4개의 조망점과 여수지역 6개의 조망점,전체 10개의
조망점의 심리적 구성요인에 대한 반응평가를 살펴보면 목포지역의 조망점에 해당하는 조망
점Ⅱ에서는 20개의 항목 모두 항목들의 평균값보다 큰 값들로 부정적인 평가반응을 보이고
있으며,반대로 조망점Ⅳ에서는 20개의 항목 모두에서 긍정적인 평가반응을 보이고 있는 것
으로 나타났다.
여수지역 조망점별 심리적 반응평가는 조망점Ⅴ가 가장 높은 부정적인 평가반응을 보이고

있으며,다음으로 조망점Ⅵ,Ⅶ에서도 부정적인 평가반응을 보이고 있다.조망점Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ에서는
대체적으로 긍정적인 평가반응을 보이는것을 알 수 있다.
목포지역과 여수지역의 조망점 중 심리적 반응평가에서 부정적인 평가반응을 보이고 있는

조망점의 공통점은 정리되지 못하고,균일하지 못한 복잡한 상업건축물과 획일적인 입면의
형태로 이루어져 있음을 수 있다.

형용사
목포지역 조망점 여수지역 조망점 비고

조망
점Ⅰ

조망
점Ⅱ

조망
점Ⅲ

조망
점Ⅳ

조망
점Ⅴ

조망
점Ⅵ

조망
점Ⅶ

조망
점Ⅷ

조망
점Ⅸ

조망
점Ⅹ 평균

X1 아름다운 4.05 4.18 4.03 3.11 4.57 4.33 4.38 3.66 3.92 3.88 4.01
X2 조화로운 4.00 4.43 3.92 3.14 4.74 4.36 4.42 3.82 3.81 4.13 4.08
X3 규칙적인 3.98 4.29 3.90 3.63 4.89 4.20 4.32 3.91 3.97 3.89 4.10
X4 통일된 3.96 4.30 3.45 3.55 4.41 3.93 4.14 4.04 3.90 3.81 3.95
X5 개방감 있는 4.15 4.04 4.00 3.23 5.02 4.36 4.19 3.75 3.85 3.88 4.05
X6 시원한 3.91 4.18 4.00 3.15 4.77 4.21 4.42 3.68 4.01 4.11 4.04
X7 친근감있는 4.13 4.11 4.15 3.55 4.70 4.24 4.35 3.70 4.03 4.20 4.12
X8 정적인 3.82 4.25 3.66 3.85 4.48 4.24 3.96 3.78 4.29 3.97 4.03
X9 획일적인 3.66 4.16 3.58 3.99 4.09 4.12 3.69 3.81 3.91 3.90 3.89
X10 깨끗한 4.02 4.11 3.95 3.32 4.68 3.96 4.53 3.84 4.03 3.76 4.02
X11 빽빽한 3.81 4.15 3.77 3.98 3.53 3.58 3.80 4.10 3.84 4.26 3.88
X12 단순한 4.07 4.32 4.22 3.31 4.78 4.11 4.19 4.08 3.93 3.76 4.08
X13 상쾌한 4.15 4.18 4.19 3.45 5.00 4.13 4.27 3.85 4.12 3.96 4.13
X14 따뜻한 4.07 4.22 4.14 3.78 4.66 4.26 4.08 3.99 3.96 3.98 4.11
X15 편안한 4.01 4.19 4.19 3.77 4.68 4.18 4.19 3.86 3.97 3.92 4.09
X16 밝은 4.03 4.30 3.77 3.56 4.77 4.18 4.47 4.08 4.12 4.00 4.13
X17 분위기 있는 4.29 4.73 4.04 3.55 4.80 4.41 4.56 4.05 4.15 3.92 4.25
X18 평범한 3.91 4.15 4.03 3.79 4.27 4.20 4.10 3.88 3.99 3.99 4.03
X19 질서 있는 3.77 4.47 3.95 3.56 4.65 4.25 4.18 3.90 4.04 3.84 4.06
X20 넓은 3.92 4.25 4.05 3.35 4.55 4.00 4.23 3.88 4.08 3.80 4.01
※ 매우 만족 1<m <7매우불만족 긍정적인 반응 평가
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5.5.5.5. 해안경관 해안경관 해안경관 해안경관 만족도에 만족도에 만족도에 만족도에 미치는 미치는 미치는 미치는 요인별 요인별 요인별 요인별 영향력 영향력 영향력 영향력 및 및 및 및 개선 개선 개선 개선 필요도 필요도 필요도 필요도 분석분석분석분석

제4장에서 분석된 물리적 구성요소의 결과를 바탕으로 변인에 따른 물리적 특성 항목들이
해안경관의 조망점별 만족도에 얼마나 영향을 미치는지 살펴보기 위해 물리적 구성요소에
대한 요인분석을 통해 항목 간에 내재된 공통적인 구조를 파악한 후,추출된 요인을 독립변
수로 하고 만족도를 종속변수로하여 다중회귀분석53)을 실시하였다.이에 이들의 독립변수들
을 통하여 종속변수에 대한 상대적 중요도 및 예측력을 파악하기위하여 요인분석을 통해 얻
어진 요인들은 종속변수인 해안경관 조망점별 만족도에 유의적인 영향을 미친다는 가설을
설정하였고,변수투입방법은 단계입력방식54)으로 하여 분석하였다.

5.1.5.1.5.1.5.1. 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요인의 구성요인의 구성요인의 구성요인의 영향력분석영향력분석영향력분석영향력분석

 

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ에에에대대대한한한 영영영향향향력력력분분분석석석
  분석결과를 살펴보면 선형모형의 적합도를 측정하는데 사용되는 R-Square는 0.695로 종
속변수에 대한 전체 설명력이 69.5%라는 것이며,이는 통계분석에 이용된 사례들의 69.5%가
표본회귀선에 적합하다는 것을 의미한다.그리고 유의확률 Sig변화량의 값 즉,통계적으로
유의성 (p<0.05)을 갖는 요인인 건축물의 높이와 가로시설물에서는 0.000이므로 유의 수준
0.05에서 볼 때 유의성이 존재한다고 볼 수 있다.

표 5-1.조망점Ⅰ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅰ

(Constant) 0.467 0.377 1.240 0.218 R  Squ a re
=  0 .6 9 5
A R  Sq u a re
= .6 4 3
F= 41 .5 2 7

건 축 물 의  높 이 0.447 0.091 0.470 4.905 0.000 
가로시설물 0.493 0.092 0.440 5.358 0.000 
건 축 물 의  군 집 형 태 0.197 0.075 0.220 2.619 0.010 
기 반 시 설 -0.248 0.104 -0.207 -2.395 0.019 

또한 ‘건축물의 군집형태’와 ‘기반시설’에 대한 요인 또한 P값이 각각 0.010과 0.019만족도
에 유의한 영향을 미친다고 볼 수 있다.
53) 모집단을 구성하는 변수들 간에; 어떠한 관계가 있는가? 그리고, 만일 변수들 간에 인과관계가 존재한

다면 이를 어떻게 함수로 표시하는 것이 합리적인가에 대한 문제를 다룬다.

54) 일반적으로 다중공선성이란 독립변수 간에 함수관계가 존재하는 현상을 말하며 이에 관련된 문제는 정

도의 문제이다. 즉 다중공선성이 변수간의 인과관계가 강하게 나타날 경우에는 문제가 될 수 있기 때문

에 일반적으로 대리변수를 사용하거나 통계자료를 더 추가해서 인과관계에 대한 경향성이 나타나는 지

보거나 변수를 변환하는 방법을 이용하고 인과관계가 너무 강할 때는 일반적으로 독립변수를 제거 한

다. 노영진, 한글 SPSS12.0에 의한 알기 쉬운 다변량 분석, 형설출판사, 2005
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즉,이들 만족도에 영향력을 미치는 항목들은 건축물의 높이가 높을수록,가로시설물이 많
을수록,건축물의 군집형태가 좋을수록,기반시설이 적을수록 만족도에 미치는 영향력이 큰
것으로 나타났다.

(((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ에에에 대대대한한한 영영영향향향력력력분분분석석석
 조망점Ⅱ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중에서 가장 유의한 영향을
미치는 요인으로 4개의 요인이 추출되었다.조망점Ⅱ의 만족도에 영향력을 미치는 항목들은
건축물의 색채,옹벽(방파제),건축물의 길이,건축물의 크기로 나타났다.이들 요인들은 건축
물의 길이가 가장 영향력을 미치는 것으로 나타났으며,다음이 건축물의 색채와 옹벽 순으로
영향력을 미치는 것으로 나타났으며,건축물의 크기는 유의한 영향력이 있으나 그 영향력이
작은 것으로 나타났다.

표 5-2.조망점Ⅱ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력분석

(((333)))조조조망망망점점점ⅢⅢⅢ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력분분분석석석
조망점Ⅲ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중에서 가장 유의한 영향을

미치는 요인으로 4개의 요인이 추출되었다.조망점Ⅲ의 만족도에 영향력을 미치는 항목들은
건축물의 색채,옹벽(방파제),건축물의 길이,건축물의 크기로 나타났다.

표 5-3.조망점Ⅲ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력분석

비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅲ
(Constant) 0.387 0.256 1.511 0.135 R Square

=.707
A R  S qu a re
= .6 9 3
F =51.900

건 축 물 의  크 기 0.405 0.089 0.447 4.543 0.000 

건 축 물 의  입 면 의 형 태 0.416 0.102 0.414 4.083 0.000 

건 축 물 의  높 이 -0.378 0.105 -0.411 -3.600 0.001 
건 축 물 의  길 이 0.366 0.139 0.391 2.636 0.010 

 이들 요인들은 건축물의 크기,건축물의 입면의 형태,건축물의 높이,건축물의 길이가 만

비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅱ

(Constant) -1.019 0.411 -2.483 0.015 R Square
= 0.704
A R  Sq u a re
= .6 9 0
F =51.126

건축물의 색채 0.360 0.079 0.302 4.559 0.000 

옹벽(방파제) 0.287 0.067 0.273 4.286 0.000 

건축물의 길이 0.384 0.064 0.408 6.012 0.000 

건축물의 크기 0.207 0.073 0.197 2.832 0.006 
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족도에 영향을 미치는 것으로 나타났으며,이 4개의 항목 중에서 건축물의 크기가 조망점Ⅲ
의 만족도에 가장 높은 영향력을 미치는 것으로 나타났다.나머지는 건축물의 입면의 형태
건축물의 높이,건축물의 길이 순으로 영향력을 미치는 것으로 나타났으며,건축물의 높이는
낮을수록 만족도에 미치는 영향력이 높은 것으로 나타났다.

        (4)(4)(4)(4) 조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력 분분분석석석
조망점Ⅳ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중 에서 가장 유의한 영향을

미치는 요인으로 2개의 요인이 추출되었다.조망점Ⅳ의 만족도에 영향력을 미치는 항목들은
건축물의 크기와 경관전체의 스카이라인이 만족도에 영향력을 미치는 것으로 나타났다.

표 5-4.조망점Ⅳ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅳ
(Constant) 0.450 0.225 1.998 0.049 R Square

= .560

A R  S qu a re

= .5 5 0

F =56.045

건 축 물 의  크 기 0.462 0.088 0.458 5.236 0.000 

경 관 전 체 의  

스 카 이 라 인
0.326 0.075 0.381 4.349 0.000 

  

(((555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력분분분석석석
조망점Ⅴ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중 에서 가장 유의한 영향을

미치는 항목으로 2개의 요인이 추출되었다.조망점Ⅴ의 만족도에 영향력을 미치는 항목들은
건축물 지붕의형태와 가로시설물의 2개의 항목에서 조망점Ⅴ의 만족도에 영향력을 미치는
것으로 나타났다.

표 5-5.조망점Ⅴ의 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅴ

(Constant) 1.464 0.577 2.539 0.013 R Square
=.368
A R  S qu a re
= .3 5 4
F =25.658

건 축 물  지 붕 의  형 태 0.450 0.115 0.381 3.906 0.000 

가 로 시 설 물 0.333 0.102 0.319 3.270 0.002 

(((666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력 분분분석석석
조망점Ⅵ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중 3개 항목이 추출되었다.

이 3개의 항목은 건축물의 크기,옥외광고물,건축물의 색채이며 이 3개의 항목 중 유의한
영향력을 가장 많은 미치는 항목은 건축물의 크기가 조망점Ⅵ의 만족도의 영향력이 높은 것
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으로 나타났으며,나머지 옥외광고와 건축물의 색채 순으로 나타났다.
표 5-6.조망점Ⅵ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석

(((777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력분분분석석석
조망점Ⅶ의 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 항목 중 2개 항목이 추출되었다.

이 2개의 항목은 건축물의 군집형태와 기반시설물에 대한 항목에서 유의한 영향력을 미치는
것으로 나타났다.또한,이 2개의 항목 중에서 건축물의 군집형태가 기반시설물에 비하여 조
망점Ⅶ의 만족도에 미치는 영향력이 높은것으로 나타났다.

표 5-7.조망점Ⅶ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅶ
(Constant) 2.313  0.461  　 5.015  0.000  R Square

=.253
A R  Squ a re
= .2 3 6
F =14.883

건 축 물 의  군 집 형 태 0.266 0.084 0.331 3.182 0.002 

기 반 시 설 물 0.253 0.103 0.255 2.454 0.016 

(((888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력 분분분석석석
조망점Ⅷ에서는 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 물리적 구성요소 항목 중 3개

물리적 구성 요소가 만족도에 영향력을 미치는것으로 나타났다.이 3개의 항목들은 건축물의
크기,옥외 광고물,건축물의 입면의 형태의 물리적인 요소들이 영향력을 미치는것으로 나타
났으며 이 3개의 항목에 대한 영향력의 순위는 건축물의 크기가 가장 영향력이 큰 것으로
나타났으며,다음이 옥외광고물과 건축물의 입면형태 순으로 나타났다.

표 5-8.조망점Ⅷ 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅷ

(Constant) 0.970  0.416  　 2.334  0.022  R  S q u a re
= .3 6 9
A R  Sq u a re
= .3 4 7
F  = 16 .9 7 0

건 축 물 의  크 기 0.204 0.077 0.274 2.632 0.010 

옥 외  광 고 물 0.248 0.091 0.245 2.727 0.008 

건 축 물 의  입 면 형 태 0.251 0.095 0.275 2.658 0.009 

 

　
　비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig.　 비고

B Std. Error

조망점

Ⅵ

(Constant) -0.061 0.272 　 -0.226 0.822 R  Sq u a re
= .7 8 3
A R  S q u a re
= .7 7 5
F= 104 .5 9 0

건 축 물 의  크 기 0.498 0.092 0.492 5.415 0.000 

옥 외 광 고 0.266 0.084 0.211 3.148 0.002 

건 축 물 의  색 채 0.271 0.086 0.272 3.145 0.002 
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        (9)(9)(9)(9) 조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력 분분분석석석
조망점Ⅸ에서는 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 물리적 구성요소 항목 중 4개

물리적 구성 요소 항목이 조망점Ⅸ의 만족도에 영향력을 미치는 것으로 나타났다.이들 4개
의 항목들은 건축물의 크기,가로수,건축물의 군집형태,건축물의 입면의 형태가 만족도에
영향력을 미치는 항목들로 추출되었으며,이 4개의 항목에 대한 영향력의 순위도는 건축물의
크기가 가장 영향력이 높은 것으로 나타났으며,다음이 가로수,건축물의 군집형태,건축물의
입면형태 순으로 나타났다.

표 5-9.조망점Ⅸ의 만족도에 물리적 구성요인의 영향력 분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅸ

(Constant) -0.315  0.311  　 -1.011  0.315  R  Sq u a re
= .7 0 9
A R  S q u a re
= .6 9 5
F  = 52 .3 3 9

건 축 물 의  크 기 0.347 0.101 0.320 3.442 0.001 
가 로 수 0.284 0.073 0.259 3.903 0.000 
건 축 물 의  군 집 형 태 0.252 0.085 0.256 2.978 0.004 
건 축 물 의  입 면 형 태 0.210 0.092 0.197 2.286 0.025 

(((111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ에에에 대대대한한한 요요요인인인 영영영향향향력력력분분분석석석
  조망점Ⅹ에서는 만족도에 영향을 미치는 항목으로는 15개의 물리적 구성요소 항목 중 5개
물리적 구성 요소 항목이 조망점Ⅹ의 만족도에 영향력을 미치는것으로 나타났다.

표 5-10.조망점Ⅹ의 만족도에 물리적 구성요인의 영향력분석
비표준화계수 표준화계수

Beta
t Sig 비고

B Std. Error

조망점

Ⅹ

(Constant) -0.185  0.415  　 -0.446  0.657  R square
=.674
AR  Squa re
= .6 9 5
F=35.097

건 축 물 의  군 집 형 태 0.325 0.103 0.286 3.144 0.002 
건 축 물 의  높 이 0.657 0.161 0.635 4.069 0.000 
건 축 물 의  용 도 0.249 0.104 0.208 2.401 0.019 
가 로 시 설 물 0.298 0.104 0.228 2.869 0.005 
건 축 물 의  길 이 -0.496 0.195 -0.389 -2.540 0.013 

이 5개의 항목들은 건축물의 군집형태,건축물의 높이,건축물의 용도,가로시설물,건축물
의 길이가 만족도에 영향력을 미치는것으로 나타났다.이 5개의 항목에 대한 영향력의 순위
는 건축물의 높이가 가장 영향력이 높은것으로 나타났으며,다음이 건축물의 길이,건축물의
군집형태,가로시설물,건축물의 용도 순으로 나타났다.이중 건축물의 길이는 낮을수록 만족
도에 미치는 영향력이 큰것으로 나타났다.



- 114 -

5.2.5.2.5.2.5.2. 조망점별 조망점별 조망점별 조망점별 심리적 심리적 심리적 심리적 평가항목의 평가항목의 평가항목의 평가항목의 영향력 영향력 영향력 영향력 분석분석분석분석

앞절 5.1에서 조망점별 심리반응 평가변인의 인자부하량을 바탕으로 요인분석을 하였으며,
각 조망점별로 얻어진 요인을 바탕으로 각 요인이 해안경관의 조망점 만족도에 미치는 영향
력을 분석하였다.
상기의 심리평가 항목의 요소 결과를 바탕으로 변인에 따른 심리 평가항목들이 해안경관

의 조망점별 만족도에 얼마나 영향을 미치는지 살펴보기 위해 심리평가 항목에 대한 요인분
석을 통해 항목 간에 내재된 공통적인 구조를 파악한 후,추출된 요인을 독립변수로하고 각
조망점별 만족도를 종속변수로 하여 다중회귀분석55)을 실시하였다.이에 이들 독립변수들을
통하여 종속변수에 대한 상대적 중요도 및 예측력을 파악하기위하여 요인분석을 통해 얻어
진 각 요인들은 종속변수인 해안경관 조망점별 만족도에 유의적인 영향을 미친다는 가설을
설정하였고,변수투입방법은 단계입력방식56)으로 하여 분석하였다.

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ
각 조망점별 분석결과를 살펴 보면 선형모형의 적합도를 측정하는데 사용되어지는 목포지

역의 조망점Ⅰ에서는 제5요인으로 평가항목으로 그룹핑 되어졌다.이 5개의 요인중에서 조망
점Ⅰ에 영향력이 제5요인의 그룹에 해당하는 심리적 항목인 ‘시원한-답답한’,‘친근감있는-
친근감없는’,‘개방감있는-폐쇄된’의 항목들이 각 조망점별 만족도에 유의한 영향력이 높게
나타났다.

표 5-11.조망점Ⅰ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅰ 비표준화계수 표준화계수　
t　 Sig.　 비고

　B Std. Error Beta

(Constant) 4.220  0.130 　 32.547 0.000 R Square
=0.651
A R  Squ a re
= 0 .0 5 4
F =6.187

제5요인 활동성 0.324 0.130 0.255 2.487 0.015 

    (((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ

55) 모집단을 구성하는 변수들 간에; 어떠한 관계가 있는가? 그리고, 만일 변수들 간에 인과관계가 존재한

다면 이를 어떻게 함수로 표시하는 것이 합리적인가에 대한 문제를 다룬다.

56) 일반적으로 다중공선성이란 독립변수 간에 함수관계가 존재하는 현상을 말하며 이에 관련된 문제는 정

도의 문제이다. 즉 다중공선성이 변수간의 인과관계가 강하게 나타날 경우에는 문제가 될 수 있기 때문

에 일반적으로 대리변수를 사용하거나 통계자료를 더 추가해서 인과관계에 대한 경향성이 나타나는 지 

보거나 변수를 변환하는 방법을 이용하고 인과관계가 너무 강할 때는 일반적으로 독립변수를 제거 한

다. 노형진, 한글 spss12.0에 의한 알기 쉬운 다변량 분석, 형설출판사, 2005
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조망점Ⅱ에서는 제1요인의 그룹 즉,‘아름다운-추한’,‘규칙적인-불규칙적인’,‘친근감있는-
친근감없는’,‘편안한-불안한’,‘조화로운-부조화로운’,‘통일된-다양한’,‘넓은-좁은’,‘질서 있는
-질서 없는’,‘시원한-답답한’,‘상쾌한-불쾌한’,‘밝은-어두운’,의 항목들이 만족도에 미치는
영향력이 높게 나타났으며,제3요인에 해당하는 ‘개방감 있는-폐쇄된’,‘깨끗한-더러운’의 항
목들이 만족도에 영향을 미치는것으로 나타났다.

표 5-12.조망점Ⅱ 만족도에 심리적 요인의 영향력분석

　　조망점Ⅱ 비표준화계수 표준화계수　
t Sig. 비고

B Std. Error Beta

(Constant) 4.264 0.113 　 37.767 0.000 　R Square
=0.161
A R  Squ a re
= 0 .1 4 2
F =8.451

제 1 요 인 통  일  성  0.372 0.114 0.320 3.280 0.001 

제 3 요 인 조  화  성 0.281 0.114 0.242 2.479 0.015 

(((333)))조조조망망망점점점ⅢⅢⅢ
조망점 Ⅲ에서는 각 요인별 영향력을 살펴보면 다음과 같다.
제1요인의 그룹과 제3요인의 그룹의 항목들이 만족도에 영향력을 미치는것으로 나타났다.

표 5-13.조망점Ⅲ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅲ 비표준화계수 표준화계수　
t Sig.

비고

　B Std. Error Beta

(Constant) 3.703 0.127 　 29.267 0.000 R square
=0.139
A R  S qu a re
= 0 .1 2 0
F =7.129

제 1 요 인 통 일 성 0.342 0.127 0.266 2.687 0.009 

제 3 요 인 조 화 성 0.338 0.127 0.262 2.653 0.009 

영향력이 가장 높게 나타난 제1요인들의 항목들을 살펴보면 ‘자연스러운-인공적인’,‘따뜻
한-차가운’,‘친근감있는-친근감 없는’,‘밝은-어두운’,‘시원한-답답한’등의 5개의 항목들로
구성이 되었으며,다음으로 영향력이 높은 그룹이 제3요인의 항목들은 ‘아름다운-추한’,‘조화
로운-부조화로운’,‘규칙적인-불규칙적인’등의 항목으로 나타났다.

(((444)))조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ
조망점Ⅳ의 만족도에 영향력을 미치는 요인으로는 제2요인과 제3요인 제5요인그룹 순으로

나타났으며,가장 높은 영향력을 미치는 제2요인 그룹의 심리 항목들은 ‘상쾌한-불쾌한’,‘편
안한-불안한’,‘따뜻한-차가운’,‘친근감있는-친근감 없는’,‘질서 있는-질서 없는’,‘통일된-다
양한’,의 항목들로 이루어져있으며,제3요인의 그룹의 항목들은 ‘규칙적인-불규칙적인’,‘획일
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적인-변화 있는’,‘정적인-동적인’등의 항목들로 이루어져있으며,낮은 영향력을 보이고 있는
제5요인의 그룹의 항목은 ‘단순한-복잡한’으로 나타났다.

표 5-14.조망점Ⅳ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅳ 비표준화계수 표준화계수　
t　 Sig.　 비고　

B Std. Error Beta
　 (Constant) 2.659 0.102 　 26.028 0.000 R Square

=0.325
A R  S qu a re
= 0 .3 0 2
F =13.159

제 2 요 인 명 료 성 0.447 0.103 0.384 4.355 0.000 

제 3 요 인 조 화 성 0.444 0.103 0.381 4.323 0.000 

제 5 요 인 활 동 성 -0.211 0.103 -0.181 -2.058 0.043 

(((555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ
  조망점Ⅴ의 만족도에 영향력을 미치는 심리항목 그룹은 제2요인의 단일그룹으로 나타났으
며,제2요인의 항목들로는 ‘정적인-동적인’,‘통일된-다양한’,‘획일적인-변화 있는’,‘규칙적인
-불규칙적인’의 항목으로 구성되어있다.

 표 5-15.조망점Ⅴ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　　조망점Ⅴ 비표준화계수 표준화계수　
t　 Sig.　 비고　

B Std. Error Beta

(Constant) 5.495 0.130 　 42.386 0.000 
R Square
=0.730
A R  S qu a re
= 6 .9 6 5
F =　0.062

제 2 요 인 명 료 성 0.344 0.130 0.269 2.639 0.010 

(((666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ
조망점Ⅵ의 만족도에 영향력이 높게 나타난 그룹으로는 제1요인의 그룹과 제3요인의 그룹

으로 나타났으며,이들 그룹에 속한 항목들로는 먼저 영향력이 가장 높게 나타난 제1요인의
표 5-16.조망점Ⅵ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅵ 비표준화계수 표준화계수　 t
　

Sig.
　

비고
　B Std. Error Beta

(Constant) 4.165 0.163 　 25.493 0.000 R Square
=0.186
A R  Squ a re
= 0 .1 6 7
F =　10.045

제 1 요 인 통 일 성 0.600 0.164 0.351 3.652 0.000 

제 3 요 인 조 화 성 -0.427 0.164 -0.250 -2.599 0.011 

그룹의 항목들은 ‘시원한-답답한’,‘규칙적인-불규칙적인’,‘개방감 있는-폐쇄된’,‘조화로운-
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부조화로운’,‘친근감있는-친근감 없는’,‘아름다운-추한’,‘상쾌한-불쾌한’등의 심리항목으로
구성되어있으며,제3요인의 그룹에 속한 심리항목들로는 ‘빽빽한-허전한’,‘획일적인-변화 있
는’,‘통일된-다양한’의 항목들로 나타났다.

    (((777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ
조망점Ⅶ에서 나타난 만족도 영향력에서는 제1요인의 그룹과 제2요인의 그룹으로 나타났

으며,가장 높은 영향력을 미치는 것으로 나타난 제1요인 그룹에 나타난 항목들은 ‘조화로운
-부조화로운’,‘친근감있는-친근감 없는’,‘규칙적인-불규칙적인’,‘시원한-답답한’,‘아름다운-
추한’,‘편안한-불안한’,‘상쾌한-불쾌한’,‘개방감 있는-폐쇄된’,‘깨끗한-더러운’,‘자연스러운-
인공적인’,‘질서 있는-질서 없는’,‘밝은-어두운’,‘따뜻한-차가운’등의 항목들로 나타났으며,
제2요인의 그룹에 나타난 항목들은 ‘획일적인-변화 있는’,‘정적인-동적인’,‘통일된-다양한’,
‘넓은-좁은’등의 항목들로 나타났다.

표 5-17.조망점Ⅶ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅶ 비표준화계수 표준화계수　
t Sig.

비고

　B Std. Error Beta

　 (Constant) 4.689 0.112 　 41.897 0.000 R Square
=0.164
A R  S qu a re
= 0 .1 4 5
F =　8.524

제 1 요 인 통 일 성 0.406 0.113 0.354 3.609 0.001 

제 2 요 인 명 료 성 0.226 0.113 0.197 2.006 0.048 

    (((888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ
조망점Ⅷ에서는 조망점Ⅷ의 만족도에 영향력을 미치는 요인들로는 전체 조망점중 6개의

요인 중 가장 많은 4개의 요인그룹으로 나타났다.
표 5-18.조망점Ⅷ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

　조망점Ⅷ 비표준화계수 표준화계수　
t Sig. 비고

B Std. Error Beta
　 (Constant) 3.714 0.081 　 46.068 0.000 R Square

=0.258
A R  S qu a re
= 0 .2 2 4
F =　7.479

제 6 요 인 심 미 성 -0.277 0.081 -0.317 -3.417 0.001 
제 3 요 인 조 화 성 0.220 0.081 0.251 2.708 0.008 
제 4 요 인 친 밀 성 0.204 0.081 0.234 2.516 0.014 
제 2 요 인 활 동 성 0.174 0.081 0.199 2.141 0.035 

가장 높은 영향력을 미치는 요인으로는 제6요인으로 나타난 항목들은 ‘단순한-복잡한’,‘따
뜻한-차가운’,‘정적인-동적인’,다음은 제3요인으로 ‘획일적인-변화 있는’,‘통일된-다양한’,
‘질서 있는-질서 없는’등의 항목들로 나타났으며,다음의 영향력을 미치는 요인으로 제4요인
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으로 ‘조화로운-부조화로운’,‘아름다운-추한’등의 항목들로 나타났다.
마지막으로 가장 낮은 영향력을 나타내는 제2요인들의 항목들은 ‘개방감 있는-폐쇄된’,‘자

연스러운-인공적인’,‘넓은-좁은’,‘규칙적인-불규칙적인’,‘친근감있는-친근감 없는’등의 항목
들로 구성되어 있다.

     ((((999)))조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ
조망점Ⅸ의 만족도에 영향력을 미치는 요인으로는 제1요인,제2요인,제3요인으로 나타났

으며,이 3개의 요인 그룹 중 가장 높은 영향력을 나타내고있는 제1요인의 그룹에서 나타난
항목들은 ‘조화로운-부조화로운’,‘개방감 있는-폐쇄된’,‘시원한-답답한’,‘상쾌한-불쾌한’,‘아
름다운-추한’등의 항목들이며,다음으로 제2요인의 그룹 항목으로는 ‘통일된-다양한’,‘질서
있는-질서 없는’,‘넓은-좁은’등의 항목들로 나타났다.
3개 요인의 그룹 중 가장 낮은 영향력을 보이고있는 제3요인의 그룹에 나타난 항목들을

‘빽빽한-허전한’,‘편안한-불안한’,‘상쾌한-불쾌한’,‘평범한-독특한’등의 항목들로 나타났다.

표 5-19.조망점Ⅸ 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

 조망점 Ⅸ
비표준화계수 표준화계수　

t Sig. 비고
B Std. Error Beta

(Constant) 3.912 0.120 　 32.735 0.000 R Square
=0.188
A R  S qu a re
= 0 .1 6 0
F =　0 .6 7 2 7

제 1 요 인 통 일 성 0.328 0.120 0.264 2.729 0.008 

제 2 요 인 명 료 성 0.310 0.120 0.250 2.583 0.011 

제 3 요 인 조 화성 0.296 0.120 0.238 2.462 0.016 

111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ
조망점Ⅹ의 만족도의 영향력분석에서는 전체 6개의 요인 그룹으로 나누어졌으며,이 중 제3요

인,제6요인,제1요인의 그룹들이 전체 만족도에 유의한 영향력을 미치는것으로 나타났다.
 표 5-20.조망점Ⅹ의 만족도에 심리적 요인의 영향력 분석

조망점Ⅹ
비표준화계수 표준화계수　

t Sig.
비고

　B Std. Error Beta

(Constant) 3.824 0.129 　 29.744 0.000 R Square
=0.330
A R  S qu a re
= 14 .2 5 2
F =　0.306

제 3 요 인 조 화 성 0.700 0.129 0.476 5.417 0.000 

제 6 요 인 심 미 성 -0.356 0.129 -0.242 -2.752 0.007 

제 1 요 인 통 일 성 0.313 0.129 0.212 2.418 0.018 

가장 높은 영향력을 미치는 제3요인의 그룹에 나타난 항목들로는 ‘질서 있는-질서 없는’,‘정
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적인-동적인’등의 항목들로 나타났으며,다음으로 영향력을 미치는 제6요인의 그룹에 나타난
항목들로는 ‘획일적인-변화 있는’,‘단순한-복잡한’등의 심리항목들로 나타났다.
마지막으로 유의도가 가장 낮게 나타난 제1요인 그룹의 항목에서는 ‘넓은-좁은’,‘상쾌한-불쾌한’,
‘개방감 있는-폐쇄된’,‘시원한-답답한’,‘깨끗한-더러운’,‘밝은-어두운’등의 항목들로 나타났다.

5.3.5.3.5.3.5.3. 개선 개선 개선 개선 필요도 필요도 필요도 필요도 산출 산출 산출 산출 및 및 및 및 인자별 인자별 인자별 인자별 개선 개선 개선 개선 순위 순위 순위 순위 

앞에서 물리적 구성요인의 요인분석을 통하여 추출한 각 인자의 중요도 분석과 만족도는
산출식과 척도가 서로 다르기 때문에 두 결과 값을 단순히 비교하여 합성하기에는 무리가
있다.즉,중요도가 높은 항목일지라도 만족도가 현저하게 높으면 개선 우선항목이 될 수 없
으며,만족도가 낮은 항목일지라도 중요도가 상대적으로 낮거나 유의성이 인정되지 않는 항
목일 경우에는 개선 우선항목이 될 수 없다.따라서 중요도와 만족도의 동일한 척도에 의한
적절한 적합성을 통해 개선필요도를 추출해야 한다.
만족도와 중요도를 통해 개선 필요도를 계산하기 위해서는 두값이 표준화되어야 한다.서로

다른 척도를 가지는 변인을 동일한 척도상에서 상대적인 위치 관계를 파악하기 위해서
Z-score방식을 이용하였다.57)

ZZZ---ssscccooorrreee공공공식식식

인자별 만족도와 중요도를 표준화하여 해안경관의 조망점에 따른 조망점에서 개선을 위한
인자별 개선 필요도를 산출하면 다음과 같다.

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. 물리적 물리적 물리적 물리적 구성요소의 구성요소의 구성요소의 구성요소의 개선 개선 개선 개선 필요도 필요도 필요도 필요도 산출산출산출산출

10개의 조망점에 따른 조망점에서 인자별 만족도와 중요도를 Z-score의 방식을 이용한 표준
화식에 의하여 만족도와 수치와 중요도수치를 표준화 시킴으로서 이들의 값을 비교 판단하여

57) 김주환, 거주자 만족도 분석을 통한 스틸하우스 개선방향에 관한 연구, 연세대 석사논문, p70, 2005
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해안경관을 개선을위한 인자별 개선 필요도를 산출하면 다음과 같다.

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ
다음 표에서 알수 있듯이,인자별 개선순위를 정리해보면 결과는 조망점Ⅰ의 해안경관에서
는 기반시설,건축물의 높이,가로시설물,건축물의 군집형태의 순으로 나타났으며,추후 이러
한 개선 우선순위에 따른 계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화

조망점Ⅰ 　 건축물의 

높이
가로시설물

건축물의 

군집형태
기반시설 비고

만족도

만족도 4.21 4.67 4.25 4.07
역산치 2.79 2.33 2.75 2.93
Z-score 0.33 0.32 0.12 -0.07

중요도
beta 0.47 0.44 0.22 -0.207
Z-score 0.77 0.67 -0.03 -1.40

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

표 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조망점Ⅰ 건축물의 

높이
가로시설물

건축물의 

군집형태
기반시설 비고

중요도 0.77  0.67  0.03  1.40  
불만족도 0.33  0.32  0.12  0.07  
지 수 0.55 0.50 0.08 0.73

순 위 2 3 4 1

(((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ
조망점Ⅱ에서 인자별 개선 순위를 정리해보면 건축물의 길이,건축물의 크기,옹벽,방파제,건축

물의 색채 순으로 나타났으며,앞으로의 해안 계획 있어서 이러한 순위에 따라 계획이 이루어져야
할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화

조망점Ⅱ 　
건축물의 

색채

옹벽

(방파제)

건축물의 

길이

건축물의 

크기
　비 고

만족도

만족도 3.92 4.14 4.6 4.49 　
역산치 3.08 2.86 2.4 2.51 　
Z-score 0.07  0.06  0.43  0.45  　

중요도
beta 0.302 0.273 0.408 0.197
Z-score 0.08  -0.25  1.29  -1.12  　

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
표 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
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조망점Ⅱ 건축물의 색채 옹벽(방파제) 건축물의 길이 건축물의 크기 비 고

중요도 0.08 0.25  1.29  1.12  

불만족도 0.07 0.06  0.43  0.45  

지수 0.08 0.16 0.86 0.79

순위 4 3 1 2

(((333)))조조조망망망점점점ⅢⅢⅢ
조망점Ⅲ의 인자별 중요도 및 만족도를 표준화 시켜 비교해 본 결과 개선 우선순위는 건축물의

높이,건축물의 크기,건축물의 입면의 형태,건축물의 길이 순으로 나타났으며,해안경관 계획에
있어 이러한 순위를 적용하여 계획 하는것이 필요할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화

조망점Ⅲ 　 건축물의 크기
건축물의

입면의 형태

건축물의

높이

건축물의

길이
비 고

만족도

만족도 3.58 3.77 3.93 4.09
역산치 3.42 3.23 3.07 2.91
Z-score -0.13  -0.06  -0.02  0.01  

중요도
beta 0.447 0.414 -0.411 0.391
Z-score 0.57  0.49  -1.50  0.44  

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조망점Ⅲ 건축물의크기 건축물의입면의 형태 건축물의높이 건축물의길이 비 고

중요도 0.57  0.49  1.50  0.44  
불만족도 0.13  0.06  0.02  0.01  
지수 0.35 0.28 0.76 0.23

순위 2 3 1 4

(((444)))조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ
조망점Ⅳ의 개선의 중요도가 큰 항목으로는 ‘건축물의 크기’와 ‘경관의 전체 스카이라인’이
추출되었으며 이러한 두 개의 항목 중 개선우선순위는 ‘건축물의 크기’와 ‘경관 전체스카이라
인’의 순으로 나타났으며,해안경관 계획시 개선순위에 따른 조망점의 특성에 맞는 계획이 이
루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조망점Ⅳ 　 건축물의 크기 경관의 전체스카이라인 　비고

만족도
만족도 2.8 2.8 　
역산치 4.2 4.2 　
Z-score -1.11  -0.83  　

중요도
beta 0.458 0.381
Z-score 0.71  -0.71  　

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
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인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅳ 건 축 물 의  크 기 경 관 의  전 체 스 카 이 라 인 비고

중요도 0.71  0.71  
불만족도 1.11  0.83  
지수 0.91 0.77

순위 1 2

(((555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ
조망점Ⅴ에서의 개선 우선순위로는 ‘건축물 지붕의 형태’와 ‘가로시설물’순의 개선이 필요한
것으로 나타났으며,이는 해안경관계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 따른 조망점의 특성에
맞는 계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조망점Ⅴ 　 건축물 지붕의 형태 가로 시설물 　비고

만족도
만족도 5.31 4.92 　
역산치 1.69 2.08 　
Z-score 1.05 0.64  　

중요도
beta 0.381 0.319

Z-score 0.71 -0.71  　
※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조망점Ⅴ 건축물 지붕의 형태 가로 시설물 비고

중요도 0.71 0.71  

불만족도 1.05 0.64  

지수 0.88 0.68

순위 1 2

(((666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ
조망점Ⅵ에서는 ‘건축물의 크기’,‘옥외광고’,‘건축물의 색채’순의 개선순위도가 나타났으며,
해안경관 계획시 이러한 개선순위에 따른 조망점별 특성에 따른 계획이 이루어져야 할 것으로
판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조망점Ⅵ 　 건축물의 크기 옥외광고 건축물의 색채 비 고

만족도
만족도 4.23 3.93 3.96
역산치 2.77 3.07 3.04
Z-score 0.09  -0.15  -0.20  

중요도
beta 0.492 0.211 0.272

Z-score 1.13  -0.77  -0.36  

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적



- 123 -

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅵ 건 축 물 의  크 기 옥 외 광 고 건 축 물 의  색 채 비 고

중요도 1.13  0.77  0.36  

불만족도 0.09  0.15  0.20  

지수 0.61 0.46 0.28

순위 1 2 3

(((777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ
조망점 Ⅶ에서의 인자별 우선순위에서는 ‘건축물의 군집형태’,‘기반시설물’순으로 나타났으
며,해안경관의 계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 따른 조망점의 특성에 맞게 계획이 이루
어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조망점Ⅶ 　 건축물의 군집형태 기반시설물 비 고　

만족도
만족도 4.68 4.52
역산치 2.32 2.48
Z-score 0.328 -0.12

중요도
beta 0.331 0.255

Z-score 0.707  -0.707  

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅶ 건 축 물 의  군 집 형 태 기 반 시 설 물 비 고

중요도 0.707  0.707  

불만족도 0.328 0.12
지수 0.52 0.41

순위 1 2

(((888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ
조망점Ⅷ에 있어서는 ‘옥외 광고물’,‘건축물의 크기’,‘건축물의 입면형태’의 우선순위가 나
타났으며,해안경관의 계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 따른 조망점의 특성에 맞는 계획
이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅷ 　 건 축 물 의 크 기 옥 외  광 고 물 건 축 물 의 입 면 형 태 비  고

만족도

만족도 3.77 3.92 4.03
역산치 3.23 3.08 2.97

Z-score -0.35  -0.13  -0.23  

중요도
beta 0.274 0.245 0.275

Z-score 0.55  -1.15  0.61  

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
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인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅷ 건 축 물 의 크 기 옥 외 광 고 물 건 축 물 의 입 면 형 태 비고 

중요도 0.55  1.15  0.61  
불만족도 0.35  0.13  0.23  
지수 0.45 0.64 0.42

순위 2 1 3

999)))조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ
조망점Ⅸ에서의 개선우선순위로는 ‘건축물의 크기’,‘건축물의 입면형태’,‘건축물의 군집형태’,
‘가로수’의 순으로 나타났다.이러한 개선우선순위에 따른 해안경관 조망점에 따른 특성에 맞
는 계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화

조 망 점 Ⅸ 　 건 축 물 의 크 기 가 로 수 건 축 물 의 군 집 형 태 건 축 물 의  입 면 형 태 비 고

만족도
만족도 3.82 3.79 3.87 4
역산치 3.18 3.21 3.13 3

Z-score -0.24  -0.25  -0.27  -0.15  

중요도
beta 0.32 0.259 0.256 0.197

Z-score 1.23  0.02  -0.04  -1.21  
※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅸ 건 축 물 의 크 기 가 로 수 건 축 물 의 군 집 형 태 건 축 물 의 입 면 형 태 비고

중요도 1.23  0.02  0.04  1.21  
불만족도 0.24  0.25  0.27  0.15  
지수 0.73 0.14 0.16 0.68
순위 1 4 3 2

111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ
조망점Ⅹ에서는 ‘건축물의 길이’,‘건축물의 높이’,‘건축물의 용도’,‘가로시설물’,‘건축물의 군
집형태’순으로 개선우선순위가 나타났으며,해안경관의 계획시 이러한 개선우선순위에 따른 조
망점 특성에 맞는 계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅹ 　 건 축 물 의  집 형 태 건 축 물 의  높 이 건 축 물 의  용 도 가 로 시 설 물 건 축 물 의  길 이 비 고

만족도
만족도 3.67 3.85 4 3.95 4.08
역산치 3.33 3.15 3 3.05 2.92
Z-score -0.07  -0.01  -0.16  -0.18  -0.08  

중요도
beta 0.286 0.635 0.208 0.228 -0.389

Z-score -0.14  0.80  -0.36  -0.30  -1.97  

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
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인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조망점Ⅹ

건축물의 

군집형태

건축물의 

높이

건축물의 

용도
가로시설물

건축물의 

길이
비 고

중요도 0.14  0.80  0.36  0.30  1.97  

불만족도 0.07  0.01  0.16  0.18  0.08  

지수 0.11 0.41 0.26 0.24 1.02

순위 5 2 3 4 1

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. 심리적 심리적 심리적 심리적 만족도에 만족도에 만족도에 만족도에 인자별 인자별 인자별 인자별 불만족도 불만족도 불만족도 불만족도 및 및 및 및 중요도 중요도 중요도 중요도 표준치수화표준치수화표준치수화표준치수화

(((111)))조조조망망망점점점ⅠⅠⅠ
조망점Ⅰ의 심리적 평가인자별 개선필요도 및 개선우선순위는 조망점Ⅰ에 중요도에 영향력을

미치는 요인으로는 제5요인으로 하나의 요인그룹으로 순위는 책정할 수 없으며 만족도에 대한
Z-score의 값이 즉,개선필요도 지수가 된다.즉 이 값은 Z≒0에 해당하므로 만족도에 미치는
영향력 즉,중요도가 이상적인 값에 해당하다고 해석할 수 있다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅰ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 N.S N.S N.S N.S 4.07 N.S
역산치 N.S N.S N.S N.S 2.93 N.S
Z-score N.S N.S N.S N.S -0.003 N.S

중요도
beta N.S N.S N.S N.S 0.255 N.S
Z-score N.S N.S N.S N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

표 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅰ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비고

중요도 N.S N.S N.S N.S - N.S
불만족도 N.S N.S N.S N.S - N.S
지수 N.S N.S N.S N.S 0.003 N.S
순위 N.S N.S N.S N.S 1 N.S

(((222)))조조조망망망점점점ⅡⅡⅡ
조망점Ⅱ에서의 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위에서는 제1요인,제3요인 순으로 나타
났으며,해안경관계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 의하여 개선할 필요가 있다고 판단된다.
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인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조망점Ⅱ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 4.26 N.S 4.08 N.S N.S N.S 　
역산치 2.74 N.S 2.92 N.S N.S N.S 　
Z-score 0.14 N.S 0.03 N.S N.S N.S 　

중요도
beta 0.320 N.S 0.242 N.S N.S N.S
Z-score 0.707 N.S -0.707 N.S N.S N.S 　

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
표 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅰ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비고

중요도 0.707 N.S 0.707 N.S N.S N.S
불만족도 0.14 N.S 0.03 N.S N.S N.S

지수 0.42 N.S 0.37 N.S N.S N.S
순위 1 N.S 2 N.S N.S N.S

(((333)))조조조망망망점점점ⅢⅢⅢ
조망점Ⅲ에서는 중요도 및 만족도의 표준화를 시켜 얻은 결과에 대한 지수를 살펴보면 값이
같게 나타났다.이는 절대 값에 의한 수치의 차이로 나타나는 현상으로서 결과적으로 이두개
의 요인 즉 제1요인과 제3요인에 대해서 중요도에 미치는 영향력은 높게 나타나고 있으며 개
선에 있어서는 대체적으로 이상점에 가깝다고 해석할 수 있다.즉 조망점 Ⅲ은 제1요인과 제3
요인에 해당하는 심리적 평가에 대해서는 만족한다고 할 수 있다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅲ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도

만족도 0.266 N.S 0.262 N.S N.S N.S

역산치 0.707 N.S -0.707 N.S N.S N.S

Z-score 4.02 N.S 3.95 N.S N.S N.S

중요도
beta 2.98 N.S 3.05 N.S N.S N.S

Z-score -0.09 N.S -0.09 N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅲ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

중요도 0.707 N.S 0.707 N.S N.S N.S
불만족도 0.09 N.S 0.09 N.S N.S N.S
지수 0.40 N.S 0.40 N.S N.S N.S
순위 - N.S - N.S N.S N.S

(((444)))조조조망망망점점점ⅣⅣⅣ
조망점Ⅳ에 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위에서는 제5요인,제2요인,제3요인 순으로



- 127 -

나타났으며,해안경관계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 의하여 개선할 필요가 있다고 판단
된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅳ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 N.S 3.61 3.82 N.S 3.31 N.S
역산치 N.S 3.39 3.18 N.S 3.69 N.S
Z-score N.S -0.32 -0.14 N.S -0.55 N.S

중요도
beta N.S 0.384 0.381 N.S -0.181 N.S
Z-score N.S 0.582 0.573 N.S -1.155 N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅳ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비고 

중요도 N.S 0.582 0.573 N.S 1.155 N.S
불만족도 N.S 0.32 0.14 N.S 0.55 N.S
지수 N.S 0.45 0.36 N.S 0.85 N.S
순위 N.S 2 3 N.S 1 N.S

(((555)))조조조망망망점점점ⅤⅤⅤ
조망점Ⅴ 심리적 평가 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위는 조망점Ⅴ에 중요도에 영향력을

미치는 요인으로는 제2요인으로 하나의 요인그룹이 나타났다.이는 순위를 책정할 수 없으며 만족
도에 대한 Z-score의 값이 즉,개선필요도 지수가 된다.이 값은┃Z┃≤ 2에 해당하므로 만족도
에 미치는 영향력 즉,중요도가 대체적으로 만족하고 있음으로 해석할 수 있다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅴ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 N.S 4.47 N.S N.S N.S N.S
역산치 N.S 2.53 N.S N.S N.S N.S
Z-score N.S 0.26 N.S N.S N.S N.S

중요도
beta N.S 0.269 N.S N.S N.S N.S
Z-score N.S - N.S N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅴ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고
중요도 N.S - N.S N.S N.S N.S
불만족도 N.S - N.S N.S N.S N.S
지수 N.S 0.26 N.S N.S N.S N.S
순위 N.S 1 N.S N.S N.S N.S

(((666)))조조조망망망점점점ⅥⅥⅥ
조망점Ⅵ 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위에서는 제1요인,제3요인 순으로 나타났으며,
해안경관계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 의하여 개선할 필요가 있다고 판단된다.
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인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅵ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 4.81 N.S 3.88 N.S N.S N.S
역산치 2.19 N.S 3.12 N.S N.S N.S
Z-score 0.38 N.S -0.01 N.S N.S N.S

중요도
beta 0.351 N.S -0.250 N.S N.S N.S
Z-score 0.707 N.S -0.707 N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅵ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

중요도 0.707 N.S 0.707 N.S N.S N.S
불만족도 0.38 N.S 0.01 N.S N.S N.S
지수 0.54 N.S 0.36 N.S N.S N.S
순위 1 N.S 2 N.S N.S N.S

(((777)))조조조망망망점점점ⅦⅦⅦ
조망점Ⅶ 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위에서는 제1요인,제2요인 순으로 나타났으며,
해안경관계획에 있어 이러한 개선 우선순위에 의하여 개선할 필요가 있다고 판단된다.

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅶ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 4.33 4.01 N.S N.S N.S N.S
역산치 2.67 2.99 N.S N.S N.S N.S
Z-score 0.14 0.01 N.S N.S N.S N.S

중요도
beta 0.354 0.197 N.S N.S N.S N.S
Z-score 0.707 -0.707 N.S N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

조 망 점 Ⅶ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

중요도 0.707 0.707 N.S N.S N.S N.S
불만족도 0.14 0.01 N.S N.S N.S N.S
지수 0.42 0.36 N.S N.S N.S N.S
순위 1 2 N.S N.S N.S N.S

(((888)))조조조망망망점점점ⅧⅧⅧ
조망점Ⅷ에서의 인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위는 제6요인,제4요인,제3요인,제2요
인 순으로 나타났으며,해안경관 계획 시에 이러한 우선순위를 고려하여 계획해야 할 것으로
판단된다.
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인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅷ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 N.S 3.95 3.92 3.74 N.S 3.86 
역산치 N.S 3.05 3.08 3.26 N.S 3.14 
Z-score N.S -0.12 -0.04 -0.26 N.S -0.20 

중요도
beta N.S 0.199 0.251 0.234 N.S -0.317

Z-score N.S 0.392 0.583 0.520 N.S -1.495 
※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위
조 망 점 Ⅷ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

중요도 N.S 0.392 0.583 0.520 N.S 1.495 
불만족도 N.S 0.12 0.04 0.26 N.S 0.20 
지수 N.S 0.26 0.31 0.39 N.S 0.85

순위 N.S 4 3 2 N.S 1

(((999)))조조조망망망점점점ⅨⅨⅨ
조망점Ⅸ 인자별 개선필요도 및 개선 우선순위는 제1요인,제3요인,제4요인,순으로 나타났
으며,해안경관계획시에 이러한 개선 우선순위를 고려하여 계획해야 할 것으로 판단된다..

인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅸ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 3.94 4.01 3.98 N.S N.S N.S
역산치 3.06 2.99 3.02 N.S N.S N.S
Z-score -0.10 0.00 -0.04 N.S N.S N.S

중요도
beta 0.264 0.250 0.238 N.S N.S N.S
Z-score 1.025 -0.051 -0.973 N.S N.S N.S

※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적
인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

111000)))조조조망망망점점점ⅩⅩⅩ
조망점Ⅹ 인자별 개선필요도 및 개선 우선순위는 제1요인,제6요인,제3요인,순으로 개선순
위가 나타났으며,해안경관계획 시에 이러한 개선 우선순위를 고려하여 계획해야 할 것으로
판단된다.

조 망 점 Ⅸ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고
중요도 1.025 0.051 0.973 N.S N.S N.S
불만족도 0.10 0.00 0.04 N.S N.S N.S
지수 0.56 0.03 0.51 N.S N.S N.S
순위 1 3 2 N.S N.S N.S
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인자별 중요도 및 만족도 표준지수화
조 망 점 Ⅹ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

만족도
만족도 3.90 N.S 3.83 N.S N.S 3.92 
역산치 3.10 N.S 3.17 N.S N.S 3.08 
Z-score -0.12 N.S -0.12 N.S N.S -0.13 

중요도
beta 0.212 N.S 0.476 N.S N.S -0.242

Z-score 1.025 N.S -0.051 N.S N.S -0.973 
※ ┃Z┃≤ 2:만족,2<┃Z┃≤ :의심,┃Z┃≥3:불만족,Z≒0:이상적

인자별 개선 필요도 및 개선 우선순위

5.4.5.4.5.4.5.4. 소 소 소 소 결 결 결 결 

 본 장에서는 해안경관 10개의 조망점별 만족도에 대한 요인별 영향력을 살펴 본 결과 물
리적 구성요인,심리적 평가요인에 대한 영향력을 기준으로 다음과 같이 각 조망점에서 분석
된 영향력을 기준으로 각항목별빈도를 바탕으로 빈도 및 물리적 구성요소의 영향력 순위를
분석할 수 있다.

표 5-21.만족도에 대한 물리적 구성 요인별 영향력 빈도 표

경관물리적요소 평가항목

목포지역 해안경관 조망점 여수지역 해안경관 조망점

조망점조망점조망점조망점

ⅠⅠⅠⅠ

조망점조망점조망점조망점

ⅡⅡⅡⅡ

조망점조망점조망점조망점

ⅢⅢⅢⅢ

조망점조망점조망점조망점

ⅣⅣⅣⅣ

조망점조망점조망점조망점

ⅤⅤⅤⅤ

조망점조망점조망점조망점

ⅥⅥⅥⅥ

조망점조망점조망점조망점

ⅦⅦⅦⅦ

조망점조망점조망점조망점

ⅧⅧⅧⅧ

조망점조망점조망점조망점

ⅨⅨⅨⅨ

조망점조망점조망점조망점

ⅩⅩⅩⅩ
빈도빈도빈도빈도

건축물의 높이 ★ ● ★ 3

건축물의 길이 ★ ◎ ☆ 3

건축물의 입면의 형태 ☆ ★ ◎ 3

건축물의 지붕형태 ★ 1

건축물의 크기 ◎ ★ ★ ★ ☆ ★ 6

건축물의 군집형태 ● ★ ● ● 4

건축물의 색채 ☆ ☆ 2

경관전체의 스카이라인 ☆ 3

옹벽(방파제) ● 1

옥외광고물 ● ● 2

기반시설(다리, 도로) ◎ ☆ 2

가로시설물(송전선/전주 

및 전선 가로등및 신호등)
☆ ☆ ◎ 3

가로수 ☆ 1

건축물의 용도 ○ 1

주변경관과의 조화 - - - - - - - - - - -

※범례 :영향력 순위도 -  ★ : 1 , ☆: 2 ,● : 3,  ◎ : 4, ○ : 5 

조 망 점 Ⅹ 제 1요 인 제 2요 인 제 3요 인 제 4요 인 제 5요 인 제 6요 인 비 고

중요도 1.025 N.S 0.051 N.S N.S 0.973 
불만족도 0.12 N.S 0.12 N.S N.S 0.13 
지수 0.57 N.S 0.09 N.S N.S 0.55

순위 1 N.S 3 N.S N.S 2
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각 항목별 조망점에 미치는 영향력 빈도를 보면 건축물의 높이가 각 조망점별 만족도에
영향력을 미치는 빈도는 3개의 조망점에서 영향력을 미치는것으로 나타났으며,이러한 영향
력 중에서 1순위에 해당하는 빈도는 2번으로 나타났다.건축물의 길이에 대한 조망점별 만족
도에 영향력을 미치는 빈도수는 3이며 1순위는 1번의 빈도를 갖는 것으로 나타났다.
건축물의 입면의 형태가 각 조망점별 만족도에 영향력을 미치는 빈도수는 3이며,건축물의

길이와 마찬가지로 1순위의 빈도는 1번으로 나타났다.건축물의 지붕형태에서는 1순위 빈도
1번만이 나타나고 있다.건축물의 크기에서는 가장 많은 빈도수 즉 6번의 빈도수를 타나내고
있으며 1순위빈도가 4번을 나타내며 2순위가 1번을 나타내는 매우 높은 영향력을 미치는 항
목으로 나타났다.다음으로 건축물의 군집형태와 색채 및 경관 전체의 스카이라인의 빈도수
는 각 4번 2번 3번의 빈도수를 가지며 순위에서는 2번순위와 3번 순위를 차지하는 빈도수가
많은 것으로 나타났다.나머지 항목에서는 옹벽및 옥외 광고물 기반시설 가로수와 건축물의
용도 등의 빈도는 2번이나 1번의 빈도를 나타내고 있으며,순위 또한 2,3위로 타나남으로써
만족도에 미치는 영향력은 있으나 높은 영향력은 없는 것으로 판단된다.마지막으로 주변경
관과의 조화의 항목에서는 전체 조망점의 만족도에 영향력을 전혀 미치지 않은 것으로 빈도
수가 0으로 타났다.
해안경관의 조망점에 따라서,조망점을 선정하여 대부분의 시거리 지점이 원경이라는 점을

대상으로 조사분석되어 나타났기 때문에 주변경관과의 조화는 만족도에 영향력을 미치지 않
은 것으로 해석할 수 있다.
다음으로 심리평가 항목의 영향력 분석은 표5-22와 같다.
목포지역과 여수지역의 각 조망점별 심리평가항목의 영향력분석은 다음과 같이 정리할 수

있다.
표 5-22.만족도에 대한 심리적 요인별 영향력 빈도표

심리평가 항목
목포지역 해안경관 조망점 여수지역 해안경관 조망점

빈도조망점

Ⅰ

조망점

Ⅱ

조망점

Ⅲ

조망점

Ⅳ

조망점

Ⅴ

조망점

Ⅵ

조망점

Ⅶ

조망점

Ⅷ

조망점

Ⅸ

조망점

Ⅹ

제1요인 통 일 성 ★ ★ ★ ★ ★ ● 6

제2요인 명 료 성 ★ ★ ☆ ◎ ☆ 5

제3요인 조 화 성 ☆ ☆ ☆ ☆ ● ★ 6

제4요인 친 밀 성 ● 1

제5요인 활 동 성 ★ ● 2

제6요인 심 미 성 ★ ☆ 2

 ※범례 :영향력 순위도 -  ★ : 1 , ☆: 2 ,● : 3,  ◎ : 4, ○ : 5 

전체 10개의 조망점에서 만족도에 미치는 영향력의 빈도가 가장 많이 나타난 것은 제1요
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인인 통일성과,제3요인인 조화성이 영향력이 높은 것으로 나타났으며,다음으로는 제2요인
인 명료성이 만족도에 높은 영향력을 미치는 빈도가 높은 것으로 나타났다.이는 해안경관의
심리적 요인을 평가할 때 각 물리적 구성요소들의 통일성과 조화성,명료성 등의 항목들이
만족도에 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.

전 절에서 목포지역과 여수지역의 조망점별 10개의 각 조망점에서 나타난 물리적구성 평
가항목과 심리적 평가항목에 대한 개선이 필요한 항목을 도출하였으며,이렇게 도출되어진
항목들의 개선 우선순위를 결정하여 제시 하였다.이러한 결과를 요약해보면 다음과 같다.

표 5-23.물리적 구성요소 평가 개선 우선순위 종합 표

물리적 구성요소 목포지역 조망점 여수지역 조망점 비고조망점Ⅰ 조망점Ⅱ 조망점Ⅲ 조망점Ⅳ 조망점Ⅴ 조망점Ⅵ 조망점Ⅶ 조망점Ⅷ 조망점Ⅸ 조망점Ⅹ 평균
1 건축물의 높이 1 1 1 3
2 건출물의 길이 1 1 2
3 건축물의 입면형태 1 1 1 3
4 건축물의 지붕형태 1 1
5 건축물의 크기 1 1 1 1 1 1 6
6 건축물의 군집형태 1 1 1 1 4
7 건축물의 색채 1 1 2
8 경관전체의 스카이라인 1 1
9 옹벽및 방파제 1 1
10 옥외광고물 1 1 2
11 기반시설(다리,도로외) 1 1 2
12 가로시설물 1 1 1 3
13 가로수 1 1
14 건축물의 용도 1 1
15 주변경관과의 조화

10개의 조망점의 조망점에서 물리적인 구성요소평가 항목들 중 가장 높은 빈도의 개선필
요성이 나타난 항목으로는 건축물의 크기,건축물의 군집형태 가 각각 6개의 조망점과,4개
의 조망점에서 개선이 필요하다고 평가 되었으며,다음으로 건축물의 높이,건축물의 입면형
태,가로시설물 등의 항목에서 3개의 조망점에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.이를 종합
해 보면,각 조망점별 물리적인 구성요소의 차이는 다소 있겠지만 전체적으로 건축물의 크기
와,건축물의 군집형태에 대한 개선들이 많이 요구되어지고 있다고 해석할 수 있다.
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다음으로 심리적 평가 항목에 대한 개선이 필요한 항목들을 조합해 보면 다음과 같다.
표 5-24.심리적 평가 요인 개선 우선순위 종합표

심리평가 항목

목포지역 해안경관 조망점 여수지역 해안경관 조망점

빈도조 망

점 Ⅰ

조 망

점 Ⅱ

조 망

점 Ⅲ

조 망

점 Ⅳ

조 망

점 Ⅴ

조 망

점 Ⅵ

조 망

점 Ⅶ

조 망

점 Ⅷ

조 망

점 Ⅸ

조 망

점 Ⅹ

제1요인 통 일 성 ★ ★ ★ ★ ★ ● 6

제2요인 명 료 성 ★ ★ ☆ ◎ ☆ 5

제3요인 조 화 성 ☆ ☆ ☆ ☆ ● ★ 6

제4요인 친 밀 성 ● 1

제5요인 활 동 성 ★ ● 2

제6요인 심 미 성 ★ ☆ 2

 ※범례 :영향력 순위도 -  ★ : 1 , ☆: 2 ,● : 3,  ◎ : 4, ○ : 5 

심리평가 요인에 대한 개선 필요도 빈도를 종합해 보면 전체적으로 통일성과 조화성의 개선이
많이 요구되어지고 있으며,이는 각각 6개의 조망점들에서 개선이 필요함을 나타내고 있으며 다
음으로 5개의 조망점에서 명료성에 대한 개선이 요구되고 있다.
이러한 물리적인 구성요인과 심리적인 평가요인의 개선 필요도를 살펴보면,
목포지역의 조망점에의 물리적 구성요인에 대한 개선 필요도가 가장 높게 나타난것은 건축물의
크기가 가장 먼저 개선 해야할 요인으로 나타났으며,다음은,건축물의 길이와 높이를 개선을 필
요로 하는 것으로 나타났다.
여수지역의 조망점에서의 물리적 구성요인에 대한 개선 필요도는 건축물의 군집의 형태를 가장
먼저 개선해야할 요인으로 타나났으며,다음으로 가로시설물과 입면의 형태에 대한 개선이 필요
한 것으로 나타났다.
목포지역에서 건축물의 크기에 대한 개선 필요도는 조망점Ⅰ과 조망점Ⅲ 신도심이 이루고 있는
고층 아파트 건축물군으로 형성된 대표조망점으로서 건축물의 층고가 높아지면서 무질서한 건축
물의 스카이라인이 대조적으로 나타나기 때문인 것으로 해석된다.
심리적 평가 요인으로 개선이 필요한 항목으로는 목포지역에서는 통일성에 대한 개선이 가장
필요 한 것으로 나타났으며,다음으로 조화성과 활동성으로 나타났다
여수지역의 조망점에서 또한 공통적으로 통일성에 대한 개선이 우선시 되는 것으로 나타났으며,다
음으로는 명료성과 조화성의 개선이 필요한 것으로 나타났다.목포지역의 조망점과 여수지역의 조망
점에서 공통적으로 통일성에 대한 개선이 필요한것은 물리적인 구성요인중 건축물의 길이나,높이에
대한 시각적으로 비례에 맞지 않고,길이가 상대적으로 길다거나,높기 때문인 것으로 해석된다.
또한,건축물의 크기와 건축물의 군집형태는 전체적인 경관의 조화성과 관련이 있는 것으로 해석되
어지며,명료성은 건축물의 입면의 형태와 관련이 있다고 해석할수 있다.
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6.6.6.6. 결 결 결 결 론론론론

본 연구는 전라남도의 대표적인 해안도시인 목포시와 여수시의 해안경관을 바다에서 육지
를 조망하는 경관을 중심으로 물리적,심리적 해안경관의 특성을 파악하고 해안경관 만족도
의 판단기준에 대한 규명을 통해 물리적,심리적 항목에 대한 개선방향 및 개선 우선순위를
제시 함으로써 향후 해안지역 경관 계획상 실효성을 위한 실증적 자료 제공을 목적으로 한
다.
즉,목포와 여수지역의 중요 항로를 이동하는 유람선을 타고 육지를 조망하는 해안경관에

대한 일반인들의 인지가능 정도와,해안경관의 구성요소들이 경관형성에 어떠한 작용을 하고
있는지,사용자 측에서 어떠한 이미지평가와 이러한 이미지평가와 구성요소들 간의 개선 필
요도를 통한 개선 우선순위를 명확하게 제시하고자 한다.

먼저 바다에서 육역을 바라다보는 주요 조망점을 선정하여 선행문헌 연구를 통한 해안경
관의 물리적,심리적 평가 요인을 추출해 냈으며,SPSS통계 프로그램을 활용한 평균값분석
과,분산분석 및 탐색적 요인분석을 통하여 각 요인들의 만족도 평가를 거쳐 만족도에 영향
을 미치는 요인의 영향력을 규명하고,이러한 값들의 표준지수화를 위한 Z-score를 통하여
규명되어진 각 요인들의 개선 필요도 및 개선 우선순위를 제시하였다.
이러한 결과를 다음과 같이 요약할 수 있다.
첫째,물리적 구성요소와 심리적인 평가요소에 대한 만족도를 기준으로 각 조망점별 평가

를 기준으로 긍정적인 반응평가를 보이고 있는 항목들에 대해서는 더욱더 철저한 보호 및
관리들이 이루어져야 할 것이며,부정적인 반응평가를 보이고 있는 항목들에 대해서는 해안
경관 계획시 개선 필요도에의하여 추출된 개선 우선순위에 의한 각 항목별 개선이 이루어져
야 할 것으로 판단된다.

둘째,개선 필요도에의해 개선 우선순위에 대한 제시로서,물리적인 구성요소 평가항목들
중 가장 높은 빈도의 개선 필요성이 나타난 항목으로는 건축물의 크기,건축물의 군집형태가
각각 6개의 조망점과,4개의 조망점에서 개선이 필요하다고 평가 되었으며,다음으로 건축물
의 높이,건축물의 입면형태,가로시설물 등의 항목에서 3개의 조망점에서 개선이 필요한 것
으로 나타났다.이를 종합해 보면,각 조망점별 물리적인 구성요소의 차이는 다소 있겠지만
목포와 여수지역 모두 전체적으로 건축물의 크기와,건축물의 군집형태에 대한 개선들이 많
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이 요구되어지고 있다.
셋째,이러한 물리적인 구성요인과 심리적인 평가요인의 개선 필요도를 살펴본 결과 건축

물의 크기와 건축물의 군집형태가 만족도에 영향력이 매우 높게 나타나며,이는 경관을 인지
할 때 경관 전체적인 경관의 통일성과 조화성과 관련이 있는 것으로 해석되어지며,다음으로
명료성은 건축물의 입면의 형태와 건축물의 높이 등이 관여를 하고있는 것으로 해석된다.
즉,이는 목포지역의 해안경관 조망점에 대해서는 통일성에 대한 개선 필요도 순위가 가장

우선인 것으로 나타난 것은 건축물의 크기에 대한 규제 즉,해안에서 보이는 도심의 가시권
에 대한 통일성의 결여로서 해안가의 스카이라인을 규제하기위해 건축물의 높이 에 대한 규
제가 필요할것으로 판단된다.또한 조화성과 활동성에 대한 개선 방향은 건축물의 지붕의 형
태나 옥외 광고물 또한 규제해야 할 것으로 판단된다.
여수지역의 해안경관 조망점에서 개선 필요도 순위가 가장 우선인것은 통일성으로 이는

건축물의 군집밀도가 높게 형성되어져 있기 때문인 것으로 해석 되어진다.즉,건축물에 대
한 군집형태를 개선해야할 것으로 판단된다.또한 건축물의 크기와 높이에 대한 규제도 이루
어져야 할것으로 판단된다.
목포와 여수지역 해안경관 계획시 이러한 항목들을 우선적으로 개선해야 할 것이다.

본 연구는 피험자 실험이라는 한정된 상황과 바다에서 하나의 조망점에서 조망하는 해안
경관에 관한 연구로서 해안경관의 다양한 양상중 일부분의 경관을 대상으로 연구되었다는
점이 본 연구의 한계점이라 할 수 있다.그러나,해안경관계획에 있어 각 구성요소별 만족도
에 의한 명확한 기준을 규명하여 개선방향에 있어 각 평가 항목에 대한 우선순위를 제시하
였다는 점에서 의의가 있을 것으로 판단된다.
앞으로 한 조망점이 아닌 해안경관이라는 즉,이동하는 선상에서 조망하는 특수한 경관으

로서 다양한 위치에서의 조망점에 관한 연구가 지속적으로 이루어져야 될 것이다.
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